お客様 窓口の ご 案内 


ペン タックス ホー 厶ぺー ジア ドレス  http://www.pentax.co.jp/ 

[弊社 製品に 関する お問い合わせ] 

お客様 相談 センター  S5  ナビ ダイヤル 0570 -001 31 3 

^  (市内通話 料で ご 利用いた だけます。） 

携帯電話、 PHS の 方は、 右 記の 電話番号を ご 利用く ださい。  奩 03-3960-3200 (代） 

〒 174-8639 東京都 板 橋 区 前 野 町 2-36-9 

営業時間  午前 9  :  00 〜 午後 6  :  00  (土  •日 •祝日 および 弊社 休業日を 除く） 

[シヨ ー ルー 厶 •写真 展 ■修理 受付] 

ペン タックス フォーラム  奩 03-3348-2941 (代） 

〒 163-0401 東京都 新 宿 区 西 新 宿 2-1-1 新 宿 三 井 ビル 1 階 （私書箱 240 号） 

営業時間  午前 10  :  30 〜 午後 6  :  30  (年末 年始 および 三 井 ビル 点検 日を 除き 年中無休） 

[ペン タ ッ クス ファミリ ーの ご 案内] 

「写真を もっと 楽しむ ために •••」 

ペン タックス ファミリーは、 ペン タックス 愛用者の 全国的な 写真 クラブです。 会員の 方に 
は、 年 4 回 発行の 機関誌 「Pentax  Family」 や 年 1 回 発行の 「ペン タックス 写真 年鑑」 など 
の 刊行物を お届けす る ほか、 写真 セミナー などの イ ベン トへの 参加 や 修理 料金の 会員 割引 
等の 様々 な 得点を ご用 意して おります。 あなた も 「ペン タックス ファミリー」 で 素晴らし 
い 写真の 世界を お楽しみく ださい。 

ペン タック スフ ァミリ ー 事務局  鏟 03-3960-5740  (代） 

〒 174-8639 東京都 板 橋 区 前 野 町 2-36-9 

営業時間  午前 9  :  00 〜 午後 5  :  30  (土  •日 •祝日 および 弊社 休業日を 除く） 

ペン タ ッ クス ファミリ ー ホームページ アド レス  http://www.pentax.co.jp/family/ 


ユーザー 登録の お願い 

お客様への サービス 向上の ため、 お 手数です が ユーザー 登録に ご協力いた だきます よう お願い 申し上げ 
ます。 

付属の CD-ROM と 弊社 ホームページから 登録が 可能です。 同梱の 「PC 接続 ガイド」 （表面 右下） を ご 参 
照く ださい。 


for  your 
precious  moments 


ペン タックス 株式会社 

〒 174-8639 東京都 板 橋 区 前 野 町 2-36-9 


☆仕様 および 外観の 一部を 予告な く 変更す る ことがあり ます。 
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PENTAX 


Optio  A30 

使用 説明書 


カメラの 正しい 操作の ため、 ご 使用 前に 
必ず この 使用 説明書を ご覧 ください。 


^  ji, 園 圍  _ 


optio  A30 


はじめに 

このたびは、 ペン タックス _ デジタル カメラを お買い上げ いただき 誠 
にあり がとう ございます。 本 製品の 機能を 充分 活用 していた だくた め 
に、 ご 使用になる 前に 本書を よく お読みく ださい。 また 本書を お読み 
になっ た 後は 必ず 保管 してく ださい。 使用方法が わか ら なくなったり、 
機能に ついて もっと 詳しく 知りたい ときに お役に立ちます。 

著作権に ついて 

本 製品を 使用して 撮影した 画像は、 個人で 楽しむな どの 他は、 著作権法 により、 
権利 者に 無断で 使用で きません。 なお、 実演 や 興行、 展示物の 中には、 個人と 
して 楽しむ 目的が あっても、 撮影を 制限して いる 場合が あります ので ご注意く 
ださい。 また 著作権の 目的と なって いる 画像は、 著作権法の 規定に よる 範囲 内 
で 使用す る 以外は、 ご 利用いた だけません ので ご注意く ださい。 

本 機を 使用す るに あたって 

• 強い 電波 や 磁気を 発生す る 施設な どの 周囲では、 カメラが 誤動作を 起こす 場合 
があります。 

• 液晶 モニター に 使用され ている 液晶 パネルは、 非常に 高度な 精密 技術で 作られ 
ています。 99.99% 以上の 有効 画素 数が あります が、 0.0 1 % 以下の 画素で 点灯 
しない もの や 常時 点灯す る ものが あります ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 
なお、 記録され る 画像には 影響ありません。 

商標に ついて 

PENTAX および ペン タックス、 Optio および オプ ティオ、 smcPENTAX は ペン 
タック ス 株式会社の 登録商標です。 

ロゴ および 高 g  SDHC ロ ゴは 商標です。 

その他、 記載の 商品名、 会社 名は 各社の 商標 もしくは 登録商標です。 

本 製品は PRINT  Image  Matching  Ml  に 対応して います。 PRINT  Image  Matching 
対応 プリンター での 出力 及び 対応 ソフ ト ウェアでの 画像処理に おいて、 撮影 時 
の 状況 や 撮影者の 意図を 忠実に 反映させる ことが 可能です。 なお、 PRINT  Image 
Matching  m より 前の 規格に 対応した プリ ン ターでは、 一部 機能が 反映され ませ 
ん。 PRINT  Image  Matching、 PRINT  Image  Matching  II、 PRINT  Image  Matching 
III に関する 著作権は セイコー エプソン 株式会社が 所有して います。  ^ 

Red  Eye  software  ©  2003  -  2006  FotoNation  Inc.  Face  Tracker  software  ©  2005 
-  2006  FotoNation  Inc.  FotoNation  in  Camera  Red  Eye  と  Face  Tracker は 米国 特 
許 （6, 407,77 7) と （7, 042,50 5) および 申請 中 特許を 使用して います。 

DivX、 DivX 認証、 および 関連す る ロゴは DivX， Inc. の 商標で あり、 ライセンス 上 
で 使用され ています。 

PictBridge について 

「PictBridge」 は、 プリンター と デジタル カメラを 直接 接続して、 画像を プリン 
ト アウ トする ダイレク ト プリントの 統一 規格で、 カメラ 側から 簡単な 操作で 画 
像を プリン トで きます。 

本文 中の イラ ス ト および 液晶 モニター の 表示 画面は、 実際の 製品と 異なる 場合 
があります。 

本 説明書 中では SD メモリー カー ドなら びに SDHC メモリー カー ドの ことを SD 
メモリー カー ドと 表現して います。 


ご注意く ださい 


この 製品 の 安全性 について は 充分 注意を 払って おります が、 下 
記 マークの 内容に ついては 特に 注意を して お使いく ださい。 


A 警告 


この マークの 内容を 守らなかった 場合、 人が 重 
大な 傷害を 受ける 可能性が ある ことを 示す マー 
ク です。 


△注意 


この マークの 内容を 守らなかった 場合、 人が 軽 
傷 または 中程 度の 傷害を 受 けたり、 物 的 損害の 
可能性が ある ことを 示す マークです。 


本体に ついて 


藝告 

• カメラを 分解 •改造な どを しないで ください。 カメラ 内部に 高電圧 部 
が あり、 感電の 危険が あります。 

• 落下な どに より、 カメラ 内部が 露出した ときは、 絶対に 露出 部分に 手 
を ふれないで ください。 感電の 危険が あり ます。 

•  SD  メモリー カー ドは、 乳幼児の 手の 届く ところに 置かないで くださ 
い。 誤って 飲み込む 恐れが あります。 万一、 飲み込ん だと 思われる 場 
合は、 直ちに 医師に ご 相談く ださい。 

•ス トラップが 首に 巻き付く と 危険です。 小さな お子様が ス トラップを 
首に 掛けない ように ご注意 ください。 

•  AC アダプター は、 必ず 専用 品を 指定の 電源 •電圧で ご 使用く ださい。 
専用 品 以外の AC アダプター を ご 使用 になったり、 専用の AC アダプ 
夕一 を 指定 以外の 電源 • 電圧で ご 使用に なると、 火災 •感電 • 故障の 
原因になります。 

• 使用 中に 煙が 出て いる •変な においが するな どの 異常が 発生した 場 
合、 すぐに 使用を 中止し、 電池 または AC アダプター を 取り外し たう 
え、 サービス 窓口に ご 相談く ださい。 そのまま 使用す ると、 火災 •感 
電の 原因と なります。 


A 注意 

• 電池を ショート させたり、 火の 中に 入れないで ください。 また、 分解 
しないで ください。 破裂 •発火の 恐れが あります。 

• 充電 式 リチウム イオン バッ テリー D-LI8 以外は 充電し ないで ください。 
破裂 • 発火の 恐れが あり ます。 

•ス ト ロボの 発光 部に 手を 密着 させた まま 発光 させないで ください。 や 
けどの 恐れが あります。 

•ス ト ロボの 発光 部を 衣服な どに 密着 させた まま 発光 させないで くだ 
さい。 変色な どの 恐れが あります。 

• バッテリーの 液が 目に 入った ときは、 失明の 恐れが あります ので、 こ 
すらずに すぐにき れいな 水で 洗った あと、 直ちに 医師の 治療を 受けて 
ください。 

• バッ テリ ーの 液が 皮膚 や 衣服 に 付着 したと きは、 皮膚 に 障害を おこす 
恐れが あります ので、 すぐにき れいな 水で 洗い流して ください。 

• 万一、 カメラ 内の 電池が 発熱 •発煙を 起こした ときは、 速やかに 電池 
を 取り出して ください。 その 際は、 やけどに 充分 ご注意く ださい。 

• この カメラには、 使用して いると 熱を 持つ 部分が あります。 その 部分 
を 長時間 持ちつ づける と、 低温 やけどを 起こす 恐れが あります ので ご 
''キ 奈く ださ い 

• 万一 液晶が 破損した 場合、 ガラスの 破片には 十分 ご注意く ださい。 中 
の 液晶が 皮膚 や 目についたり、 口に 入らない よう 十分に ご注意く ださ 
い 0 


■ 


バッテリー 充電器と AC アダプタ について 


△警告 

• 指定され た 電源 以外の 電圧で 使用し ないで ください。 指定 以外の 電 
源 •電圧で 使用す ると、 火災 •感電の 原因と なります。 AC 指定 電圧 
は、 100 -240V  です。 

• 分解したり、 改造したり しないで ください。 火災 •感電の 原因と なり 
ます。 

• 使用 中に 煙が 出て いる •変な においが するな どの 異常が 発生した 場 
合、 すぐに 使用を 中止し、 当社 お客様 相談 センター、 または お客様 窓 
口に ご 相談く ださい。 そのまま 使用す ると、 火災 •感電の 原因と なり 
ます。 

• 万一、 内部に 水な どが 入った 場合は、 当社 お客様 相談 センター、 また 
は お客様 窓口に ご 相談く ださい。 そのまま 使用す ると、 火災 •感電の 
原因と なります。 

• 使用 中に 雷が 鳴り 出したら、 電源 プラグを はずし、 使用を 中止して く 
ださい。 機器の 破損、 火災 •感電の 原因と なります。 

• 電源 プラグに ほこりが 付着して いる 場合は、 よく ふいて ください。 火 
災の 原因と なります。 

A 注意 

•  AC コードの 上に 重い ものを 載せたり、 落としたり、 無理に まげたり 
して コードを 傷めないで ください。 もし AC コードが 傷んだら、 当社 
お客様 相談 センター、 または お客様 窓口に ご 相談く ださい。 

• コンセントに 差し込んだ まま、 AC コードの 接続 部を ショート させた 
り、 さわったり しないで ください。 

• バッ テリ ー 充電器を お使い になら な いとき は、 必ず 電源 プラグを コン 
セン トから 抜いて おいてく ださい。 

• 濡れた 手で 電源 プラ グを 抜き 差 ししないで ください。 感電の 原因と な 
り ます。 

• 強い 衝撃を 与えたり、 落としたり しないで ください。 故障の 原因と な 
り ます。 

• バッ テリ ー 充電器で 充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI8 以外の 電 
池は 充電し ないで ください。 他の 電池を 充電し ようとす ると、 発熱 
や、 充電器の 故障の 原因と なります。 


取リ 扱い 上の 注意 


• 海外旅行に お出かけの 際は、 国際 保証書を お持ちく ださい。 また、 旅 
行 先での 問い合わせの 際に 役立ちます ので、 製品に 同梱 して おります 
ワールド ワイド • サービス _ ネッ トワー ク も一 緒に お持ちく ださい。 

• 長時間 使用し なかった とき や、 大切な 撮影 （結婚式、 旅行な ど） の 前 
には、 必ず 試し 撮りを して カメラが 正常に 機能して いるかを 確認して 
ください。 万一、 カメラ や 記録 媒体 （SD メモリー カー ド） などの 不 
具合に より 撮影 や 再生、 パソコン 等への 転送が できなかった 場合、 画 
像 や 音声な ど 記録 内容の 保証に ついては、 ご 容赦く ださい。 

• この カメラは レ ンズ 交換 式では あり ません。 レ ンズの 取り外し はでき 
ません。 

• 汚れ 落としに、 シンナー や アルコール •ベンジン などの 有機 溶剤は 使 
用し ないで ください。 

• 高温 多湿の 所は 避けて ください。 特に 車の 中は 高温になります ので 力 
メラを 車内に 放置し ないで ください。 

• 防腐剤 や 有害 薬品の ある 場所では 保管し ないで ください。 また、 高温 
多湿の 場所での 保管は、 カビの 原因と なります ので、 乾燥した 風通し 
のよ い 場所に、 カメラ ケースから 出して 保管して ください。 

• この カメラは 防水 カメラではありません ので、 雨水な どが 直接 かかる 
所では 使用で きません。 

• 強い 振動 •ショック •圧力な どを 加えないで ください。 オートバイ- 
車 • 船な どの 振動は、 ク ッシ ョンな どを 入れて 保護して ください。 

• カメラの 使用 温度 範囲は 0°C 〜 40°C です。 

• 高温では 液晶 表示が 黒くなる ことがあり ますが、 常温に 戻れば 正常に 
なります。 

• 低温 下では、 液晶の 表示 応答 速度が 遅くなる こと もあります が、 これ 
は 液晶の 性質に よる もので、 故障ではありません。 

• 高性能を 保つ ため、 1 〜 2 年 ごとに 定期 点検に お出しい ただく ことを 
お勧めし ます。 

• 急激な 温度 変化を 与える と、 カメラの 内外に 結露し 水滴が 生じます。 
カメラを バッグ や ビニール 袋な どに 入れ、 温度 差を 少なく してから 取 
り 出して ください。 

• ゴミや 泥 •砂 •ホコリ •水 •有害 ガス •塩分な どが カメラの 中に 入ら 
ないように ご注意く ださい。 故障の 原因になります。 雨 や 水滴な どが 
付いた ときは、 よく 拭いて 乾かして ください。 

•  SD  メモリー カー ドの 取り扱いに ついては、 「SD  メモリー カード 使用 
上の 注意」 （P.22) を ご覧く ださい。 


•  SD  メモリー カー ド や 内蔵 メモリー に 記録され た デー タは、 カメラ や 
パソコン などの 機能を 用いて 消去 や フォーマットを 行っても、 市販の 
修復 ソフ トを 使用す ると 再び取り 出せる ことがあり ます。 デー タの 取 
り 扱い や 管理は お客様の 責任に おいて 行って ください。 

• 本 製品に 付属して いる AC コード D-C02J は、 バッ テリー充電器 D-BC8 
専用です。 他の 機器 に 接続して お 使 いに ならないで ください。 

• 破損 や 故障の 原因に なり ますので、 液晶 モニター の 表面を 強く 押さな 
いでく ださい。 

• カメラを 腰の ポケッ トに 入れた 状態で 椅子な どに 座る と、 カメラが 変 
形 したり 液晶 モニター が 破損す る 恐れが あり ますので ご注意く ださ 
い。 

• 三脚 使用 時は、 ネジの 締め 過ぎに 十分 ご注意く ださい。 


この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 自主規制 協議会 (VCCI) の 基準 
に 基づく クラス B 情報技術 装置です。 この 装置は、 家庭環境で 使用 さ 
れる ことを 目的と してい ますが、 この 装置が ラジオ や テレビジョン 受 
信 機 に 近接して 使用 される と、 受信 障害を 弓 I き 起こす ことが ありま 
す。 使用 説明書に したがって、 正しい 取り扱いを してく ださい。 


LED 安全 基準に ついて 

この 装置は、 LED に関する 安全 基準 （IEC 60825 -1) クラス 1 適合の デ 
ジタ ルス チル カメラです。 


ユーザー 登録の お願い 

お客様への サービス 向上の ため、 お 手数です が ユーザー 登録に ご協力 
いただき ますよう お願い 申し上げます。 

付属の CD-ROM と 弊社 ホー ムぺ ージ から 登録が 可能です。 同梱の 「PC 
接続 ガイド」 （表面 右下） を ご 参照 ください。 


ご注意く ださい . 

取り扱い 上の 注意 . 

本書の 構成 . 

すぐ 使いこなせる！ スピード レッスン . 

主な 同梱 品の 確認 . 

各部の 名称 . 

操作 部の 名称 . 

準備 

ス ト ラップを 取 リ 付ける . 

電源を 準備す る . 

八ツ 丁、 J  —を セッ トする . 

バッァ リーを 耳 又り 出す . 

バッァ リ ーを 充電す 态 . 

AC アダプタを 使用す る （別売） . 

SD メモリー カードを セッ トする . 

静止画の 記録 サイズと 画質 . 

動画の 記録 サイズと 画質 . 

初期設定を する （表示 言語と 日時の 設定） . 

言語を 設定す る . 

日時を 設定す る . 

クイック スター ト 

静止画を 撮影す る . 

静止画を 再生す る . 

画像を 再生す る . 

前後の 画像を 再生す る . 

機能 共通 操作 

電源を オン/オフ する . 

「撮影 モード」 で カメラを 起動す る . 

「再生 モード」 で カメラを 起動す る . 

ボタンの 機能を 使用す る . 

撮影 モード 時 . 

再生 モード 時 . 

ボイス レコー デイ ング 'モー ド 時 . 

メニューを 操作す る . 

メニューの 操作 方法 . 

メニュ - 覧 

モード パレ ッ トを 操作す る . 

モー ド パレ ッ トの 作：^; i . 

撮影 

撮影す る . 

モードを 切り替える . 

撮影 モードを 選ぶ . 

撮影 情報を 表示す る . 

手 ぶれを 補正して 撮影す る . 

簡単 撮影 モー ドで 撮影す る （グリー ンモー ド） . 

カメラ まかせで 撮影す る （オート ピ クチャー モード) 

露出 モー ド や 機能を 設定して 撮影す る . 

シーンに 合わせた 撮影を する （ピ クチャー モード） _• 
暗い シーンを 撮影す る （夜景 モード） . 
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手 ぶれと 被写体 ぶれを 軽減して 撮影す る （Digital  SR モード) 

動画を 撮影す る （動画 モード） . 

フ レー 厶合成 モー ト C’ 撮景ジ する . 

セルフ タイマー を 使って 撮影す る . 

連続して 撮影す る （連続 撮影） . 

リモコンを 使って 操作す る （別売） . 

ズームを 使って 被写体の 大きさを 変える . 

撮影の ための 機能を 設定す る . 

フォー カスの 設定を 変える . 

ストロボの 発光 方法を 選択す る . 

静止画の 記録 サイズを 選択す る . 

静止画の 画質を 選択す る . 

ホ ワイ ト バランスを 調整す る . 

才ー トフ ォー カス 条件を 設定す る . 

測 光 方式を 設定す る . 

感度を 設定す る . 

露出を 補正す る . 

動画 撮影の ための 条件を 選択す る . 

静止画の Shake  Reduction  (手 ぶれ 補正） 機能を オ ンに する 

クイック ビューの 時間を 設定す る . 

グリーン ボタンを 設定す る . 

シャープ ネスを 設定す る . 

彩度を 設定す る . 

コントラストを 設定す る . 

設定を 保存す る . 

メニュー 項目を 保存す る （モード メモリ） . 

録音 _ 再生 

音声を 録音す る （ボイス レコーディング モード） . 

音声を 再生す る . 

ボイス メモを 付ける . 

ボイス メモを 録音す る . 

ボイス メモを 再生す る . 

再生 ■ 消去 _ 画像 編集 

画像を 再生す る . 

静止画を 再生す る . 

拡大して 再生す る . 

内蔵 メモリ ーの 画像を 呼び出す . 

動画を 再生す る . 

撮影 時の 情報を 表示す る . 

9 画像 表示 •カ レン ダー 表示す る . 

スライ ド ショウで 連続 再生す る . 

画像 •動画 ■ 音声を 消去す る . 

1 画像 _ 1 動画 _ 1 音声ず つ 消去す る . 

求と めて; 目 去す る . 

選択して 消去す る （9 画像 表示で 消去） . 

消去で きないよ うにす る （プロテクト） . 

AV 機器で 画像を 見る . 

リモコンで 再生す る （別売） . 

プリン ト サービスの 設定を する (DPOF) . 

1 画像ず つ 設定す る . 

全 画像を 設定す る . 

カメラを 直接 プリ ン ターにつないで プリン トする (PictBridge) . 

カメラを プリンター に 接続す る . 

1 画像ず つ プリント する . 

全 画像を プリント する . 

プリント サービスの 設定 (DPOF) 内容で プリン トする … 
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設定 


付錄 


プリ ン ターから カメラを 取り外す . 

画像を 編集す る . 

画像の サイズと 画質を 変更す る . 

画像を トリミング する . 

画像を 回転 表示す る . 

カラー フィルタ を 使って 編集す る . 

デジタル フィルタを 使って 編集す る . 

明るさ フィルタを 使って 編集す る . 

動画を 編集す る . 

赤目を 補正す る . 

フ レーム 合成を す 名 . 

画像 ■音声を コピーす る . 

カメラの 設定を する . 

起動 画面を 設定す る . 

SD メモ リー カー ド/内蔵 メモリーを フォー マッ トする 

サウンドの 設定を 変更す る . 

日時を 変更す る . 

ワールド タイムを 設定す る . 

表示 言語を 変更す る . 

フォルダ 名を 変更す る . 

USB 接続 モードを 変更す る . 

ビデオ 出力 方式を 選択す る . 

液晶 モニター の 明るさを 調節す る . 

節電 機能を 使う （エ コモー ド） . 

才一 ト パワー オフを 設定す る . 

ガイ ド 表示を 設定す る . 

設定を リセ ッ トする . 

都市 名 一覧 . 

初期設定 一覧 . 

別売 アクセサリ ーー 覧 . 

メッセー ジー覧 . 

こんなと きは？ . 

主な 仕様 . 

アフター サービスに ついて . 

ペン タックス ピックアップ リペア サービス . 

_ 弓 I . 
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本書の 構成 


本書は、 次の 章で 構成され ています。 

1 準備 - 

お買い上げ 後、 写真を 撮る までの 準備 操作に ついて 説明して います。 必ず お読みに 
なり、 撮影を はじめる 前に、 操作を 行って ください。 

2 クイック スター ト - 

一番 簡単な 撮影 方法と 再生 方法を 説明して います。 すぐに 撮影 • 再生を したいと き 
は、 この 操作 方法を ご 利用く ださい。 

3 機能 共通 操作 - 

各 ボタンの 機能、 メニューの 設定 方法な ど、 各 機能に 共通す る 操作に ついて 説明し 
ています。 詳しい 内容は、 「撮影」 「録音 •再生」 「再生 •消去 •画像 編集」 「設定」 
の 各 章を ご覧く ださい。 

4 撮影 - 

さまざまな 撮影の 方法 や、 撮影 シーンに 合わせた 撮影 モー ド 画面の 設定 方法な ど、 
撮影に 関する 機能の 設定 方法に ついて 説明して います。 

5 録音. 再生 - 

音声 だけの 録音 や 画像に 音声を 追加す る 方法、 再生の しかたを 説明して います。 

6 再生. 消去- 画像 編集 - 

カメラ •テレビでの 再生の 方法 や 消去の しかた、 画像 サイズの 変更 や トリミングの 
方法、 直接 プリ ン ターに つないで プリン トする 方法な どを 説明して います。 

7 み 疋 - 

カメラ に関する 機能の 設定 方法に ついて 説明し ます。 

8 i、j ■録 - 

困った ときの 対処の しかた や、 別売 品の 案内を しています。 


操作 説明 中で 使用され ている 表記の 意味は 次のように なって います。 


関連す る 操作の 説明が 記述され ている ページを 記載して います。 

知って おく と 便利な 情報な どを 記載して います。 

m 

操作 上の 注意事項な どを 記載して います。 

すぐ 使いこなせる! 
スピード レッスン 


お買い上げ 後す ぐ、 Optio/\30 を 使いこな すには？ 

準備 •撮影 •再生を、 次のように 体験して みましょう。 （操作の 説明は、 
カツコ 内の ページを ご覧く ださい。） 


メニューを 使いましょう 

メニ ューを 操作し ます (p_40 〜 41) 

静止画の 記録 サイズと 画質を 選びます (P.83 〜 85) 

\ _ y 


モード パ レツ トを 使い ましよう  V、 

モー ド パレ ッ トを 操作し ます (p.45 〜 47)\^ — z 


シーンに 合わせた 撮 
影 も 画像 編集 も、 ア 
イコンを 選ぶ だけ。 


モー ドを 選んで 静止画を 撮影し ましょう 

才ー トビ クチャー モー ド (p.56) 

ピクチャー モー ド (p.60 〜 65) 


便利な 機能を 使いましょう 

セルフ タイマー （p.72) 
ズーム (p_76) 

ス ト ロボ (p.81) 

手 ぶれ 補正 (P.52) 


モード ごとに、 使 \ 
える 機能が 違い ま 
す。 p.174 の 一覧表 
を ご覧く ださい。 


V 


静止画 再生を 楽しみましょう 

拡大.  9 画像. カ レン ダー （P.112 〜 117) 
スライ ド ショウ （p.118) 


操作に 慣れたら、 ステップ アップ！ 動画を 撮ったり、 写真を 加 
エ したり、 お気に入りの 写真を プリン トした リ _  _  ■楽しみが 
さらに 広がります。 


主な 同梱 品の 確認 


Optio  A30 


AV ケーブル 
I-AVC7 ㈤ 


バッテリー 充電器 
D-BC8 ㈤ 


(^〇从30(|3〇接続ガィド1 


使用 説明書 
(PC 接続 ガイド) 


ソフト ウェア （CD-ROM) 
S-SW66 


ス トラップ 
O-ST20 ㈤ 


USB ケーブル 
I-USB7 ㈤ 


AC コード 
D-C02J  ㈤ 


充電 式 リチウム 
イオ ンバ ッ テリ _ 

D-LI8 ⑶） 


使用 説明書 
(本書) 


保証書 


ぐ※） の 製品は、 別売 アクセサリー としても ご用 意して おります。 ただし バツテ 
リー 充電器 D-BC8 と AC コード D-C02J は、 「バツ テリー 充電器 キツ ト K-BC8J」 
としての セツ ト 販売の みになります。 

別売 アクセサリー について 詳しくは、 「別売 アクセサリ __ 覧」 （p.176) を ご覧 
ください。 


各部の 名称 


前面 


背面 


アクセス ランプ 


バッ テリ  ー/ 
カー ド カバー 
液晶 モニター 
三脚 ネジ穴 


スピーカー 


操作 部の 名称 


十字 キーに ついて 

本書では、 十字 キーを 以下のと おり 表記し ます。 


^ - 

/X  ^ 

—— 十字 キー 

麥@0 - 

1 (^ODO 

—— 十字 キー 

(▲) 

(►) 

(▼) 

(◄) 


ボタン 操作 ガイ ドに ついて 

操作 中に、 液晶 モニター 下部に ボタン 操作 ガイ ドが 表示され ます。 
各 ボタンは、 次のように 表示され ます。 


ズー厶 ボタン 

トリミング 指定 時 

0 

グリーン/ f ボタン 

グリーン ボタン 時 
消去 操作 時 

_ 

(D 

十字 キ  (▲) 

▲ 

十字 キ  (▼) 

▼ 

十字 キ  (◄) 

◄ 

十字 キ  (►) 

► 

MENU ボタン 

(MENU) 

シャツ タ  ボタン 

(SHUHER) 

0K ボタン 

準備 

スト ラップを 取り付ける 


I 


■ 


電源を 準備す る 


バッテリーを セッ トする 


同梱の バッテリーを セッ トします。 

1  バッテリー/カード カ バーを 開 ける 

バッテリー/力ー ド カバー を①の 方向に 引き出します。 手を 離す と、 
©の 方向に 自然に 開きます。 

2  バッテリー ロック レバーを 矢印の 方向に 押し、 バッテリー 
の ▲マークを 液晶 モニター 側に 向 けなが ら ロック される ま 
で 挿入す る 

3  バッテリー/カード カバーを 閉じる 


バッテリーを 取り出す 


1  バッテリー/カード カバーを 開ける 

2  バッテリー ロック レバーを バッ テリ ー 挿入 時と 同じ 方向に 押す 


バッテリーが 少し 飛び出し ますので、 引き抜いて ください。 


長時間 連続して 使う ときは、 AC アダプタ キット K-AC63J  (別売） を ご 
W 使用く ださい。 （p.19) 

• バッテリーは 正しく 入れて ください。 間違った 向きに 入れる と、 故障 
の 原因になります。 

• 電源 スイッチが オンのと きは、 バッテリーを 取り出さないで くださ 
い 0 

•カ メラを 長期 間 使用 しない 場合は、 バッ テリ ーを 取り出 した 状態で 保 
管して ください。 

• バッテリーを 長時間 取り出して いると、 日時の 設定が リセ ッ トされる 
ことがあ ります。 


バッテリーを 充電す る 


は じめ て ご 使用 になる とき や 長時間 使用 しなかった とき、 「電池 容量が 
なくなりました」 という メッセージが 表示され たと きは、 バッテリー 
を 充電して ください。 

1  バッテリー 充電器 D-BC8 に AC コードを 接続す る 

2  AC コードを コンセントに 差し込む 

3  専用 バッテリーを PENTAX ロゴが 見える ように セッ トする 

充電 中は インジケーター ランプが 赤色に 点灯し ます。 

充電が 完了す ると、 イン ジケー ター ランプが 緑色に 点灯し ます。 

4  充電 終了後、 バッテリー 充電器から バッテリーを 取り外す 

• 充電 時間は、 最大で 約 100 分です。 周囲の 温度が 0°C 〜 40°C の 範囲で 
W  充電して ください。 （周 囲の 温度 や 充電 状態 によって 異なります。） 

• 正しく 充電しても 使用で きる 時間が 短く なったら、 バッテリーの 寿命 
です。 新しい バッテリーと 交換して ください。 

•付属の バッテリー 充電器では、 専用の 充電 式 リチウム イオン バッテ 
夂  リー D-LI8 以外の バッ テリ ーは 充電し ないで ください。 充電器の 破損 

や 発熱の 原因と なります。 

• バッ テリー を 正しい 向きに セッ トしても イン ジケーター ランプが 点 
灯しない 場合は、 バッテリーの 異常です。 新しい バッテリーと 交換し 
てくだ さい。 


■ 


(緑 点灯） 

: バッテリーが まだ 十分に 残って います。 

(緑 点灯） 

: わずかに 減って います。 

(黄 点灯） 

: かなり 減って います。 

(赤 点灯） 

: 残 量が ほとんどありません。 

「電池 容量が な くな り ま した」 


メッセー ジ 表示 後、 電源 オフと なります。 


リサイクル について 


Li-ion 


この マークは 小型 充電 式 電池の リサイクル マークです。 
ご 使用済みの 小型 充電 式 電池の 廃棄に 際 しては、 端子 部 
に 絶縁 テープを はって、 小型 充電 式 電池 リ サイクル 協力 
店へ お持ちく ださい。 


•使用 時間の 目安 （専用 バッテリー D-LI8 フル 充電 時） 

撮影 可能 枚数 ： 約 150 枚 （ストロボ 使用 率 50%、 液晶 モニターオン、 23°C)  *1 
再生 時間  ： 約 110 分*2 

動画 撮影 時間 ： 約 55 分 +  2 
音声 記録 時間 ： 約 120 分 +  2 

*1 CIPA 規格に 準じた 条件で 測定した 場合の 撮影 可能 枚数です。 撮影 モード、 撮 
影 状況に より 異なります。 

*2 当社の 測定 条件に 沿って 測定した 目安の 時間です。 使用 条件に より 異なり 
ます。 

• 使用 環境 温度が 下がる と、 バッテリーの 性能が 低下し ます。 寒冷地で 
使用す る 場合は、 予備の バッテリーを 用意して、 衣服の 中で 保温す る 
などして ご 使用く ださい。 なお、 低温に よって 低下した バッテリーの 
性能は、 常温の 環境で 元に 戻ります。 

• 海外旅行、 寒冷地で 撮影す る 場合 や、 大量に 撮影す る 場合は、 予備 
バッテリーを ご用 意く ださい。 

• バッ テリ ーの 残畺 表示 

液晶 モニター に 表示され た！^] で、 バッテリーの 残 量を 確認で きます。 


一!- ^ T ? 


カメ ラの 電源が 切れて いる ことを 確認して から、 端子 力 
/s' —を 開ける 

AC アダプタの DC 端子を、 カメラの DC 入力 端子に 「◄」 
マークを 合わせて 接続す る 
AC コードを AC アダプタ に 接続す る 
コン セン ト に 電源 プラグを 差 し 込む 


•  AC アダプタを 接続 または 外す ときは、 必ず カメラの 電源が 切れた 状 

^  態で 行って ください。 

• 電源 および 接続 ケープルは、 しっかりと 差し込んで ください。 記録 中 
に ケーブルが 外れる と、 デー タが 破壊され る ことがあ リ ます。 

•  AC アダプタを ご 使用になる ときは AC アダプタ キッ ト K-AC63J の 使 
用 説明書を あわせて ご覧く ださい。 

•  DC 端子を 接続 するとき は、 必ず 「◄」 マークを 合わせて ください。 
無理に 差し込む と 破損の 恐れが あリ ます。 


AC アダプタを 使用す る （別売） 


液晶 モニター を 長時間 ご 使用に なるとき や、 パソコンと 接続 するとき 
は、 AC アダプタ キット K-AC63J  (別売） の ご 使用を おすすめ します。 


12  3  4 


バッ テリ ー充 電器と AC アダプタ の 使用 上の 注意 

バッテリー 充電器と AC アダプタを 使用す る 場合は、 火災 や 感電に 十分 
ご注意く ださい。 

F) ご 使用の 前に、 必ず 「ご注意く ださい」 （P.1) を お読みく ださい。 

バッテリー 充電器と AC アダプタの 仕様に ついては、 p.183 を ご覧く だ 
i さぃ。 
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SD メモリー カードを セツ トする 


この カメラでは、 SD メモリー カー ドが 使用で きます。 撮影した 画像は、 
SD メモリー カー ド または 内蔵 メモリー に 記録され ます。 

SD メモリー カー ドを 入れて 撮影 

画面 右上に □が 表示され ます。 カードに 記録され ます。 

SD メモリー カー ドを 入れずに 撮影 

画面 右上に 〇 が 表示され ます。 内蔵 メモリーに 記録され ます。 

•  SD  メモリー カードを セット するとき や 取り出す ときは、 必ず 電源を 
オフに してく ださい。 

• 未使用 品 や 他の カメラで 使用した SD メモリー カードは、 必ず フ ォー 
マットし てから ご 使用く ださい。 フォーマットに ついては 「sd メモ 
リー カー ド/内蔵 メモ リーを フォー マットす る」 （p.154) を ご覧く だ 
さい。 

1  バッテリー/カード カバーを 開ける 

バッテリー/カー ド カバー を® の 方向に 引き出します。 手を 離す と、 
②の 方向に 自然に 開きます。 

2  SD  メモリー カードの ラベル （▲ 印の ある） 面を 液晶 モニ 
ター 側に 向け、 カ チッと 音が する まで 押し込む 

3  バッテリー/カード カバーを 閉じる 

力ー ドを 取り出す ときは、 力ー ドを 矢印の 方向に 押し込みます。 カー 
ドが 少し 飛び出す ので、 力ー ドを 引き抜いて 取り出して ください。 

•撮影で きる 画像の 枚数は、 sd  メモリー カー ド または 内蔵 メモリー の 
W  容量と 画像の 記録 サイズ、 画質に よって 異なります。 （I^p.23) 

• お気に入りの 画像 や 音声を 内蔵 メモリーに 保存 すれば、 いつでも 再生 
して 楽しめます （マイアル バム 機能)。 O^p.113) 


0 

準 

備 


データ バ ツク アツ プの おすすめ 

内蔵 メモリー に 記憶した データは、 まれに 読み出 しがで きなくなる ことがあり ます。 
大切な デー タは パソコン などを 利用して、 内蔵 メモリーとは 別の 場所に 保存して お 
くこと を おすすめ します。 


SD メモリー カー ド 使用 上の 注意 

• 力ー ド カバー を 開ける ときは、 必ず 電源を切った 状態で 行って ください。 
•  SD  メモリー カー ドには、 ライト プロテクト スイッチが 付いてい 
ます。 スイッチを 「LOCK」 側に 切り替え ると、 新たに データ 
を 記録、 消去 または カードの フォー マッ トを する ことが 禁止 さ 
れ、 それまで 保存した データが 保護され ます。 

ライ ト プロ テク ト スイッチ 


• カメラ 使用 直後に SD メモリー カードを 取り出す と、 カードが 熱く なって いる 場合 
が ありま すので ご注意 ください。 

•  SD  メモリー カードへの デー タ 記録 中 や、 画像 •音声の 再生 中、 または USB ケーブ 
ルで パソコンと 接続 中には、 力ー ドを 取り出したり 電源を切ったり しないで くだ 
さい。 デー タの 破損 や カー ドの 破損の 原因と なります。 

•  SD メモリー カードは、 曲げたり 強い 衝撃を 与えないで ください。 また、 水に 濡ら 
したり、 高温になる 場所に 放置し ないで ください。 

• 未使用 または 他の カメラで 使用した カードは、 必ず フォー マットし てから ご 使用 
ください。 フォーマットに ついては 「SD  メモリー カー ド/内蔵 メモリー を フォー 
マッ トする」 (p.154) を ご覧く ださい。 

•  SD  メモリー カー ドの フォー マッ ト 中には 絶対に 力ー ドを 取り出さないで ください。 
カー ドが 破損して 使用で きな く なるこ とが あり ます。 

•  SD メモリー カードに 保存した データは、 以下の 条件で 消去され る 場合が あります 
ので、 ご注意く ださい。 消去され た データに ついては、 当社では一 切の 責任を 負 
いません ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 

(1)  使用者が SD メモリー カー ドの 取り扱いを 誤った とき 

(2)  SD メモリー カー ドを 静電気 や 電気 ノイズの ある 場所に 置いた とき 

(3)  長期 間 力ー ドを 使用し なかった とき 

(4)  SD  メモリー カードに デー タ 記録 中、 または データ 読み出し 中に カー ドを 取り 
出したり、 AC アダプタ や バッテリーを 抜いた とき 

•  SD メモリー カードには 寿命が あります。 長期 間 使用し ない 場合は、 保存した デー 
夕が 読めなくなる ことがあります。 必要な データは、 パソコン などへ 定期的に バッ 
ク アップを 取る ようにして ください。 

• 静電気 や 電気 ノイズの 発生し やすい 場所での 使用 や、 保管は 避けて ください。 

• 急激な 温度 変化 や、 結露が 発生す る 場所、 直射日光の あたる 場所での 使用 や 保管 
は 避けて ください。 

• — 部の 書込み 速度の 遅い SD メモリー カー ドでは、 動画 撮影 時に 力ー ドに 空き 容量 
が あっても 途中で 撮影が 終了したり、 撮影 • 再生 時に 動作が 遅くなる 場合が あり 
ま才 

•  SD メモリー カード ご 購入の 際は、 あらかじめ 動作 確認 済みの もので あるかを 当社 
ホー 厶ぺー ジでご 確認いた だく か、 お客様 相談 センター にお 問い合わせく ださい。 

• フォー マッ トした SD メモリー カー ドで も、 市販の 修復 ソフ トを 使用す ると データ 
を 再び取り 出せる ことがあり ます。 廃棄の 際は SD メモリー カー ド 本体を 物理的に 
破壊し、 譲渡の 際は 市販の デー タ 消去 専用 ソフ トな どを 使って SD メモリー カード 
内の デー タを 完全に 消去す る ことを おすすめ します。 メモリー カード 内の データ 
は お客様の 責任に おいて 管理して ください。 


\ 

SD 
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静止画の 記録 サイズと 画質 


画像の 記録 サイズと 画質は、 画像の 用途に 合わせて 選びます。 

記録 サイズの 数値 や 画質の ★の 数は、 多くなる ほどきれ いな 画像に な 
ります が、 画像の デー タ 量が 増える ので、 撮影で きる 枚数は 少なくな 
ります。 なお、 大きな 記録 サイズで 高 画質に した 場合、 撮影 後の 記録 進 
に 十数 秒 かかる ことがあります。  備 

画像の 記録 サイズと 画質の 設定は、 「〇 撮影」 メニューで 行います。 


• 選べる 記録 サイズと 適した 用途 


10M  (3648X2736) 

i 

フォ ト プリン トな どの 高 画質 印刷、 A4 以上の 大判 プリン 
卜、 画像 編集 •加工な ど 

7M  (3072  X  2304) 

5M  (2592X1944) 

5 

3M  (2048X1536) 

2M  (1600X1200) 

溫 

はがき サイズ プリント、 ホー 厶 ページ 掲載、 電子メール 
添付な ど 

1024  (1024X768) 

640  (640X480) 

初期設定では、 10M  (3648X2736) が 選択され ています。 


• 選べる 画質と 適した 用途 


★  ★★ 

S. ファイン 

圧縮率が 最も 低く、 A4 サイズな ど 大きな 写真の プリン ト 
などに 適して います。 

★★ 

ファイン 

圧縮率が 標準で、 写真の プリン ト および パソコンの 画面で 
画像を 見る ときに 適して います。 

★ 

ェ コノミー 

圧縮率が 最も 高く、 電子メールへの 添付 や ホー 厶 ページ 作 
成 用 に 適して います。 

初期設定では， ★★が 選択され ています。 
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• 記録 サイズ/画質と 撮影 可能 枚数の 目安 


画質 

記録 サイズ 

★  ★★ 

S •ファイン 

★★ 

ファイン 

★ 

エコノミー 

日 尸 

10M  (3648X2736) 

75 枚 

109 枚 

152 枚 

4 時間 

25 分 59 秒 

7M  (3072  X  2304) 

107 枚 

155 枚 

21 5 枚 

5M  (2592X1944) 

151 枚 

218 枚 

303 枚 

3M  (2048X1536) 

229 枚 

331 枚 

459 枚 

2M  (1600X1200) 

321 枚 

464 枚 

643 枚 

1024  (1024X768) 

584 枚 

845 枚 

11 70 枚 

640  (640X480) 

1072 枚 

1550 枚 

2146 枚 

• 表の 数値は、 256MB の SD メモリー カードを 使用した 場合の 枚数です。 

• この 数値は、 当社で 設定した 標準 撮影 条件に よる もので、 被写体、 撮影 状況、 撮影 
モード、 使用す る SD メモリー カードな どに より 変わります。 


動画の 記録 サイズと 画質 


動画の 記録 サイズと 画質は、 動画の 用途に 合わせて 選びます。 

記録 サイズの 数値 や 画質の ★の 数は、 多くなる ほどきめ 細かい 画像に 
なります が、 画像の デー タ 量は 大きくな ります。 

動画の 記録 サイズと 画質の 設定は、 「〇 撮影」 メニューの 「動画」 で 行 
います。 


• 選べる 記録 サイズと 適した 用途 


640  (640X480) 

VGA サイズで 高 画質な 動画を 楽しめます。 ただし 記録 時間は 短く 
なります。 

320  (320 X 240) 

画像の 容量が 小さく なる ため、 記録 時間が 長くな り ます。 

初期設定では， 640  (640X480) が 選択され ています。 


• 記録 サイズ/画質と 撮影 可能 時間の 目安 


画質 

記録 サイズ 

★  ★★ 

S •ファイン 

★★ 

ファイン 

★ 

ェ コノミー 

640  (640X480) 

11 分 51 秒 

14 分 50 秒 

17 分 49 秒 

320  (320X240) 

45 分 50 秒 

56 分 56 秒 

65 分 39 秒 

初期設定では， ★★★が 選択され ています。 

• 表の 数値は、 256MB の SD メモリー カー ドを 使用した 場合の 枚数です。 

• この 数値は、 当社で 設定した 標準 撮影 条件に よる もので、 被写体、 撮影 状況、 
使用す る SD メモリー カー ドな どに より 変わります。 
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初期設定を する （表示 言語と 日時の 設定) 


カメラの 電源を入れた ときに、 「Initial  Setting」 や 「日時 設定」 画面が 
表示され たら、 次の 手順に 従って 初期設定を してく ださい。 

[Initial  Setting  (初期設定） の 画面が 表示され た 場合] 

«^p.25 〜 26 「言語を 設定す る」 「日時を 設定す る」 

[日時 設定の 画面が 表示され た 場合] 

■^p.26 「日時を 設定す る」 


初期設定を やりなおしたい 場合は、 「日時を 変更す る」 （p.158)、 「表示 
言語を 変更す る」 （p_162) を ご覧く ださい。 


言語を 設定す る 


使用す る 言語を 日本語に 設定し ます。 


2 


十字 キー （►) を 押す 

Language/ 目 S 吾 画面が 表不 されます。 

十字 キー （▲▼◄►) で 「日本語」 を 

選ぶ 


( Initial  Setting 

Language/ 言 話 

English 

^Hometown 

0:00 

New  York 

國 

Video  Out 

NTSC 

1  menu  [Cancel 

[OKI  OK 
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OK ボタンを 押す 

「日本語」 を 選ぶ と 「現在地」、 「ビデオ 出 
力」 が 右 図の ように 表示され ます。 

OK ボタンを 押す 

日 時を 設定す る 画面が 表示され ます。 


( 初期設定 

つ 

Language/ 言語 

日本語 H 

<3 '現在地 

0:00 

東京 

國 

ビデオ 出力 

NTSC 

取消 

ra 決定 

日時を 設定す る 


日付の 表示 スタイルと 現在の 日付、 時刻を 設定 します。 

1  十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「年/月/日」 に 移動し ます。 

2  十字 キー （▲▼) を 押して、 日付の 
表示 スタイルを 設定す る 


3  十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「24h」 に 移動し ます。 

4  十字 キー （▲▼) を 押して、 「24h」 
(24 時間表 示） または 「12h」 （12 時 
間 表示） を 設定す る 

5  十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「表示 スタイル」 に 戻ります。 

6  十字 キー （▼) を 押す 

選択 枠が 「日付」 に 移動し ます。 


7  十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「西暦 年」 に 移動し ます。 


( 日時 設定  1 

表示 スタイル 

年/月/日 24h 

日付 

2007/01/01 

時刻 

0:00 

醒 取消 

_ 決定 

[ 日時 設定  1 

表示 スタイル 

年/月/日 24h 

日付 

時刻 

2007/01/01 

0:00 

@ 取消  1MJ 決定 

1 日時 設定  1 

表示 スタイル 

年/月/日 24h 

日付 

►2007/01/01 

時刻 

0:00 

取消 

M 決定 

I 日時 設定  1 

表示 スタイル 

年/月/日 24h 

日付 

2007/01/01 

時刻 

0:00 

_ 取消 

_ 決定 
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十字 キー （▲▼) を 押して、 西暦 年を 設定す る 


同様に 「月」 「日」 を 設定し ます。 

続いて 時刻 欄を 設定し ます。 

手順 4 で 「12h」 を 選択した 場合は、 時刻 調整に 連動して AM/PM が 切 
リ 替わり ます。 


• 日時の 設定 終了後、 0K ボタンを 押す と、 0 秒に セットされ ます。  ^ 

• 時報に 合わせて 0K ボタンを 押す と、 秒 単位まで 正確な 日時 設定が 行  ■ 
えます。 


• 初期設定 中に MENU ボタンを 押す と、 設定した 内容が キャンセルされ 
ます。 そのまま 撮影で きます が、 次回 カメラの 電源を入れた とき、 ま 
た 初期設定 画面が でます。 

• 初期設定の 内容は、 あとから メニューを 使って 変更で きます。 
「言語」： 「表示 言語を 変更す る」 (p.162) 

「都市」 「夏時間」： 「ワールド タイムを 設定す る」 （P.160) 

「日時」： 「日時を 変更す る」 （p.158) 

• 初期設定で 選んだ 言語に よって、 次のように 「ビデオ 出力」 方式が 自 
動 設定され ます。 ご 使用の 地域の 方式と 異なる ときは、 「ビデオ 出力 
方式を 選択す る」 （P.165) の 手順で 変更して ください。 


言語 

ビデオ 出力 

英語 (English) 

NTSC 

フランス語 (Frangais) 

PAL 

ドイツ語 (Deutsch) 

PAL 

スペイン語 (Espanol) 

PAL 

ポルトガル語 (Portugues) 

PAL 

イタリア 語 (Italiano) 

PAL 

オランダ 語 (Nederlands) 

PAL 

デンマーク 語 (Dansk) 

PAL 

スウェーデン語 (Svenska) 

PAL 

フィンランド 語 (Finnish) 

PAL 

ポーランド語 (Polish) 

PAL 

チェコ 語 (Czech) 

PAL 

ハン ガリ ー語 (Hungarian) 

PAL 

トルコ 語 （Tiirkce) 

PAL 

ロシア語 (PyCCKMM) 

PAL 

タイ 語 Clviy) 

PAL 

韓国語 （fj ■号 〇〇 

NTSC 

中国語 • 繁体字 （中 文 繁體） 

PAL 

中国語 •簡体字 （中 文简 体） 

PAL 

日本語 

NTSC 
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クイック スター ト 


静止画を 撮影す る 


ク 

イ 

、ン 

ク 

ス 

夕 


Shake  Reduction  — 
プレビュー ボタン 


- 電源 スイ ツチ 
-シヤ ッ ターボ タン 


-ズ_ 厶 ボタン 

-0K/ ディスプレイ ボタン 
- グリーン ボタン 


最も 簡単な 静止画の 撮影 方法です。 ストロボは 明るさに 応じて 自動的 
に 発光し ます。 


電源 スイッチを 押す 


電源が オンになります。 

2  液晶 モニターで、 構図を 決める 

カメラは、 フ オーカ スフレー 厶 内で ピント 
合わせを します。 

ズーム ボタンを 押せば、 被写体の 大きさが 
変わります。 

ズーム ボタン （〇  : 被写体が 大きく 写る。 

ズー厶 ボタン （…） ： 被写体が 小さく 写る。 

3  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 変わり ま 
す 。 

Shake  Reduction 機能が オンに なって いれば、 画面に 佐® (Shake 
Reduction オン） アイコ ンが 表示され ます。 炫 が 表示され てから 手順 
4 に 進む と、 手 ぶれを 補正して 撮影で きます。 

4  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 

撮影した 画像が、 液晶 モニター に 0.5 秒 間 表示され ます （クイック 
ビュー）。 画像は、 SD メモ リー カー ド か 内蔵 メモリ ーに 保存され ます。 
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シャッター ボタンの 押し かた 

シャッター ボタンは、 二 段階に 分けて 静かに 押します。 

こうすると、 手 ぶれを 防ぎ、 ピントを しっかり 合わせて 撮影で きます。 

基本の 押 しかた 

1  シャッター ボタンを 半 押しす る 

シャッター ボタンを 軽く 押し、 途中で 止ま 
る 部分で 指を 止めます。 （半 押し） 

2  液晶 モニターの フォーカス フレーム 
が 緑色になる のを、 確認す る 

半 押しの まま、 緑色に 変わる のを 待ちます。 

ピン トが 合う 位置が 固定され ます。 

3  シャッター ボタンを 全 押しす る 

半 押しの 状態から、 シャッターが きれる ま 
で 静かに 押し下げます。 


撮影 完了 

次のと きは、 シャッ タ ー ボタ ンを 一気に 押 し 込んで 撮影す る こ ともで き 

• 撮影 モ ー ドは、 グリー ンモー ドか才 一 トピ クチャー モード 
• フ ォーカ スモー ドは、 標準 （オートフォーカス） 

• ドライブ モードは、 標準 か 連続 撮影 

この場合、 画面 全体に ピン トが あった 写真になります。 一瞬の シャッ 
夕ー チャンスを 逃したくない ときに、 便利です。 


M クイック スタ— 卜 
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フォーカス ロック 

自動で ピン ト 合わせが むずかしい ときは、 次のように 撮影し ます。 


次の ような ものには、 ピン トが 合いに くいこと があります。 

•極端に コントラストが 低い もの （青空 や 白壁） 

• 光が 反射し にくい もの （暗い 場所 や 真っ黒な もの） 

• 強い 反射光、 極端な 逆光 
細かい 模様 

mit)  • 高速で 動ぃて ぃるもの 

/7  • カメラから 遠い ものと 近い ものが、 同時に 画面に 存在して いると き 

ィ 

% 1 ピン トを 合わせた いものと 同じ 距離に ある、 他の 被写体を 
ス  探す 

^  2  その 被写体に ピン トを 合わせる 

ト  フオー カ スフレー 厶 内に、 その 被写体が 入る ようにし ます。 

3  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合う と、 フオー カ スフレー ムが 緑色に 変わります。 

4  半 押しの まま カメラの 向きを 変え、 撮りたい 構図に する 

構図を 変えても、 手順 3 の 位置に ピントは 固定された まま （フ オーカ 
ス ロック） です。 

5  シャッター ボタンを 全 押しす る 
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クイック ビュー 

初期設定では、 撮影 直後に 0.5 秒 間 画像が 表示され ます （クイック 
ビュー）。 表示させる 時間は、 好みに 合わせて 変える ことができます。 
(歧  p.98) 

時間を 長め に 設定して、 クイック ビュー 表示 中の 画像を 消去す る こと 
もで きます。 


1  クイック ビュー 表示 中に、 グリーン /I ボタンを 押す 

消去 画面が 表示され ます。 

2  十字 キー （▲) を 押して 「消去」 を 選び、 OK ボタンを 押す 

表示 中の 画像が 消去され ます。 


液晶 モニターを 見やす くす る 


液晶 モニターを、 一時的に 明るく 見やす くす る ことができます (LCD 
ブースター 機能)。 撮影 時、 屋外な どの 明るい 場所で、 液晶 モニター が 
見に く いとき に 便利です。 


ク 

イ 

ツ 

ク 

ス 

夕 


1  撮影 モードで、 OK/ ディスプレイ ボタンを 1 秒 以上 押す 

液晶 モニタ ーが、 一定の 時間 最も 明る い 状態 になります。 


次の 操作で、 LCD ブースター 機能を すぐに 解除す る ことができます。 
W  - ディスプレイ モードを バック ライト オフに する。 （《^p.49) 

- カメラの 電源を オフに する。 


■ 


クイック スター ト 


静止画を 再生す る 


静止画を 再生し ます。 

1  撮影 後に H 再生 ボタンを 押す 

撮影した 画像が 液晶 モニタ ーに 表示され ま 
す。 

0K/ ディスプレイ ボタンを 1 秒 以上 押す 
と、 LCD プー スター 機能が 働きます。 液晶 
モニター が、 一定 時間 明るくな ります。 


r^n  □ioo-ooio 


拡大して 再生す る @p.112 


前後の 画像を 再生す る 


静止画を 前後に 1 枚ず つ 送って 再生し ます。 

1  撮影 後に 0 再生 ボタンを 押す 

撮影した 画像が 液晶 モニター に 表示され ます。 

2  十字 キー （◄►) を 押す 

十字 キ ー （◄) : 前の 画像を 表示。 

十字 キ _  (►) : 次の 画像を 表示。 
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表示した 画像を 消去す るには 

1  画像 再生 中に、 グリーン /i ボタン 
を 押す 

消去 画面が 表示され ます。 

2  十字 キー （▲) を 押して 「消去」 を 
選び、 0K ボタンを 押す 

再生 中の 画像が 消去され ます。 

3  回 再生 ボタンを、 もう 一度 押す 

撮影で きる 状態に なり ます。 

シャッター ボタンを 半 押ししても、 撮影で きる 状態に 戻ります。 

• 再生 モードに 切り替え ると、 最後に 撮影した 画像が 最初に 表示され ま 

• 液晶 モニター に 表示され た 画像は、 ズー厶 ボタ ンで 拡大 して 見る こと 
がで きます。 （回転 表示 中の 画像を 拡大す ると、 一時的に 回転 表示が 
解除され ます。 拡大を やめる と、 元の 回転 表示に 戻ります。） 

• 画像が 保存され ていない ときは、 「画像/音声 がありません」 と 表示 
されます。 

拡大して 再生す る @p.112 


画像 • 動画 • 音声を 消去す る1® ^_120 
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機能 共通 操作 

電源を オン/オフ する 


「撮影 モード」 で カメラを 起動す る 


1  電源 スイッチを 押す 

電源 ランプが 緑色に 点灯し、 レンズが 繰り出して 「撮影 モード」 で 起 
動し ます。 シャッター ボタンを 押せば、 すぐ 撮影で きます。 

EE] 再生 ボタンで、 次のように 切り替える こと もで きます 

0 再生 ボタンを 押す  ： レンズが 収納され ずに、 「再生 モード」 に 

なる。 

0 再生 ボタンを 2 秒 間 押す ： レンズが 収納され て、 「再生 モード」 にな 

る 0 

® 再生 ボタンを 4 秒 以上 押す： SD メモリー カードを 入れた まま、 内蔵 メ 

モリーの 内容が 表示され る。 

2  もう 一度、 電源 スイッチを 押す 

レンズが 収納され て、 電源が オフになります。 

ir 電源 スイッチを 長く 押し 続ける と、 電源が オンから オフに 戻る ことがあ 
^ ります。 


撮影 モードと 再生 モードを 切り替える «^p.48 


機能 共通 操作 
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「再生 モード」 で カメラを 起動す る 


1  ra 再生 ボタンを 押しながら、 電源 スイッチを 押す 

電源 ランプが 緑色に 点灯し、 レンズは 収納され たま ま、 「再生 モード」 
で 起動し ます。 

もう一 度 [E] 再生 ボタンを 押して、 「撮影 モード」 に 切り替える こと も 
できます。 


静止画を 再生す る isp.32 


ボタンの 機能を 使用す る 


Shake  Reduction フ レビ ユ ーホ タン 

押してい る 間、 液晶 モニター に 手 ぶれ 補正され た 画像が 表示され ます。 補 
正 効果を 確認して から、 撮影す る ことができます。 (^p.52) 

♦♦♦/ ♦ズーム ボタン 

被写体の 大きさを 変えます。 （咳 p.28、 p.76) 

再生 ボタン 

再生 モードに 切り替えます。 もう一 度 押す と、 撮影 モードに 戻ります。 
(咳  p_32) 

十字 キー （▲▼◄►) 

(^►)  フォー カ スモードを 切り替えます。 —p_78) 

(0A)  ドライブ モー ドを 切り替えます。 （暖 p.72 〜 p.75) 

(MODET) 撮影 モード パレットを 表示し ます。 （《^p.45) 

け ◄)  ストロボの 発光 方法を 切り替えます。 (^p.81) 

OK/ ディスプレイ ボタン 

液晶 モニターに 表示され る 情報を 切り替えます。 Kp.48) 

1 秒 以上 押す と、 LCD ブースター 機能が 働いて、 液晶 モニター が一 定 
時間 明るくな ります。 （眩 p.31) 

グリーン ボタン 

グリー ンモー ドに 切り替えます。 (-^p.54) 

「〇 撮影」 メニューの 「グリーン ボタン」 で 他の 機能を 割り当てる こと も 
できます。 （>^p_99) 

MENU ボタン 

「〇 撮影」 メニューを 表示し ます。 (^p.40) 


撮影 モード 時 


①  ②③④ 


⑤ 


⑦ 


機能 共通 操作 


①  ②③④ ⑤⑥⑦ 
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再生 モード 時 


①  ♦♦♦/ ♦ズーム ボタン 

1 画面 表示 時に… /H を 押す と、 9 画像 表示になります。 ♦/(□« を 押す 
と、 前の 表示に 戻ります。 （rap. 116) 

1 画面 表示 時に ♦ /a を 押す と、 画像が 拡大 表示され ます。 mih を 押 
すと 前の 表示に 戻ります。 （rap. 112) 

9 画像 表示 時に を 押す と、 カレンダー 表示に 切り替わります。 
(p.117) 

②  [3 再生 ボタン 

撮影 モー ドに 切り替えます。 ボイス レコー ディ ング モー ド 時に [E] 再生 
ボタンを 押して 再生 モー ドに 入り、 もう 1 度 再生 ボタンを 押した 場 
合、 ボイス レコーディング モードに 切り替わ ります。 

®  十字 キー （▲▼◄►) 

静止画 再生 時 

(◄►)  1 画面 表示 時は、 前後の 画像を 表示し ます。 （B^P.32) 

回転 表示 時は、 （►) を 押す ごとに 時計回りに 90 度 回転、 
(◄) を 押す ごとに 反 時計回りに 90 度 回転し ます。 
(«^p.138) 

(▼)  再生 モード パレットを 表示し ます。 (^p.47) 

(▲▼◄卜） 拡大 表示 時は、 表示 範囲を 移動し ます。 （@p.112) 

9 画像 表示 時には、 画像を 選択し ます。 （日 p.116) 
カレンダー 表示 時には、 日付を 選択し ます。 （p.117) 

動画 再生 時 

(▲)  動画 •音声を 再生/— 時 停止し ます。 （<®p.114) 

(◄►)  動画 再生 中は、 コマ 送り、 コマ 戻し、 早送り、 巻き戻しを 

します。 （《^p.114) 

(▼)  動画 • 音声の 再生を 停止し ます。 （《®p.114) 


機能 共通 操作 


①②③ ④⑤⑥ 
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ポ イス レコー ティング 再生 時 （^^彳〇幻 

(▲)  再生を 開始し ます。 もう 一度 押す と、 再生を 一時停止 します。 

(◄►)  再生の 前に、 再生したい 音声 ファイルを 選びます。 再生 中には、 
下記の 動作を します。 

インデックスがない 場合 
(◄) 約 5 秒 戻る。 

(►) 約 5 秒 進む。 

インデックスが ある 場合 

(◄) 前の インデックス 位置から 再生。 

(►) 次の インデックス 位置から 再生。 

0K/ ディスプレイ ボタン 

液晶 モニター に 表示され る 情報を 切り替えます。 （咳 p.115) 

1 秒 以上 押す と、 LCD ブースター 機能が 働いて、 液晶 モニター が一 定 
時間 明るくな ります。 （日 p.32) 

9 画像 表示 時は、 1 画面 表示に 戻ります。 (i^p.116) 

カレンダー 表示 時には、 選択した 画像を 1 画面 表示し ます。 （p.117) 

グリーン ボタン 

再生 中の 画像を 消去し ます。 （咳 p.120) 

MENU ボタン 

「〇 撮影」 メニ ューを 表示し ます。 (^p.40) 


④  ⑤⑥ 

D 機能 共通 操作 
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① 

② 

③ 

④ 


ー デ イング モード 時 


①  シャッター ボタン 

ボタンを 押す と 録音を 開始し、 もう 一度 押す と 録音を 停止し ます。 

1 秒 以上 押し 続ける と、 押してい る 間 だけ 録音し、 ボタンを 離す と 録音を 
停止し ます。 

②  I] 再生 ボタン 

再生 モードに 切り替えます。 （《^p.35) もう一 度 押す と ボイス レコー ディ 
ング モー ドに 戻ります。 

③  0K/ ディスプレイ ボタン 

液晶 モニター を オン/オフ します。 

④  MENU ボタン 

録音 中に 押す と、 録音 中の 音声に インデックスを 付ける ことができます。 
録音 待機 中、 あるいは 録音 再生 前に 押す と 「〇 撮影」 メニューを 表示し 
ます。 （《^p_40) 


@ 機能 共通 操作 
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メニューを 操作す る 


MENU ボタンを 押す と、 液晶 モニター に メニューが 表示され ます。 
メニューには 「〇 撮影」 メニューと 「Xi 設定」 メニューが あります。 


一の 操作 方法 


メニュー 操作 中は、 ボタン 操作 ガイ ドが 液晶 モニター 下部に 表示され 
ます。 あわせて ご覧く ださい。 

E) 1 MENU ボタンを 押す 

機  「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

Ht  選択され ている 部分は ハイライトで 表示され ます。 

|  2  十字 キー （◄►) を 押す 

操  押す たびに、 「〇 撮影」 メニューと 「XI 設定」 メニューが 切り替わり 

^  ます。 

3  十字 キー （▲▼) で 項目を 選択す る 

ハイ ライ トが 上下に 移動し ます。 

4  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップ メニュー または 設定 画面が 表示され ます。 
ポップアップには、 現在の カメラの 条件で 選べる 設定が 表示され ま 
す。 

5  十字 キー （▲▼) で 設定を 切り替える 

十字 キー （▲▼) を 押す たびに、 設定が 切り替わります。 


設定を 保存して、 撮影を したいと き 

6  シャッター ボタンを 半 押しす る 

設定が 保存され て、 「撮影 モード」 になります。 
全 押しす ると、 写真が 撮影され ます。 


設定を 保存して、 再生を したいと き 

6  ra 再生 ボタンを 押す 

設定が 保存され て、 「再生 モード」 になります。 


設定を 保存して、 メニュー 操作を 続けたい とき 

6  OK ボタン または 十字 キー （◄) を 押す 

設定が 保存され、 手順 3 に 戻ります。 


変更を 取 リ 消して. メニュー 操作を 続けたい とき 

6  MENU ボタンを 押す 

変更が 取り消され、 手順 3 に 戻ります。 


MENU ボタンの 機能は、 画面に よって 異なります， 画面 下に 表示され 
る ボタン 操作 ガイ ドを ご覧く ださい。 

(piOl 終了  ： 現在の 設定を 保存して メニュー 操作を 終了し、 元の 画 
面 （撮影 モード、 または 再生 モード） に 戻る。 
(MENUl-^  : 現在の 設定を 保存して、 手順 1 の 画面に 戻る。 

(piDl 取消 ： 現在の 選択を 保存し ないで メニュー 操作を 終了し、 手 
順 3 の 画面に 戻る。 


機 

能 

共 

通 

操 
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• ポップアップが 表示され ている 状態で MENU ボタンを 押す と、 設定が 
キャンセル されます。 

• ポップアップが 表示され ている 状態で OK ボタン、 MENU ボタン、 十 
字 キー （◄) を 押す と、 項目 選択 画面に 戻ります。 

•  メニュー 画面を 表示 させてから 1 分 間 何も 操作 しないと、 メニュー 画 
面が 終了し ます。 
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操作の 例 

1 MENU ボタン 


「〇 撮影」 メニュー 


「)(i 設定」 メ ニニ 


。里1 
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AF 

№8 
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圆 
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撮影 

rm 
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露出 補正 
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〇> 

ストロボ モード 

— ► 

ドラ イプ モード 

□ 

Shake  Reduction 

^4 — 

フォーカス モード 

□ 

デジタル ズーム 

名 

ズーム 位置 

□ 

クイック ビュー 

0.5 秒 

〇^〇 

MF 位置 

□ 

モー ドメ モリ 

J 

ホ ワイ ト パフ ンス 

□ 

[HJ  終了 

tUHS 取消 

® 決定 

。墓 0  |个 0 言 0 


次の メニュー 画面へ 


「〇 撮影」 メニュー 


項目 

内容 

参照 

記録 サイズ 

画像の 画素 数が 選べます。 

p_83 

画質 

画像の 圧縮率が 選べます。 

p.85 

ホ ワイ ト バランス 

撮影 時の 光の 状態に 合わせて 色を 調整し ます。 

p.86 

A 

F 

AF エリア 

オー ト フォーカスの 対象と なる 範囲を 変更し ます。 

p.88 

フォーカス 

U  S ッ A 

レンズの 移動 範囲を 状況に 応じて 制限し ます。 

p.89 

AF 補助 光 

被写体が 暗く、 オー ト フォーカスが 正確に 作動し ない 環境 
で ピン トを 合わせ やすく します。 

p.89 

測 光 方式 

露出を 決定す る 測 光 方式を 設定し ます。 

p.90 

感度 

感度を 設定し ます。 

p_91 

露出 補正 

-  2 0EV 〜 +  2 0EV の 間で 露出を 補正し ます。 

p.93 

動 

画 

記録 サイズ 

動画の 画素 数が 選べます。 

p.94 

画質 

動画の 画質が 選べます。 

p.95 

Movie  SR 

動画の 手 ぶれを 自動的に 補正し ます。 

p.96 

Shake  Reauction 

静止画 撮影 時の 手 ぶれを 補正し ます。 

p.97 

デジタル ズーム 

デジ タル ズーム 撮影が で きます。 

p.76 

クイック ビュー 

クイック ビューの 表示 時間を 設定し ます。 

p.98 

モード メモリ 

電源 オフ 時に 撮影機 能の 設定 値を メモリ します。 

p.105 

グリー ン ボタン 

グリーン ボタンに 機能を 登録し ます。 

p.99 

シャープ ネス 

シャープ ネスを 設定し ます。 

p.102 

彩度 

彩度を 設定し ます。 

p.103 

コン ト ラス ト 

コントラストを 設定し ます。 

p.104 

@ 機能 共通 操作 
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「Xi 設定」 メニュー 


項目 

内容 

参照 

フオー マツ ト 

SD  メモリー カード または 内蔵 メモリーを 初期化し ます。 

p.154 

サウンド 

操作 音量、 再生 音量、 起動 音、 シャッター 音、 操作 音、 セ 
ル フタ イマー 音を 設定し ます。 

p.155 

日時 設定 

日付* 時刻、 表示 スタイルを 設定し ます。 

p.158 

ワール ド タイム 

ワール ド タイムを 設定し ます。 

p.160 

Language/ 吕語 

メニュー や メッセージを 表示す る 言語を 切り替えます。 

p.162 

フォルダ 名 

画像 や 音声を 保存す る フォルダ 名の 付け かたを 設定し ま 
す。 

p.163 

USB 接続 

USB 接続 モー ドを 変更し ます。 

p.164 

ビデオ 出力 

ビデオ 出力 方式を 設定し ます。 

p.165 

LCD の 明るさ 

液晶 モニターの 明るさを 設定し ます。 

p.166 

エコ モード 

節電 機能を 設定し ます。 

p.167 

クイック 拡大 

ズーム ボタ ン を一 度 操作す る だけで、 画面を 指定 倍率に 拡 
大 できる ように 設定し ます。 

p.113 

オー ト パワー オフ 

自動的に 電源が 切れる ようにし ます。 

p.168 

ガイ ド 表示 

オンに 設定す ると、 撮影 モード 画面 上で 現在 選択され てい 
る モード、 十字 キーの 状態、 グリーン ボタンの 内容を 表示 
します。 また モード パレット 上では、 選んで いる アイコン 
の 説明を 表示し ます。 

p.168 

リセ ット 

設定を 初期値に 戻します。 

p.169 

0 機能 共通 操作 
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E —  ド パレ ッ トを 操作す る 


十字 キ _  (▼) を 押す と、 液晶 モニター に モード パレットが 表示され 
ます。 モード パレットには 「撮影 モード パレット」 と 「再生 モード パ 
レット」 があります。 

アイコンを 選ぶ だけで、 シーンに 合った 撮影 モー ドに 切り替えたり、 
撮っ た 画像の 編集が で きます。 


ド パレ ッ トの 操作 方法 


モード パレット 操作 中は、 ボタン 操作 ガイドが 液晶 モニター 下部に 表 (3J 
示されます。 あわせて ご覧く ださい。  ^ 

1  十字 キー （▼) を 押す  f 

撮影 モードでは 「撮影 モード パレット」、 再生 モードでは 「再生 モー 通 
ド パレット」 が 表示され ます。  操 

2  十字 キー （▲▼◄►) で 使用したい モードを 選ぶ 

3  ok ボタンを 押す 

各 モー ドの 画面が 表示され ます。 


モー ド パレット ー 覧 
撮影 モード パレット 

(a オート ピクチャー ~~ ) 

S|e  ra  «  # 

1 格 >  ©  «s» 

私这 B  Tl  ® 

(MU 取消  [M] 決定 


アイコン 

項目 

内容 

参照 

Uwl 

オー ト ピクチャー 
モード 

撮影 モー ドの 選択を カメラに まかせて 撮影し 
ます。 

p.56 

CE) 

プログラム モード 

シャッター 速度と 絞り 値を カメラに まかせて 
景 ジし汞 3 。 

p.57 

回 

シャ ッ ター 優先 
モード 

シャッター 速度を 手動で 設定し、 絞り 値を カメ 
ラに まかせて 撮影し ます。 

45 


• アイコンを 選んだ 状態で 約 3 秒た つと、 その モードの 説明が 表示され 
ます。 

•  ©/© と CE/E3/® は、 ポップアップで 切り替えて 選びます。 モード 
パレ ッ トには、 現在 選ばれて いる モー ドの アイコンが 表示され ます。 
他の モードに 切り替え ると、 モー ド パレ ッ トの アイコン 表示 も 変わり 
ます。 


アイコン 

項目 

内容 

参照 

マニュアル モード 

絞 りと シャッ タ _ 速度を 手動で 設定 して 撮影 
します。 

p.57 

m 

夜景 モード 

夜景な ど 暗い シーン を 撮影し ます。 

p.66 

動画 モード 

動画を 撮影し ます。 

p.68 

ボイス レコー ディン 
グ モード 

音声を 記録し ます。 

p.107 

ik 

風景 

風景 写真を きれいに 仕上げます。 

p_60 

花 

花の 写真を きれいに 仕上げます。 

© 

ポー ト レー ト 

人物 写真を きれいに 仕上げます。 

p.62 

© 

ピ 

ク 

チ 

ヤ 

1 

キッズ 

動きの 多い 子供の 写真を きれいに 仕上げ ま 
す。 

サーフ & スノー 

砂浜 や 雪山な どの 背景の 明る い 場所での 写真 
をき れいに 仕上げます。 

p_60 

私 

モ 

1 

スポーツ 

シャッター 速度を 速くして、 被写体の ぶれを 
軽減し ます。 

cQ 

ぺット 

ぺッ トの 毛色を 活かして 写真を きれいに 仕上 
げ ます。 

p.64 

B 

テキス ト 

文字を くっきり ときれ いに 撮影し ます。 また、 
お好みで 白 黒 や 反転 に 仕上げます。 

p.65 

ti 

料理 

テーブル 上を 見た ままに 鮮やかに 仕上げます。 

p_60 

((&» 

Digital  SR モード 

より 高い 感度で、 ぶれを 軽減して 撮影し ま 
す。 

p.67 

囹 

フレーム 合成 モード 

フレーム （飾り 枠） 付きの 画像を 撮影し ます。 

p_70 

機能 共通 操作 
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再生 モード パレット 


^ アイコンを 選んだ 状態で 約 3 秒た つと、 その モードの 説明が 表示され ま 


(E  スライド ショウ  ） 

Hi 

ttl 

IMENU1 取 

E3  S  萬)  〇 

、 鐵。 ⑨ f 

° ■"点  E]  ® 

消  決定 

アイコン 

項目 

内容 

参照 

SJ 

スライ ド ショウ 

保存され た 画像を 連続で 再生し ます。 

p.118 

H 

リサイズ 

画像の サイズと 画質を 変更し ます。 

p.135 

トリ ミ ング 

画像の一 部を トリミングして、 別の 画像と し 
て 保存し ます。 

p.137 

画像/音声 コピー 

画像* 音声を 内蔵 メモリ ー から SD  メモリ ー 
力ー ドへ、 または SD メモリー カー ドから 内蔵 
メモリーに コピーし ます。 

p.151 

〇 

画像 回転 

静止画を 回転して 表示させます。 

p_138 

カラー フィルタ 

静止画に カラー フィ ルタ 処理を 行います。 

p.139 

デジタル フィ ルタ 

イラスト 加工 や スリム 加工な ど、 静止画を 好 
みに 合わせて 加工し ます。 

p.141 

糸 

明るさ フィルタ 

静止画の 明るさを フィルタで 調節し ます。 

p_143 

動画 編集 

動画の 編集を します。 

p.144 

<§> / 

赤目 補正 

ス ト ロボ 撮影に よる 赤目を 補正し ます。 

p.147 

伽 

ボイ ス メモ 

画像に ボイス メモを 付けます。 

p.110 

O-n 

プロ テク ト 

画像 • 音声を 誤って 消去し ないように プロ テ 
ク トします。 

p_124 

点 

DPOF 

DPOF 対応 プリ ン ター や ラボ プリン ト サービ 
スで プリン トする ための 設定を します。 

p.128 

IIH  1 

起動 画面 設定 

起動 画面を 設定し ます。 

p.153 

囹 

フレーム 合成 

撮影した 静止画に 飾 り 枠を 合成し ます。 

p.149 

M 機能 共通 操作 
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撮影 

撮影す る 


モードを 切り替える 


撮影が できる 状態を 「撮影 モード」、 再生 や 消去が できる 状態を 「再生 
モード」 といい ます。 


撮影 モー ドと 再生 モー ドを 切り 替える 


[撮影 モード」 から 「再生 モード」 へ 

[Z1 再生 ボタンを 押す と、 切り替わります。 

[再生 モード」 から 「撮影 モード」 へ 

0 再生 ボタ ンを 押す か、 シャッター ボタ ンを半 押 しする と 切り 替わり 
^4) ます。 

^  「撮影 モード パレット」 を 表示 させて、 使用したい 撮影 モードの アイコ 
ンを 選びます。 （*^p.45) 


撮影 情報を 表示す る 


撮影 モー ドのと き 0K/ ディスプレイ ボタンを 押す と、 「ディスプレイ 
モード」 が 切り替わります。 

「ディスプレイ モー ド」 には、 次の 5 種類が あります。 

通常 表示 

電源を オンした ときの 状態です。 撮影 情報を 
表 不 します。 

1 撮影 モード  2 ストロボ モード 

3 ドライブ モード  4 フォーカス モード 

5 フ ォーカ スフレー ム 6 デジタル ズーム 
7 力ー ド/内蔵 メモリー  8 バッテリー 残 量表不 
9 撮影 可能 残 量  10 日時 

11 ワールド タイム 設定 12  Shake  Reduction オン※ 

13 絞り 値  14 シャッター 速度 

※ ここには、 手 ぶれ 補正の 情報が 表示され ます。 

船) （Shake  Reduction オン）： Shake  Reduction 機能が オ ン のとき、 シャッ 
夕ー ボタンを 半 押しす ると 表示され る。 
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(6®) (Shake  Reduction オフ） ： Shake  Reduction 機能が オフのと き、 常に 表 

示される。 

Ai (手 ぶれ 警告）  ： シャッター 速度が 遅いた め、 手 ぶれが 起き や 

すいとき に 表示され る。 


ヒス ト グラム 表示 

明度 分布を 表示し ます。 横軸は 明るさ （左端 
が 最も 暗く、 右端が 最も 明るい）、 縦軸は ピ 
ク セル 数を 表わします。 

1 記録 サイズ  2 画質 

3 ホワイト バランス  4 測 光 方式 
5 感度  6 ヒス ト グラム 


グリ ッ ド 表示 

縦横 3 分割の 位置に グリ ッ ドを 表示し ます。 
撮影 時に 使用す ると、 構図が 決め やすくな り 
ます。 


情報 表示な し 

撮影 情報を 表示し ません。 

• 才ー トフ ォー カス 時には、 フォー カ スフ 
レームが 表示され ます。 

• 設定を 変更した ときは、 数秒 間、 設定 内容 
を 表 します。 


1 


バック ライ ト オフ 

液晶 モニター が オフに なり ます。 


液晶 モニター の 表示 モー ドを 保存す る rap.105 
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b  •  OK/ ディスプレイ ボタンを 1 秒 以上 押す と、 LCD ブースター 機能が 働 
W  いて、 液晶 モニターが 一定 時間 明るくな ります。 （i^p.31) 

• 手 ぶれし やすい 条件のと き、 Ai (手 ぶれ 警告） が 表示され ます。 
Shake  Reduction 機能を 使用す るか、 カメラを 三脚な どに 固定して 撮 
影して ください。 （眩 p.52) 

• バック ライ トが オフのと きに も、 すべての ボタンは 通常 通り 使用で き 
ます。 シャッター ボタンを 押せば、 通常 通り 撮影で きます。 


1 


ヒス ト グラムに ついて 

ヒストグラムとは、 横軸に 明るさ、 縦 
軸に その 明るさの ピクセル 数を 積み 上 
げた グラフ （明るさの 分布図） です。 
ヒストグラムを 参照す る ことで、 撮影 
した 画像が どの 程度の 明るさに なって 
いるか、 おおよその 傾向を つかむ こと 
がで きます。 例えば、 グラフの 山が 左 
側に 偏って いる ほど 暗い 画像に なり、 
右側 に 偏 つて いれば 明る い 画像 になり 
ます。 


(暗い） — 明るさ-^  (明るい) 


一般的に 明暗 差の バランスが とれた 画像の 場合、 中央部に なだらかな 
山の ピークが きている ことが 多くなります。 逆に 明暗 差が 極端で、 明 
るい 部分と 暗い 部分の みで 構成され、 中間 的な 明るさの 部分が 少ない 
画像の 場合、 左右に 山の ピークが でき、 中央部 分が くぼんだ グラフに 
なります。 


暗い 画像 

普通の 明るさの 画像 

明るい 画像 

▲ 
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手 ぶれを 補正して 撮影す る 


撮影 時に 手が 揺れて 起こる 「手 ぶれ」 と、 被写体が 動いて 起こる 「被 
写 体 ぶれ」。 この カメラでは その 両方を 補正して、 静止画と 動画を きれ 
いに 撮影す る ことができます。 

Shake  Reduction  (静止画 手 ぶれ 補正） 機能 

CCD シフ ト 方式 Shake  Reduction 機構* が 働きます。 

カメラが ぶれの 方向を 検 知して 自動 調整す るので、 効果的に 手 ぶれを 
防ぎます。 液晶 モニター で、 補正 効果を 確認して から 撮影す る こと も 
できます。 

*  PENTAX 独 自の手 ぶれ 補正 機構です。 


Digital  SR  モード 

ISO 3200 相当の 高感度で 撮影 可能な モー ドです。 暗い 場所で も 速い 
シャッター 速度で 撮れる ので、 「被写体 ぶれ」 と 「手 ぶれ」 の 両方を 抑 
えて 撮影で きます。 

「手 ぶれと 被写体 ぶれを 軽減して 撮影す る （Digital  SR モー ド）」 ®p.67 


Movie  SR  (動画 手 ぶれ 補正） 機能 

電子 式の 動画 手 ぶれ 補正 機能です。 なめらかで 美しい 動画を、 手 ぶれ 
を 気にせず 撮る ことができます。 

「動画の 手 ぶれを 補正す る （Movie  SR)」 rap. 96 


「〇 撮影」 メニ ューの 「Shake  Reduction」 を 「钇 （オン）」 に すれば、 
常に 手 ぶれ 補正して 撮影で きます。 （初期設定は オンです。） 

補正 効果を 確認して から 撮りたい ときは、 次の 手順で 撮影し ます。 


1  Shake  Reduction プレビュー ボタン 
を 押す 

押し 続けて いる 間、 液晶 モニター に 手 ぶれ 
補正され た 画像が 表示され ます。 

2  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 

必要な とき 以外は、 Shake  Reduction プレビュー ボタンを 押さない でく 
ださい。 撮影 モードの とき 以外で も Shake  Reduction 機能が 作動して、 (T 

電力を 消費し ます。  _ 

撮 

Shake  Reduction プレビュー ボタンを 使わず、 基本の 撮り かたを して  ^ 
W も、 手 ぶれ 補正して 撮影で きます。 シャッター ボタンを 半 押しした 後、 
画面に (綿^) が 表示され てから、 全 押しして ください。 この 撮り かたで 
は、 撮影 前に 補正され た 画像を 確認で きません。 


「静止画の Shake  Reduction  (手 ぶれ 補正） 機能を オンに する」 ぽ p.97 
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シヤ ッ ターボ タン 


グリーン ボタン 


簡単 撮影 モードで 撮影す る （グリーン モード) 


グリーン ボタンを 押す だけで、 いつでも 手軽に 撮影を 楽しめます。 

1  撮影 モードで グリーン ボタンを 押す 

m  グリー ンモー ドに 入ります。 

§  もう 1 回 グリーン ボタンを 押す と、 グリー 

ンモー ドに 入る 前の 撮影 モー ドに 戻り ま 
す 。 

2  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピントが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ 
スフレー 厶 が 緑色 に 変わります。 

3  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 


• グリーン モードでは、 0K/ ディスプレイ ボタンを 押して 液晶 モニター 
一 I  の 情報 表示を 切り替える ことは できません。 

• グリーン モードでは、 「〇 撮影」 メニュー や 撮影 モード パレットを 表 
示で きません。 表示 させようと すると、 丑 （キー ロック 表示） と 「こ 
の 機能を 使用す るには、 グリー ンモー ドを 解除して ください。」 とい 
う メッセ ー ジが 表示 されます。 

• グリーン モー ドから 再生 モードに 切り替え ると、 MENU ボタンを 押し 
て も、 「Xi 設定」 メニューは 表示され ません。 表示 させようと すると、 
a  (キー ロック 表示） と 「この 機能を 使用す るには、 グリーン モード 
を 解除して ください。」 という メッセージが 表示され ます。 

• グリーン モードに した まま 電源を オフに すると、 次回 も グリーン モー 
ドで 起動し ます。 
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\ 义— ro 撮影」 メニューの 「グリー ン ポタン」 で、 グリー ン ボタンに 他の 機 
W 能を 割り当てる こと もで きます。 （P.99) 


グリーン モードは、 次のように 設定され ています。 


スト ロボ モード 

初期値は、 （オー ト）。®  (発光 禁止） も 選択 可能。 

ドライブ モード 

初期値は 口 （標準)。 6  (セルフ タイマー） も 選択 可能。 

フォー カ スモー ド 

初期値は AF  (標準)。 A  (マクロ モード） も 選択 可能。 

記録 サイズ 

inn 

画質 

★★ (ファイン） 

ホ ワイ ト バランス 

AWB  (オート） 

AF エリア 

[ ] (マルチ） 

フォー カスリ ミツ ト 

6^  (オン） 

AF 補助 光 

6^  (オン） 

測 光 方式 

岡 （分割 測 光） 

感度 

AUTO 

露出 補正 

±0.0 

デジタル ズーム 

&  (オン） 

クイック ビュー 

0.5 秒 

シャープ ネス 

— i-t  (標準） 

彩度 

 (標準） 

コン ト ラス ト 

_  (標準） 
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カメラ まかせで 撮影す る （オー ト ピクチャー モード) 


園 (才ー トビ クチャー モード） では、 シャツ ター を 押す だけで、©  (標 
準モー ド）、 矚 （夜景 モー ド）、 立 （風景 モー ド） 、©(ポート レート 
モード） のうち 最適な モー ドで 撮影す る ことができます。 


1 


2 

3 

4 

5 


撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パ レツ トが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼◄卜） で、 圃 (オー ト 
ピクチャー モード） を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 


シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピントが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ 
スフレー ムが 緑色に 変わり、 自動 選択され 
た 撮影 モー ドが 液晶 モニター 左上に 表示 さ 
れ ます。 

シャ ッ ターボ タンを 全 押 しする 

撮影され ます。 


静止画を 撮影す る b^p.28 


lr  • オート ピ クチャー モードでは、 露出 補正は ±0.0 に 固定され ます。 

W  (i^p.93) 

• オート ピクチャー モードを 選び、 ポート レート モードに なると、 顔認 
識 AF と 顔 認識 AE が 働 きます。 人物に 正面から カメラを 向ける だけで 
自動的に 顔の 位置を 認識し、 ピントを 合わせ、 露出 調整して 撮影し ま 
す。 （《®p.62) 


露出 モー ド や 機能を 設定して 撮影す る 


CS  (プロ クラム モー ド） 、 (13 ( シャッ ター優先 モー ド） 、® (マニュアル 
モー ド） では、 シャッター 速度と 絞り 値の 設定 方法 （露出 モー ド） を 
変えて、 静止画を 撮影し ます。 


CE) 

プログラム 

シャッター 速度と 絞り 値が 自動的に 設定され ます。 

シャ ッ ター 優先 

シャッター 速度を 手動で 設定し ます。 絞り 値は _ 動 設 
定 されます。 

マニュアル 

絞 りと シャッ タ _ 速度を 手動で 設定し て 撮影 します。 

• 絞りと シャッター 速度に ついて 

シャッター 速度と 絞りの 組み合わせを 変える と、 画像の 印象を 変える 
ことができます。 


シャッター 速度を 遅く 
す 4 

シャッターを 開けて いる 時間を 長く します。 

動く 被写体を 撮影す ると、 シャッターを 開けて いる 間 その 
動きが 記録され るので、 躍動 感の ある 写真になります。 

シャッター 速度を 速く 
する 

シャッターを 開けて いる 時間を 短く します。 

動いて いる 被写体の一 瞬の 動きを とらえて、 撮影す る こと 
がで きます。 

絞り 値を 小さく する 

レンズを 通る 光の 量を 少なく します。 

絞り 値を 大きく する 

レンズを 通る 光の 量を 多く します。 

2 


撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パ レッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で、 CB  (プロ 
グラム モード） を 選ぶ 

前回に®  (プログラム モード） 以外を 選ん 
で いれば、 撮影 モード パレットには その ア 
イコ ンが 表示され ています。 


(a  ブロ グラム/ TWM  ) 

iJfHi 

It 

[MENU  11 

l Pj 

又 消 

©  «a» 

[M] 決定 
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3  OK ボタンを 押す 

ポップアップが 表示され ます。 


プログラム モードを 選ぶ 場合 


4 


十字 キー （▲▼) で CB  (プログラム モード） を 選び、 OK 
ボタンを 押す 

CB  (プログラム モード） で 撮影で きる 状態になります。 

必要に応じて、 その他の 機能を 設定して ください。 

「撮影の ための 機能を 設定す る」 @p.78 〜 P.104 


搨 

影 シャッター 優先 モー ドを 選ぶ 場合 


4 

5 


6 


十字 キー （▲▼) で @ (シャッター 優先 モード） を 選び、 
OK ボタンを 押す 


十字 キー （▼) を 押す 

シヤ ッ ター 速度の 設定 画面が 表示され ます。 


十字 キー （◄►) で、 シャッター 速 
度を 切り替える 

選んだ シャッ ター 速度に あわせて、 絞りが 
自動 設定され ます。 

自動で 調整で きないと きは、 画面の 下 中央 
に 露出 警告が 表示され ます。 

これを 目安に、 露出を 調整して ください。 

F のとき： シャッター 速度を 速くす る。 
d のとき： シャツ ター 速度を 遅くす る。 


補正 値 


V3 露出 補正 （P.93) を 併用す ると、 画面の 下 中央に 露出 補正 値が 表示 さ 
〇 れ、 その上に 露出 警告が 表示され ます。 
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7  OK ボタンを 押す 

撮影で きる 状態に なリ ます。 

必要に応じて、 その他の 機能を 設定して ください。 

「撮影の ための 機能を 設定す る」 B-p.78~p.104 


マニュアル モードを 選ぶ 場合 

4  十字 キー （▲▼) で®  (マニュアル モード） を 選び、 OK 
ボタンを 押す 


5 

6 


十字 キー （▼) を 押す 

シャ ッ ター 速度と 絞り 値の 設定 画面が 表 
示されます。 

十字 キー （◄►) で シャッター 速度 
を、 十字 キー （▲) で 絞り 値を 切 リ 
替える 

シャッター 速度と 絞りの 組み合わせに 絞り 値 シ ャッ ター 速度 
よっては、 画面の 下 中央に 露出 警告が 表示 
されます。 調整の 目安に してく ださい。 


1 


OK ボタンを 押す 


撮影で きる 状態に なり ます。 

必要に応じて、 その他の 機能を 設定して ください。 

「撮影の ための 機能を 設定す る」 >^p_78 〜 p.104 


• モード パレットには、 現在 選ばれて いる 露出 モードの アイコンが 表示 
W  されます。 露出 モー ドを 切り替え ると、 モー ド パレ ッ トの アイコン 表 
示 も 変わります。 

• シャッター 速度 や 絞り 値の 設定 画面で 十字 キ _  (▼) を 押す と、 撮影 
モー ド パ レッ トを 表示す る ことができます。 

•  G3( シャッ ター優先 モー ド） では、 感度は AUTO800 に 固定され ます。 
• 回 （シャッ ター優先 モード）、®  (マニュアル モード） の 露出 警告は、 
次のように 表示され ます。 

- 露出が 不適 正 （2 段階を 超える ズ レ） なら、 旰 または^ I アイコンを 表 
示 

- 露出が 不適 正 （2 段階 以内の ズ レ） なら、 旰 または^] アイコンと 数値 
を 表示 

- 露出が 適正なら、 警告 表示な し 


59 


シーンに 合わせた 撮影を する （ピクチャー モード) 


撮りたい シーンに 合わせた 設定で 撮影し ます。 ピク チヤー モー ドには、 
次の 9 の モー ドが あります。 


1L 

風景 

風景 写真を きれいに 仕上げます。 

花 

花の 写真を きれいに 仕上げます。 

© 

ポー ト レー ト 

人物 写真を きれいに 仕上げます。 

© 

キッズ 

動きの 多い 子供の 写真を きれいに 仕上げます。 

サーフ & スノー 

砂浜 や 雪山な どの 背景の 明るい 場所での 写真を きれいに 
仕上げます。 

スポーツ 

シャッター 速度を 速く して、 被写体の ぶれを 軽減し ます。 

ぺット 

ぺッ トの 毛色を 活かして 写真を きれいに 仕上げます。 

H 

テキス ト 

文字を くっきりと きれいに 撮影し ます。 また、 お好みで 
白黒 や 反転に 仕上げます。 

TI 

料理 

テーブル 上を 見た ままに 鮮やかに 仕上げます。 

2 


撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パ レツ トが 表示され ます。 


(ia オート ピクチャー  ） 

_CB  ffl  «  f 

1 极 ©一 （⑩ 

氣③ 1 fl ® 

(M 巫] 取消  CM] 決定 


十字 キー （▲▼◄►) で、 使用した 
い ピクチャー モー ドを 選ぶ 

例と して 立 （風景 モード） を 選択し ます。 


(。  風景 

_ ) 

圃 CS  SB 趙 

f 

H 硌 © 一 

((g)) 

氣③ 0  fl 

囹 

HMD 取消 

ra 決定 
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ピクチャー モード 


OK ホ タンを 押す 
シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 変わり 
ます。 

シヤ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 

撮影され ます。 


ピクチャー モードでは、 彩度、 コントラスト、 シャープ ネス、 ホワイト 
ムン バランス、 測 光 方式が 自動的に 各 モー ドの 初期値に 設定され ます。 設定 
は 変更で きません。 


3  4  5 


人物を 撮影す る （ポー ト レー ト モード/ キッズ モード） 

®  (ポー トレー トモー ド） と© (キッ ズモー ド） では、 顔 認識 AF と顔認 
識 AE が 働きます。 人物に 正面から カメラを 向ける だけで 自動的に 顔の 
位置を 見つけだし、 ピントを 合わせ （顔 認識 AF)、 露出 調整して （顔認 
識 AE) 撮影し ます。 


© 

ポート レー ト 

人物を 撮影 するとき に 使います。 肌色を 明るく 健康的に 
仕上げます。 

© 

キッズ 

動きの 多い 子供の 撮影に 適して います。 肌色を 明るく 健 
康 的に 仕上げます。 

1  撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄卜） で、© (ポー ト レー ト モード） を 選ぶ 

前回に© (キッ ズモー ド） を 選んで いれば、 ©アイコ ンの かわりに 
©アイコンが 表示され ています。 その 場合は、©  (キ ッズ モード） を 
選びます。 

3  OK ボタンを 押す 

ポップアップが 表示され ます。 


4  十字 キー （▲▼) で、© (ポー ト レー ト モード） または 
©(キ ッズ モード） を 選ぶ 
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OK ボタンを 押す 

選んだ モードで、 撮影で きる 状態に なり ま 
す 。 

カメラが 液晶 モニター 内の 被写体の 顔を 認 
識 すると、 顔の 位置に 黄色い フ オーカ スフ 
レームが 表示され ます。 被写体の 動きを 追 
尾して、 フ オーカ スフレー 厶の 位置と 大き 
さが 変化し ます。 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ スフレー 厶が 緑色に 変わり 
ます。 


シヤ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 

撮影され ます。 


• ポート レー トモー ドでは、 被写体の 顔を 認識で きない 場合、 通常の  te 
AF エリア （マルチ） で ピントを 合わせます。  が 

• 液晶 モニターには、 モー ドア イコンと フォーカス フレーム だけが 表示 
されます。 その他の 撮影 情報は 表示され ません。 また 〇 K/ ディ スプ 
レイ ボタンを 押しても、 表示は 切り 換わりません。 

• サングラス などで 被写体の 顔の 一部が さえぎられ ている 場合 や、 顔の 
向き が 正面では な I ヽ 場合は、 顔 認識 AF と 顔 認識 AE が 働かな いこと が 
あります。 

• 測 光 方式は、 分割 測 光に 固定され ます。 

• オート ピ クチャー モー ドを 選び、 ポート レー トモー ドに なった 場合 
も、 顔 認識 AF と 顔 認識 AE が 働きます。 

•キ ッズ モードでは、 自動 追尾 AF が 働きます。 シャッター ボタンを 半 
押しして から も、 被写体の 動きに 合わせて ピントを 追い 続けます。 
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ペットを 撮影す る （ペット モード) 


1 


ぺッ トモー ドでは、 ぺッ トの 毛色を 活かして きれいに 写す ことができ 
ます。 撮りたい ペットの 毛色が 白 っぽい か、 黒っぽい か、 中間の 色 か 
で アイコンの 色を 選択して ください。 

1  撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で、 包 （ぺッ ト モード） を 選ぶ 


3 

4 


OK ボタンを 押す 

ぺツ ト 選択 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で、 eg  <1 4 

巉を 選ぶ 

犬 柄と 猫 柄の 2 タイプが あります。 （犬 柄と 
猫 柄は デザイ ンが 違う だけで、 撮影 結果に 
与える 効果は 同じです。 お好みで 使い分け 
てくだ さい。） 


5 

6 


OK ボタンを 押す 

ぺッ ト モー ドが 選択され、 撮影で きる 状態 
になります。 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピントが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ 
スフレー 厶 が 緑色 に 変わります。 

シヤ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 


撮影され ます。 


ペット モードと スポーツ モードでは、 自動 追尾 AF が 働きます。 シャッ 
W ターボ タンを 半 押しして から も、 被写体の 動きに 合わせて ピン トを 追い 
続けます。 
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モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で、 E  (テキス ト モード） を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

テキス ト 選択 画面が 表示され ます。 


テキス トを 撮影す る （テキス ト モード） 

文字を くっきり と 読み やすく 撮影す る ことができます。 大事な 書類を 
画像に して 保存 するとき や テキス トの 文字が 小さくて 読みに く いとき 
に 便利です。 

1  撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 


4  十字 キー （▲▼) で、 ESHS を 選ぶ 


(3 

搨 

影 


ffl 

カラー 

テキス トを 元の 色の まま 撮影し ます。 

m 

カラー 反転 

カラー が 反転し ます。 

〇 

白黒 

テキス トを 白黒で 撮影し ます。 

■ 

白黒 反転 

白黒が 反転す るよう に 撮影し ます。 

十字 キー （◄►) で コン ト ラス トを 調整す る 


撮影され ます。 


|  [X]  deleted  in  the  followii[^l：ircumst>3'8i- 

_  Memory  Card  is  mishandled  by  t)teKM|r. 
the  SD  Memory  Card  is  exposed  to  static  electric 
the  card  has  not  been  used  fora  long  time, 
the  card  is  ejected,  the  AC  adapter  is  disconnect 
lited  service  IFe.  If  it  is  not  used  for^fl  long  tin 
iportant  datagn  a  PC.  』 

where  it  may  be  exposed  to  static  electricity 
in  direct  sunlight  or  where  it  may  be  exposed  to  r; 
rd  with  a  slow  recording 
ory,  or  shooting  and 
imory  Card,  access  the  PENTAX 


⑽麵 01/26 

PENTAX  webs1:4'.j25n 


5  OK ボタンを 押す 

テキス トモー ドが 選択され、 撮影で きる 状 
態になります。 

6  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピントが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ 
スフ レームが 緑色に 変わり ます。 

7  シャッター ボタンを 全 押しす る 


S 


eleted  in  the  followinq  circumstance; 
nory  Card  is  mishandled  by  the  user, 
nory  Card  Is  exposed  to  static  electric 


HI  ias  not  been  used  for  a  long  time, 
h  i^i  s  ejected,  the  AC  adapter  is  disconnect 
:e  :e  life.  If  it  is  not  used  for  a  long  time,  th 
)( __  ita  on  a  PC. 

Hw  lay  be  exposed  to  static  electricity 
i  air=， j!  rr^；/  to  rixposed  to  r; 
1  wiWa"3ioWi  etbrurngspyeiT r^cbiGing 

and  playback  may  take  a  lor 
lory  Card™access  the  PENTAX  v\  OK  卜 決.1 ■定。 〖 


2  3 
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い シーンを 撮影す る （夜景 モード) 


夜景な ど 暗い シーン に 適切な 設定で、 撮影し ます。 


3 

4 

5 


撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼◄►) で、 唱 （夜景 
モード） を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 
シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピントが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ 
スフレー ムが 緑色に 変わり ます。 


(〇  夜景  ） 

M  CE® 

氣迓 囡 

逆! 亜] 取消 

: ( ⑧） 

® 決定 

シヤ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 

撮影され ます。 


r,._  遅い シャッター 速度 （約 1/4 秒 以下） での 撮影では、 撮影 後に 画像から 
ノイズを 取り除く 機能が 働く ため、 記録 時間が 長くな ります。 

暗い シー ンで 撮影す る と シャッ ター 速度が 遅 くな り、 手 ぶれ しやす くな 
ります。 手 ぶれを 防ぐ ため、 次の 方法を おすすめ します。 （iap.52、 97) 
- Shake  Reduction 機能を 使って 撮る。 

- Shake  Reduction 機能を オフに して、 カメラを 三脚な どに 固定して 撮 
る 0 
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モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で、 《&»  (Digital 
SR モード） を 選ぶ 

0K ボタンを 押す 
シャッター ボタンを 半 押しす る 


(6： 


Digital  ! 


圃 CB  a  « 多 

14 給© 

氣③四 tl [v] 


ピントが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ rroi 取消 
スフレー 厶 が 緑色 に 変わります。 

シヤ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 

撮影され ます。 


CM1 決定 


シャッター ボタン 

- 十字 キー 
-OK ボタン 


手 ぶれと 被写体 ぶれを 軽減して 撮影す る 
(Digital  SR モード） 


«&»  (Digital  SR モー ド） では、 他の モー ドより 高い 感度で、 ぶれを 抑え ^ 
て 撮影す る ことができます。 シャツ ター 速度と 絞りは、 適切な 値に 自 'cJ 
動 設定され ます。 手 ぶれ や 被写体 ぶれが 起き やすい 撮影 シーンで お 使 撮 
いく ださい。  影 


撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 


•記録 サイズは 5M に 固定され、 他の サイズに 変更で きません。 

'W  •  Digital  SR モー ドでは、 感度の 初期設定は AUT01600 です。 感度 AUTO 調 
整 範囲は、 最大 IS064  -  3200 まで 指定で きる ようにな ります。 （p.91) 


2  3  4  5 


67 


シャッター ボタン 
ズー 厶 ボタン 
十字 キー 
OK ボタン 


動画を 撮影す る （動画 モード) 


動画を 撮影し ます。 音声 も 同時に 記録され ます。 


1 


2 


3 


4 


5 


撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パ レツ トが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼◄►) で、， s  (動画 
モード） を 選ぶ 


OK ボタンを 押す 

以下の 撮影 情報が 液晶 モニター に 表示 さ 
れ、 動画 撮影が 行える 状態に なり ます。 

1 動画 モー ドア イコン  2 発光 禁止 マーク 
3 力ー ド/内蔵 メモリー  4 撮影 可能 時間 
5  Movie  SR オン 


(CM  動画  ） 

圃 CE 曬 
Ik  &  G 

氣岱 El 

取消 

[0K 

((g)) 

] 決定 

12  3  4 


5 


シャ ッ ター ボタ ンを 押す 

撮影を 開始し ます。 ズーム ボタンを 押す と、 デジタル ズームで 画像の 
大きさを 変える ことができます。 

ズーム ボタン （♦) : 被写体が 大きく 写る。 

ズーム ボタン （♦♦♦): 被写体が 小さく 写る。 

シャ ッ ター ボタ ンを 押す 

撮影を 終了し ます。 
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シ ヤツ ターボ タンを 押 し 続けて 撮影す る 


シャッ ター ボタンを 1 秒 以上 押し 続ける と、 シャッ ター ボタンを 押し 続 
けて いる 間 だけ 撮影され ます。 シャッター ボタンから 指を 離す と、 撮 
影が 終了し ます。 

傷 •動画 モードでは、 次の 機能が 使えません。 

-ス ト ロボ 
- 連続 撮影 
- リモコン 操作 

- 光学 ズームと インテリジェント ズーム （動画 撮影 開始 前には、 使 
えます。） 

• 動画 モー ドで デジタル ズームを 使う には、 「〇 撮影」 メニューの Movie 
SR を オフに してく ださい。 （眩 p.96)  ^ 

•動画 モードでは、 AF エリアは スポットに、 フォー カスリ ミッ トと AF  ^ 
補助 光は オフに 固定され ます。 フォーカス モードが 標準 （オート 胃 
フォーカス）、 マクロ、 あるいは スーパー マクロの とき、 動画 撮影 開 影 
始 直前に AF 動作が 1 回 行われます。 

• 大 容量の SD メモリー カー ドを 使用 すれば、 最大 2  GB までの 連続 撮影 
が 可能です。 


動画を 再生す る 
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OK ボタンを 押す 

フ レーム 選択 画面が 表示され ます。 


(20 決定 


十字 キー （◄►) で フレームを 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

被写体が フレームの 中に 表示され ます。 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピントが 合う と、 液晶 モニター の フォー カ 
スフ レームが 緑色に 変わり ます。 


E) 


1 


レーム 合成 モー ドで 撮影す る 


フレーム 合成 機能を 使って 飾り 枠 付きの 画像を 撮影で きます。 カメラ 
には あらかじめ 3 種類の フレームが 登録され ています。 

撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で、®] (フ レ- 
ム 合成）  を 選ぶ 


(b  フレーム 合成  ） 

圃  E  ■  «  # 

Ik  ^  G  «a» 

私这 h  "  r^i 

wn 取消  _ 決定 


3  4  5  6 
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7  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 

•記録 サイズは 3M に 固定され、 他の サイズに 変更で きません。 
^  • フレーム 合成 モードでは、 連続 撮影は できません。 


新しく 入手した フレームを 登録す る 


手順 3 でグ リーン ボタ ンを 押す と、 フ レー 厶 登録 画面に 切り 替わり、 

ホー 厶 ページな どから 入手した フレームを 使用で きます。 内蔵 メモ 
リ ー 内の 3 つの フ レー ムと 置き換えて 使用で きます。 新しく 入手した フ 
レームを 使用す るには、 あらかじめ SD メモリー カー ドに コ ピーして お 
きます。  ハ 

SD メモリーカード 内の フレームを 登録す ると、 内蔵 メモリー に 登録 さ ,〇 
れ ている フレームと 置き 換わり、 内蔵 メモリー内の フレームは 削除され  ® 
ます。  ^ 

1  フ レームを 選択す る 画面で、 置き換えたい フ レームを 選び、 
グリーン ボタンを 押す 

メ ツセー ジが 表示され た 後、 SD  メモリ ー カー ド 内の 使用で きる フ 
レームが 表示され ます。 

2  十字 キー （◄►) で 登録す る フレームを 選び、 0K ボタン 
を 押す 

表示され ている フレームの 代わりに、 選択した フレ ームが 登録 され ま 
す。 


セルフ タイマーを 使って 撮影す る 


シャツ ターボタンを 押してから、 10 秒 後、 または 2 秒 後に 撮影し ます。 

^)1  撮影 モードで 十字 キー （▲) を 押す 

撮 2  十字 キー （◄►) で &  (セルフ タイ 
影  マー） またはぬ （2s セルフ タイマー） 

を 選ぶ 

3  OK ボタンを 押す 

セルフ タイマー を 使つ て 撮影で きる 状態に 
なり ます。 

4 


5 


シャ ッター ボタ ンを全 押 しする 

セルフ タイマー が 起動し ます。 

0  (セルフ タイマー） の 場合 ： セルフ タイマー ランプが 約 7 秒 間 点 

灯します。 それから 約 3 秒 点滅し、 
撮影され ます。 

C&  (2s セルフ タイマー） の 場合： セルフ タイマー ランプが すぐ 点滅 

し、 約 2 秒 後に 撮影され ます。 


セルフ タイマー 作動 中に 構図を 変える と、 ピン トが 合わなくなります。 


• セルフ タイマー 作動 中には、 液晶 モニター に カウン ト ダウンが 表示 さ 
れ ます。 

• カウントダウン 中に シャツ ターボタンを 半 押しす ると、 カウント ダウ 
ンを 中止し ます。 全 押しす ると、 カウントダウンを やリ 直します。 


シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合う と、 液晶 モニター の フォー カス フレームが 緑色に 変わり 
ます。 
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こんなと きには 「ピントが 合わない」 眩 p.180 


連続して 撮影す る （連続 撮影) 


ドラ イプ モー ドを 連続 撮影に 切り替えます。 シャッター ボタンを 押し 
ている 間、 連続して 撮影で きます。 


2 


3 


撮影 モードで 十字 キー （▲) を 押す 
十字 キー （◄►) で 3  (連続 撮影) 
を 選ぶ 


OK ボタンを 押す 


1 


連続 撮影で き る 状態に なり ます。 

4  シャッター ボタンを 半 押しす る 


ピン トが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ スフ レームが 緑色に 変わり 
ます。 

5  シャッター ボタンを 全 押しす る 


シャッター ボタンを 押してい る 間、 連続して 撮影され ます。 
シャッター ポタンを 離す と、 撮影が 終了し ます。 


-  SD メモリー カード または 内蔵 メモリーの 容量が いっぱいになる ま 
W  で、 連続 撮影で きます。 

• 連続 撮影の 間隔は、 記録 サイズ や 画質の 設定に よって 異なります。 
•連続 撮影では、 ストロボは 発光し ません。 

• 動画 モード、 フレーム 合成 モードでは、 連続 撮影は できません。 

• ピント、 露出、 ホワイト バランスは 1 枚 目で 固定され ます。 
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リモコンを 使って 操作す る （別売) 


1 


ドラ イプ モー ドを リモコン 撮影に 切り替え、 リモート コント ロー ル E ま 
たは F  (別売） を 使って 撮影が 可能です。 


リモコンを 使って 撮影す る 
1  撮影 モードで 十字 キー （▲) を 押す 


2 


十字 キー （◄  ►) で^  (リモコン） ま 
たは i  (Os リモコン） を 選ぶ 


3  OK ボタンを 押す 

セルフ タイマー ランプが ゆつ く リ 点滅を 始め、 リモコンで 撮影で きる 
状態になります。 

4  リ モコ ン のシャ ッ ター ボタ ンを 押す 

las  (リモコン） の 場合 ： セルフ タイマー ランプが 速く 点滅し、 約 3 
秒 後に 撮影され ます。 

I  (Os リモコン） の 場合： すぐに 撮影され ます。 

• セルフ タイマー ランプの 点滅 中に 構図を 変える と、 ピントが 合わな く 
なります。 

•動画 モードでは、 リモコンは 使用で きません。 
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リモコンを 使って ズームを 変更す る 


リモート コント ロー ル E  (別売） では、 シャツ ター ボタンに よる 撮影の 
ほか、 ズーム ボタンを 使って ズーム 倍率を 変える ことができます。 

1  撮影 モードで 十字 キー （▲) を 押す 

2  十字 キー （◄►) でし （リモコン） または i  (Os リ モコ 
ン） を 選ぶ 

las  (リモコン） でも I  (OS リモコン） でも 動作は 同じです。 

3  リ モコ ンの ズーム ボタ ンを 押す 

押す たびに、 ズーム 位置が 望遠、 中間、 広角の 3 段階で 切り 替わり ます。 


スーパー マクロ モードでは、 リモコンで ズーム 倍率を 変更で きません。 
マクロ モードでは 変更 可能です。 

V  •本体の ボタンは、 通常と 同じように 操作で きます。 

W  - リモコンの 届く 距離は、 カメラ 正面から 約 4m 程度です。 

• リモコンで 操作で きる のは、 光学 ズームの みです。 インテリジェント 
ズームと デジタル ズームは 操作で きません。 


1 


リモコン 用 電池の 寿命 

リモコンから カメラへ 約 30,000 回 信号を 送信す る ことができます。 電 
池の 交換は 最寄 りの ペン タック ス お客様 窓口に ご 相談 ください。 （交換 
は 有料になります） 
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ズームを 使って 被写体の 大きさを 変える 


1 


ズームを 使う と、 遠くの 被写体を クローズアップで 写したり、 広い 風 
景を 撮影す る ことができます。 


1  撮影 モードで、 ズーム ボタンを 押す 

ズー 厶 ボタン (♦♦♦) : 被写体が 小さく 写る 
(広角）。 

ズーム ボタ ン （ ♦ ) : 被写体が 大きく 写る 
(望遠)。 押し 続ける と、 
自動的 に 光学 ズーム、 
インテリ ジェン ト ズー 
厶、 デジタル ズームに 
切り替わ ります。 


ズーム 倍率 

ズーム バー 


ズーム バーは、 次のように 表示され ます。 

高 画質の まま ズームし ます。  画質は やや 低下し ます。 


•Ml _ 3 _ IL _ !• 

!◄ - - - ►! 

光学 ズーム 域*1  インテリジェント デジタル ズーム 域 

ズーム 域*2 

*1 光学 3 倍まで ズームで きます。 

*2 記録 サイズに より、 インテリジェント ズーム 域は 変化し ます。 次の 表を 
覧 ください。 
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記録 サイズ と 最大 ズーム 倍率 


記録 サイズ 

インテリジェント ズーム*3 

デジタル ズーム*3 

10M 

使えません （光学 3 倍の み） 

7M 

約 3.6 倍 

5M 

約 4.2 倍 

3M 

約 5.3 倍 

約 16.3 倍 相当 

2M 

約 6.7 倍 

1024 

約 10.4 倍 

640 

約 16.3 倍 （デジタル ズームと 同じ） 

*3 光学 ズーム （3 倍） の 倍率を 含みます。 


•次の 場合、 インテリジェント ズームは 使えません。 

W  - デジタル ズームが オフに なって いると き 

- 記録 サイズが 10M のとき （光学 3 倍 ズームは 使えます。） 

- Digital  SR モード、 動画 モード 時 

• インテリ ジェン ト ズームで 高 倍率に 拡大す ると、 液晶 モニター の 画像 
が あらく 見える ことがあ ります。 撮影した 静止画の 画質には、 影響は 
ありません。 

• 動画 モードでは、 デジタル ズームの み 使えます。 使う には、 「〇 撮影」 
メニューの Movie  SR を オフに してく ださい。 （眩 p.96) 

デジタル ズーム 機能を 設定す る 

初期設定では、 デジタル ズームは 「W  (オン）」 に 設定され ています。 
光学 ズーム だけを 使って 撮影したい 場合は、 「口 （オフ）」 に 設定し ます。 

1  撮影 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) を 押して 「デ ジタ 
ル ズーム」 を 選ぶ 

3  十字 キ ー （◄►) で 「钇 （オン） 

/口 （オフ）」 を 切り替える 

4  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 

デジタル ズーム 機能の オン/オフを 保存す る @p.105 


fb 撮影 


露出 補正 

±0.0 

動画 

Shake  Reduction 

デジタル ズーム 

}/\  hH 

クイック ビュー 

0.5 秒 

モー ドメ モリ 

1 

哩 証) 終了 


卜 ー カスの 設定を 変える 


撮 フォーカス モード 


AF 

r トフ ォ- ヵス 
モー ド） 

シャ ッ ター ボタンを 半 押しした ときに AF エリアに あ 
る ものに、 ピントを 合わせます。 被写体までの 距離が 
約 35cm 以上のと きに 使用 します。 

! 

マクロ モード 

被写体までの 距離が 約 12cm 〜 40cm のとき に 使用し ま 
す。 シャッター ボタンを 半 押しした ときに AF エリアに 
ある ものに、 ピントを 合わせます。 

st 

スーパー マクロ 
モード 

被写体までの 距離が 約 6cm 〜 15cm のとき に 使用し ま 
す。 シャッター ボタンを 半 押しした ときに AF エリアに 
ある ものに、 ピントを 合わせます。 

PF 

パンフ オー カス 
モード 

近くの 被写体と 遠くの 景色を一 緒に 撮る とき や、 被 写 
体に フォー カスが 合わせに く いとき に 使います。 

ピン トが 合う のは 以下の 範囲です。 

静止画 撮影 時： 

約 2.3m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 約 9_3m 〜 〇〇  (テ レ 端） 

動画 撮影 時： 

約 0.9m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 約 3 7m 〜 〇〇  (テ レ 端） 

ii 

無限 遠 モード 

遠く にある ものを 撮影 するとき に 使用し ます。 

MF 

マニュアル 
フ オー カス モード 

手動で ピン トを 合わせます。 

フォー カ スモー ドを 保存す る 咳 p.105 

1  撮影 モードで 十字 キー （►) を 押す 
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2  十字 キー （▲▼) で、 使用したい 
フォーカス モードを 選ぶ 


3  OK ボタンを 押す 

設定した フォー カ スモー ドで 撮影で きる 状 
態になります。 

AF 補助 光に ついて 

• 暗い ところで オートフォーカス 撮影 （ピント 合わせ 動作） を 行う と、 

被写体に 対して AF 補助 光が 照射され る ことがあ ります。 

• 本 製品の AF 補助 光は、 LED に関する 安全 基準 (IEC60825-1) クラス 
1 に 適合して います。 AF 補助 光を 直接 見ても 安全 上の 問題は あり ませ 
ん が、 多少 まぶしく 感じます ので、 発光 部を 至近距離から 直接 のぞき vifl 
こむ ことは しないで く ださい。  撮 

\ す— •フ ォーカ スモー ドの 初期設定は、 標準 （オートフォーカス） です。  ^ 
W  - スーパー マクロ モー ドでは、 ズームが ワイド 端に 固定され ます。 

• 動画 モー ドで フオー カス モー ドが 標準 （オー トフ オー カス）、 マクロ、 

あるいは スー パーマクロ のとき、 動画 撮影 開始 直前に AF 動作が 1 回 行 
われます。 


マニュアルで フォーカスを 設定す る 


MF  (マニュアル フォーカス） で 0K ボタンを 押す と、 画面 中央部が 液晶 
モニターいっぱいに 拡大され、 ピン ト 調節が できます。 十字 キー (AT) 
を 押す と、 液晶 モニター の インジケータの 表示が 変わります。 これを 
目安に、 十字 キー （▲▼) で 画面の ピントを 合わせます。 

十字 キー （▲) :遠 くに ピントが 合う。 

十字 キー (▼) :近 くに ピントが 合う。 


イン ジケー タ 
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フォーカス 位置が 決まり、 0K ボタンを 押す と 
フォーカス 位置が 確定され、 通常の 撮影 画面に 
切り替わります。 

再調整す るには、 十字 キ _  (►) を 押してく だ 
さい 0 


• 設定して いると きに、 十字 キー （▲▼) を 押し 続ける と、 速く ピント 
W  合わせが できます。 

• 動画 モー ドで マニュアル フォーカスを 使用 するとき は、 動画 撮影 開始 
前に ピント 合わせを 行って ください。 動画 撮影 中は ピン ト 調節が でき 
ません。 

• マニュアル フォー カスから フ ォーカ スモ ー ドを 変更す るには、 インジ 
ケー タが 表示され ている 画面で、 十字 キー （►) を 押してく ださい。 


1 
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十字 キー 
OK ボタン 


ト ロボの 発光 方法を 選択す る 


スト ロボの 発光 方法 


今 A 

才一卜 

暗い とき や 逆光のと きに ス ト ロボを 発光し ます。 

® 

発光 禁止 

暗い とき や 逆光のと きで も 発光し ません。 夕景撮 
影 や ストロボの 使えない 場所 （美術館な ど） での 
撮影に ご 利用く ださい。 

令 

強制 発光 

明るさに かかわらず、 常に ストロボを 発光し ます。 

% 

才一 卜 + 赤目 

ストロボの 光が 目に 反射して、 赤く 写る のを 軽減し 
ます。 自動的に ストロボを 発光し ます。 

強制 + 赤目 

ストロボの 光が 目に 反射して、 赤く 写る のを 軽減 
します。 

常に ストロボを 発光し ます。 

SOFT 

ソフト 

ストロボの 光量を 絞り、 近い 距離で ストロボを 発 
光しても 明るす ぎない ようにし ます。 常に スト ロ 
ボを 発光し ます。 

• 次の 場合、 ストロボは 発光 禁止になります。 発光 方法は 変更で きませ 

- 動画 モード 時 
- 連続 撮影 時 

-フ オーカ スモ ー ドが 無限 遠のと き 

• ストロボが 発光 するとき には、 プリ 発光 （予備 発光） した 後、 最後の 
発光で 撮影を 行います （赤目 軽減 機能を 使用す る 場合は、 プリ 発光と 
最後の 発光の 間隔が 長くな リ ます)。 


2 

3 


撮影 モードで 十字 キー （◄) を 押す 
十字 キー （▲▼) でスト ロボの 発光 
方法を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

選択した ストロボ 発光 方法で 撮影で きる 状 
態に なり ます。 


ストロボ 発光 方法を 保存す る "*13.105 


1 


• マクロ モー ドで ストロボを 使用す ると、 画像が 白 トビ （露出 オーバー） 
になる ことがあ ります。 

• スーパー マクロ モードでは、 自動的に ストロボ 発光 禁止に 設定され ま 
すが、 発光 方法の 切り替えは 可能です。 

• スーパー マクロ モー ドで ストロボ 撮影を 行う と、 画面の 左下が 暗くな 
ります。 

• 夜景 モー ドで ストロボを 使用す ると、 暗い シーンでは シャッター 速度 
が 遅くなります ので、 ご注意く ださい。 

• 夜景 撮影な どシャ ッ ター 速度が 遅く なる シーン では、 Shake 
Reduction の 効果が 十分に あらわれない ことがあります。 その 場合は 
Shake  Reduction 機能を オフに して、 カメ ラを 三脚な どに 固定 して 撮 
影す る ことを お勧めし ます。 （《^p_97) 
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静止画の 記録 サイズを 選択す る 


用途に 合わせて、 静止画の 記録 サイズ （画素 数） を 選びます。 

記録 サイズが 大きい ほど 画像は きれいで すが、 画像 データの サイズ も 
増えます。 データの サイズは、 選んだ 画質に よっても 異なります 
—■85)0 

記録 サイズ 


10M  (3648X2736) 

i 

フォ ト プリン トな どの 高 画質 印刷、 A4 以上の 大判 プリン 
卜、 画像 編集 •加工な ど 

7M  (3072  X  2304) 

5M  (2592X1944) 

3M  (2048X1536) 

2M  (1600X1200) 

溫 

はがき サイズ プリン ト、 ホー 厶 ページ 掲載、 電子メール 
添付な ど 

1024  (1024X768) 

640  (640X480) 

1  撮影 モードで MENU ボタンを 押す 


2 

3 


「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して 「記録 サ 
ィズ」 を 選ぶ 
十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 


jlo 撮影 


記録 サイズ  I 

►  fliTTI  in 

画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

H  ] 

測 光 方式 

涵 

感度 

AUT08i° 

8MD  終了 


4  十字 キー （▲▼) で 記録 サイズを 切 
リ 替える 

選んだ 記録 サイ ズで 撮影で きる 枚数が 表示 
されます。 

5  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影が できる 状態 になります。 

w  • 記録 サイズを 大きく すると、 プリントした ときに、 より 鮮明な 画像が 
w  得られます。 

• 記録 サイズの 設定は、 電源を オフに しても 保持され ます。 

• 記録 サイズに より、 インテリジェント ズーム 域が 違います。 O^p.77) 


記録 サイズと 画質 咳 P.23 


A 撮影 


[1 証) 取消 


® 決定 


1 
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静止画の 画質を 選択す る 


用途に 合わせて、 静止画の 画質を 選びます。 

★が 多い ほど 画像は きれいで すが、 画像 デー タの サイズ も 増えます。 
デー タの サイズは、 選んだ 記録 サイズに よっても 異なります （@p.83)。 

画質 


★  ★★ 

S. ファイン 

圧縮率が 最も 低く、 写真 用の プリント などに 適して います。 

★★ 

ファイン 

圧縮率が 標準で、 バソコ ンの 画面で 画像を 見る とき に 適し 
ています。 

★ 

ェ コノミー 

圧縮率が 最も 高く、 電子 メー ルへの 添付 や ホー 厶ぺ ージ作 
成 用に 適して います。 

1  撮影 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー (AT) を 押して 「画質」 を 

選ぶ 

3  十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


4  十字 キー （▲▼) で 画質を 切り替える 

選んだ 画質で 撮影で きる 枚数が 表示され ま 
す 。 

5  シャッター ボタンを 半 押しす る。 

撮影が できる 状態 になります。 


画質の 設定は、 電源を オフに しても 保持され ます。 


記録 サイズと 画質 咳 P.23 


撮影 


記録 サイズ 

liliZl 

画質 

►  IN 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

Z  II 

測 光 方式 

滅 

感度 

AUTO  800 

rroi 終了 


撮影 

rm 

記録 サイズ 

画質 

★★★ 

ホ ワイ ト バランス 

★★ 

AF 

枚数 

★ 

測 光 
感度 

109 

AUTO  8^0 

[mj 取消 

[M] 決定 

撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して 「ホワイト バランス」 を 選ぶ 
十字 キー （►) を 押す 

ホ ワイ ト バランスの 選択 画面が 表示され 
ます。 

十字 キー （▲▼) で 設定を 選ぶ 
シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


ホ ワイ ト バランスを 保存す る® p.105 


ホ ワイ ト バランスを 調整す る 


「〇 撮影 

記録 サイズ 

lEd 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

[: ] 

測 光 方式 

题 

感度 

AUTO  800  | 

I  MENU  | 終了 

撮影す る 場所の 光の 状態で、 写真の 色合いは 変わります。 目で 見た ま 
まの 自然な 色を 再現す るた めに、 ホ ワイ ト バランスを 調整し ます。 

ホ ワイ ト バランス 


AWB 

才一卜 

調整を カメラに まかせます。 

粦 

太陽光 

太陽の 下で 撮影 するとき に 設定 します。 

日陰 

日 陰で 撮影 するとき に 設定 します。 

白熱灯 

電球な ど 白 熱 灯で 照 明され たものを 撮影 するとき に 設定 
します。 

蛍光灯 

蛍光灯の もと で 撮影す ると きに 設定し ます。 

マニュアル 

手動で 調整して 撮影 するとき に 設定し ます。 

光の 状態が 複雑な 撮影 シーン や、 より 正確に 色を 再現した 
いとき に 使います。 

1  2  3  4  5 
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マニュアルで 設定す る 


あらかじめ、 白い 紙な ど ホ ワイ ト バランスの 調整に 用いる 素材を 用意 
して おきます。 

1  ホ ワイ ト バランスの 選択 画面で 
S  (マニュアル） を 選ぶ 

2  ホワイト バランスの 調整に 用いる 素 
材 （白い 紙な ど） に レンズを 向け、 液 
晶 モニター いっぱいに 表示され るよ 
う、 カメラを 構える 

3  グリーン ボタンを 押す 

ホ ワイ ト バランスが 自動的に 調整され ます。 

ホワイト バランスが 自動 調整され ると、 液晶 モニター に 「完了」 と 表 
示されます。 

4  OK ボタンを 押す 

今 行った 設定が 保存され、 「〇 撮影」 メニ ューに 戻ります。 

5  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して 「AF」 を 選ぶ 
十字 キー （►) を 押す 

才_ トフ ォ _ カ スの 設定 画面が 表示され ま 

to 


r~AF 

AF エリア 


フォーカス リミニ 

AF 補助 光 


卜 名 
23 


(MENU)^ 


オー ト フォーカス 条件を 設定す る 


「〇 撮影 

►rm 

記録 サイズ 

lEd 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

[: ] 

測 光 方式 

题 

感度 

AUTO  800  | 

I  MENU  | 終了 

才ー トフ ォー カスの 範囲 や 方式を 設定し ます。 

1  撮影 モードで MENU ボタンを 押す 


十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で AF エリアを 切り替える 
シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 _ 

才ー トフ オー カスの 設定を 保存す る *^p.105 


オー ト フォーカス 範囲を 設定す る （AF エリア) 


オートフォーカスの 対象と なる 範囲 （AF エリア） を 設定し ます。 

AF エリア 


- - 

マルチ 

画面 中央部の 広範囲 （AF エリア 枠内） を測距 し、 一番 
近い ものに ピン トを 合わせます。 

[] 

スポット 

測距 する 範囲 （AF エリア 枠） を 絞り 込み、 特定の 被 写 
体に ピン トを 合わせ やすく します。 

自動 追尾 AF 

シャッター ボタンを 半 押しして いる 間、 被写体の 動き 
を 追って ピン トを 合わせ 続けます。 

23 

撮影 


4  56 
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フオー カスリ ミツ トを 設定す る 


レンズの 移動 範囲を 状況に 応じて 制限し ます。 

「フ ォー カスリ ミット」 を 「R  (オン）」 にす ると、 レンズの 移動が 通 
常の 撮影では 遠距離 側に、 マクロ 撮影では 近距離 側に 制限され ます。 素 
早い ピン ト 合わせが 可能に なり ます。 


4 

5 


十字 キー （▲▼) で 「フォー カスリ 
ミット」 を 選ぶ 

十字 キー （◄►) で 「ぼ （オン）/ 
□ (オフ）」 を 切り替える 


AF ェ リア  [ 

フォー カスリ ミツ ト  <21 

AF 補助 光  a 


6  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なリ ます。 


AF 補助 光を 設定す る 


補助 光を 設定して、 被写体が 暗く、 オートフォーカスが 正確に 作動し 
ない 環境で ピン トを 合わせ やすく します。 


1 


4 

5 

6 


十字 キー （▲▼) で 「AF 補助 光」 

選ぶ 

十字 キー （◄►) で 「ぼ （オン） 
口 （オフ）」 を 切り替える 
シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


を 


AF ェ リア  [ 

フォーカス リミット 23 

AF 補助 光 


[menu] 


本 製品の AF 補助 光は、 LED に関する 安全 基準 （旧 C 60825 -1) クラス 1 
に 適合して います。 AF 補助 光を 直接 見ても 安全 上の 問題はありません 
が、 多少 まぶしく 感じます ので、 発光 部を 至近距離から 直接 のぞきこむ 
ことは しないで ください。 


次の 場合、 AF 補助 光は 発光し ません。 

W  - 動画 モード 時 

- 風景 モード 時 （ただし AF 補助 光の 設定を オンに すれば、 発光させる 
ことができます。） 

- フォー カス モードが、 パンフ ォー カス、 無限 遠、 マニュアル フォー カ 
スの いずれ かのとき 
-AF エリアが、 自動 追尾 AF のとき 
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撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して 「測 光 方 
式」 を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 


十字 キー （▲  ▼) で 測 光の 方式を 選ぶ 
シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


撮影  rm 

記録 サイズ 

EQSI 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式 

►  II 

感度 

AUTO  800  | 

終了 

撮影 

rm 

記録 サイズ 

ii*n 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式  《 

Icol 

感度 

E 

取消 

ra 決定 

測 光 方式を 保存す る 《p.105 


測 光 方式を 設定す る 


画面の どの 部分で 明るさを 測り、 露出を 決定す るの かを 設定し ます。 

測 光 方式 


分割 

画面 全体を きめ 細かく 測 光して 露出を 決定し ます。 

圆 

中央部 重点 

画面 中央を 重点的に 測 光して 露出を 決定し ます。 

スポット 

画面の 中央の みを 測 光して 露出を 決定し ます。 

1  2  3  4  5 


シャッター 優先 モード、 マニュアル モー ドでは、 分割 測 光は 選択で きま 
乂ン せん。 


感度を 設定す る 


カメラの 撮 像 素子の 光に 対する 敏感 さを、 感度 （ISO 感度） といい ま 
す。 数値が 小さい ほど 感度は 低く、 大きい ほど 高くな ります。 撮影す 
る 場所の 明るさに 応じて、 感度を 調整し ます。 

感度 


AUTO 

初期設定は、 AUT0800  (64-800) です。 

(Digital  SR  モードの 初期設定は、 AUT0 1600  (64-1600) です。） 

AUTO 調整 範囲は、 64-100、 64-200、 64-400、 64-800、 64-1600 から 指 
定 できます。 

(Digital  SR モー ドでは 64-3200 も 指定 可能です。） 

64 

4 感度が 低い と、 画像は ノイズが 少なく、 シャープ になります。 
ただし、 暗い 場所では シャ ッ ター 速度が 遅くな り ます。 

感度が 高い と、 暗い 場所で も シャッター 速度を 速くで きます。 
画像には、 ノイズが 増えます。 

V  (Digital  SR モードでは、 3200 も 設定 可能です。) 

100 

200 

400 

800 

1600 

1  撮影 モードで MENU ボタンを 押す 


「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キ ー （▲▼) を 押して 「感度」 を 

選ぶ 


，en¥|  終了 


撮影  YTT^ 

記録 サイズ 

EEEI 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

n  : 

測 光 方式 

固 

感度 

►  AUTO8Q0  || 

3 

4 


十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 感度の 設定 値を 
選ぶ 

選択 枠が [800] にある とき 十字 キー （▼) を 
押す と、 [1600]  (Digital  SR モードでは 
[1600] と [3200]) が 表示され ます。 


〔〇 撮影 


記録 サイス 

AUT0  800  ► 

画質 

64 

ホ ワイ ト バランス 

100 

AF 

200 

測 光 方式 

400 

感度  ^ 

800 

1  MENU  | 取消 

[M] 決定 

AUTO 調整 範囲を 指定 しない 場合 


5  シャッター ボタンを 半 押しす る 


1 


撮影で きる 状態に なり ます。 


AUTO 調整 範囲を 指定す る 場合 


5 


6 


「AUTO」 を 選び、 十字 キー (►) を 
押す 

AUTO 調整 範囲の 選択 画面が 表示され ま 
す 。 


十字 キー （▲▼◄卜） で、 調整 範囲 
を 選ぶ 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


j：o 撮影 


記録 サイズ 

AUTO  800  ► 

画質 

64 

ホ ワイ ト バランス 

100 

AF 

200 

測 光 方式 

400 

感度  ヰ 

800 

取消  M 決定 


r 感度 AUTO 調整 範囲^! 

IS064-100  IS064-800  」 

IS064-200  IS064-1600 

IS064-400 


IS064 〜 800 相 当の 範囲で 
感度の 自動 調整を 行います 

[menuISxM  _ 決定 


感度を 保存す る i^p.105 
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• 動画 モー ドの 感度は、 オートに 固定され ています。 設定は 変更で きま 
乂ン  せん。 

• シャツ ター優先 モー ドの 感度は、 AUT0800 に 固定され ています。 設 
定は 変更で きません。 

• マニュアル モードでは、 感度の AUTO 調整は 選択で きません。 

•  AUTO 調整 範囲は、 モード メモリの 設定に かかわらず 常に 保持され ま 
す。 感度の 設定は、 モード メモリの 感度が オンの 場合に のみ 保持され 
ます。 


露出を 補正す る 


露出 （カメラの 撮 像 素子に とどく 光の 量） を 変える と、 写真の 明るさ 
が 変化し ます。 カメラが 自動 設定した 露出を 変えて、 好みに あわせた 
写真に 仕上げる ことができます。 


1  撮影 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) を 押して 「露出 補 
正」 を 選ぶ 

3  十字 キー （◄►) で 露出 補正 量を 選ぶ 

+ 側： 画像 全体を 明るめ （露出 オーバー） 

にす る。 

一 側： 画像 全体を 暗め （露出 アン ダー） に 
する。 

露出 補正の 値は、一  2.0EV 〜 +  2.0EV の 範囲を 1/3EV 単位で 切り 替え 
ます。 

4  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


1 


ro 撮影 


露出 補正  <±0.0  HI 

動画 

Shake  Reduction 

S3 

デジタル ズーム 

クイック ビュー 

0.5 秒 

モー ドメ モリ 

1 

[mj  終了 

露出 補正 値を 保存す る 《®p.105 


オート ピクチャー モードでは、 露出 補正は ±0.0 に 固定され ます。 
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動画 撮影の ための 条件を 選択す る 


動画 撮影の ための 記録 サイズ や 画質な どを 選択し ます。 


1 


2 


3 


撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 


「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「動画」 を 選ぶ 


「〇 撮影 


露出 補正 

±0.0 

動画  HI 

Shake  Reduction 

53 

デジタル スーム 

クイック ビュー 

0.5 秒 

モー ドメ モリ 

1 

終了 


十字 キー （►) を 押す 

動画 撮影の 条件を 選択す る 画面が 表示され 
ます。 


f 動画 

~ 1 

記録 サイズ 

画質 

Movie  SR 

★★★ 

[MENU]  ^5 

動画の 記録 サイズを 選択す る 


動画の 記録 サイズは 「640  (640X480)」、 「320  (320X240)」 から 選 
ベます。 記録 サイズが 大きくなる ほど、 画像 データの サイズ も 増え ま 
す。 デー タ サイズは 画質の 設定に よっても 異なります。 


記録 サイズ 


640  (640X480) 

VGA サイズで 高 画質な 動画を 楽しめます。 

ただ し 記録 時間は 短くな リ ます。 

320  (320 X 240) 

画像の 容量が 小さく なる ため、 記録 時間が 長くな り ます。 
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4  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

5  十字 キー （▲▼) で 動画の 記録 サイ 
ズを 選ぶ 

それぞれの 設定 値を 選んだ 場合の 撮影 可能 
時間が 表示され ます。 

6  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


動画の 記録 サイ ズと 画質 咳 p.24 

動画の 画質を 選択す る 

動画の 画質は 「★★女 （S. ファイン)」、 「★★ (ファイン)」、 「★ (エコ (71 
ノ ミー)」 から 選べます。 ★が 多い ほど、 画像は きれいに なり 容量が 増 语 
ぇ ます。  * 

4  十字 キー （▲▼) で 「画質」 を 選ぶ 


5  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 


6  十字 キー （▲▼) で 画質を 切り替える 

それぞれの 設定 値を 選んだ 場合の 撮影 可能 
時間が 表示され ます。 

7  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


動画の 記録 サイ ズと 画質 @p.24 


1 動画 

~ 1 

記録 サイズ 

rgn 

画質 

►★★★ 

Movie  SR 

a 

(MENUj^) 

{ 動画_ L 


記録 サイズ 

14111 

画質 

★★★ 

Mov 

e  SR 

★★ 

★ 

撮影 可能 時間 

00:11:51 

[M3 取消  M 決定 
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動画の 手 ぶれを 補正す る （Movie  SR) 


「Movie  SR」 を IV  (オン)」 にす ると、 動画 手 ぶれ 補正 機能が 働きます。 
手 ぶれを 自動的に 補正して、 なめらかで 美しい 動画を 撮影で きます。 

4  十字 キー （▲▼) で 「Movie  SR」 を 

選ぶ 

5  十字 キー （◄►) で 「ぼ （オン）/ 

口 （オフ）」 を 切り替える 


E)  動画 撮影 中に デジタル ズームを 使う には、 Movie  SR を オフに してく だ 

搨  さい。 


亡 動画 


記録 サイズ  _ 

画質  ★★★ 

Movie  SR  ^25 


[MENU] 二 
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静止画の Shake  Reduction  (手 ぶれ 補正） 機能を 才 
ンに する 


静止画の Shake  Reduction  (手 ぶれ 補正） 機能を 使う には、 「〇 撮影」 

メニ ューの 「Shake  Reduction」 を re" オン」 にして おきます。 Shake 
Reduction 機能の 使い かた につ いて 詳しくは、 p.52 を ご覧 ください。  撮 

1  撮影 モードで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) で 「Shake 
Reduction」 を 選ぶ 

3  十字 キー （◄►) で 「ぼ （オン）/ 

□ (オフ）」 を 切り替える 

紅 （オン）： シャッター ボタンを 半 押し 
すると、 撮影 画面に (似 船） 

(Shake  Reduction オン） が 表 
示される。 

□ (オフ） ： （嫩) （Shake  Reduction オフ） が、 撮影 画面に 常に 表示 
される。 

4  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 

Shake  Reduction の オン/オフは、 グリー ン ボタンで 切り替える こと も 
W できます 。グリーン ボタンに 別の 機能を 割り当てて いると きは、 この 機 
能は 使えません。 0®p.99) 


£p撮影 


露出 補正 

±0.0 

動画 

Shake  Reduction 

>\\\ 

デジタル ズーム 

クイック ビュー 

0.5 秒 

モー ドメ モリ 

■ 

終了 


97 


クイック ビューの 時間を 設定す る 


クイック ビュー （撮影 直後の 画像 表示） の 表示 時間を 「オフ （表示し 
ない)」、 「0.5 秒」、 n 秒」、 「2 秒」、 「3 秒」、 「5 秒」 から 選択し ます。 

1  撮影 モードで MENU ボタンを 押す 


「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 


ro 撮影 

露出 補正  ±0.0 

動画 

Shake  Reduction  ^ 
デジタル ズーム 2 
クイック ヒユー ►0.5 秒 

モー ドメ モリ 

終了 


3  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

4  十字 キー （▲▼) で 表示 時間を 選ぶ 

5  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


「〇 撮影 

_ rin 

露出 補正 

5 秒 

動画 

3 秒 

Shake  Reduction 

2 秒 

デジタル ズーム 

1 秒 

クイック ビュー ◄ 

0.5 秒 

モー ドメ モリ 

オフ 

取消  M 決定 


十字 キー （▲▼) で 「クイック ビュー」 
を 選ぶ 


クイック ビューの 設定は、 電源を オフに しても 保持され ます。 


fo 撮影 

記録 サイズ 

EE3 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式 

国 

感度 

AUTO  800  | 

終了 

グリーン ボタンを 設定す る 


グリーン ボタンに 「グリーン モード」 (p.54)、 「Shake  Reduction」 （p.52)、 
「Fn 設定」 （p.100) のい ずれ かの 機能を 登録で きます。 グリーン ボタン 
を 押す だ けで、 登録され ている 機能 に 切り 替わ ります。 


機能を 登録す る （グリー ンモー ド/ Shake  Reduction) 


1 


1  撮影 モードで MENU ボタンを 押す 


2 


3 

4 

5 


「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「グリーン ボタ 
ン」 を 選ぶ 


十字 キー （►) を 押す 

グリーン ボタンの 設定 画面が 表示され ま 
す。 

十字 キー （▲▼) で 登録す る 機能を 

選ぶ 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


fo 撮影 

グリーン ポタン 

シヤ ーブ ネス 
彩度 

コン ト ラス ト 


趣哑 終了 


r グリ- 

ン ボタン  1 

_  4 

■グリーン モード 

c3)  Shake  Reduction 
@Fn 設定 

|  MENU  | 取消  IM] 決定 

初期設定では、 グリーン モードが 登録され ています。 
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よく 使う 機能を 設定す る （Fn 設定) 


よく 使う 機能を 十字 キーに 登録し ます。 撮影 時に メニューを 表示し な 
くても、 十字 キーを 押す ことで 直接 機能を 設定す る ことができます。 
「Fn 設定」 は 静止画 撮影 モードと 動画 撮影 モー ドで 異なる 設定に なって 
います。 動画 撮影 時の 「Fn 設定」 を 行う には、 p.99 の 手順 1 で、 動画 
モー ドで MENU ボタンを 押してく ださい。 


4 

5 

6 


8 

9 

10 


十字 キー （▲▼) で 「Fn 設定」 を 選ぶ 


OK ボタンを 押す 

Fn 設定 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 登録す る キーを 

選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 登録す る 機能を 

選ぶ 

OK ボタンを 押す 
シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


この 機能は、 グリー ン ボタンに Fn 設定を 割り当てた ときに のみ 有効で 
す。 


^ 各 キーに 登録で きる 機能は、 ひとつ だけです。 


Fn 設定の 初期値 


静止画 撮影 

動画 撮影 

初期設定 

(▲)Shake  Reduction 

(A)Movie  SR 

(▼) 露出 補正 

(▼) 露出 補正 

(◄) 記録 サイズ 

(◄) 記録 サイズ 

(►) 画質 

(►) 画質 

Fn 設定の 設定 可能 項目 


静止画 撮影 

動画 撮影 

設定 項目 

記録 サイズ 

記録 サイズ 

画質 

画質 

ホ ワイ ト バランス 

Movie  SR 

A  F エリア 

ホ ワイ ト バランス 

測 光 方式 

露出 補正 

感度 

シャープ ネス 

露出 補正 

彩度 

Shake  Reduction 

コン ト ラス ト 

シャ  プ ネス 

オフ 

彩度 

- - ^ 

コン ト ラス ト 

- 

オフ 

- - ^ 

シャープ ネスを 設定す る 


画像の 輪郭を ハー ド または ソフ トに します。 


2 

3 


4 


撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 


「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 「シャープ ネス」 
を 選ぶ 

十字 キー （◄►) で シャープ ネスを 
切り替える 

—側： シャープ ネスを 弱める。 

+ 側： シャープ ネスを 強める。 


(〇 撮影 


グリーン ボタン ■  ■ 

シャープ ネス 

HI 

彩度 

コン ト ラス ト 

1 

(M) 終了 


シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


シャープ ネスの 設定は、 電源を オフに しても 保持 されます。 


彩度を 設定す る 


色の 鮮やか さを 設定し ます。 


2 

3 


4 


撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「彩度」 を 選ぶ 
十字 キー （◄►) で 彩度を 切り替え 
る 

一 側： 彩度を 弱める。 

+ 側： 彩度を 強める。 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


广〇 撮影 

グリー ン ボタン ■ 
シャープ ネス  ww 


彩度 

Hi 

コン ト ラス ト 

1 

終了 

彩度の 設定は、 電源を オフに しても 保持され ます。 


ント ラス トを 設定す る 


「〇 撮影 

記録 サイズ 

lEd 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

[: ] 

測 光 方式 

题 

感度 

AUTO  800  | 

I  MENU  | 終了 

画像 内の 明暗 差を 設定し ます。 

g4) 1  撮影 モードで MENU ボタンを 押す 

胃  「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

影 2  十字 キ ー （▲▼) で 「コントラスト」 
を 選ぶ 

3  十字 キー （◄►) で コン ト ラス トを 
切り替える 

一 側： コントラストを 弱める。 

+ 側 ： コント ラス トを 強める。 

4  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


コントラストの 設定は、 電源を オフに しても 保持され ます。 


「〇 撮影 


グリー ン ボタン 
シャープ ネス 
彩度 

■ 

コン ト ラス ト ◄ 

SE 

_ 4 

(M) 終了 


設定を 保存す る 


メニュー 項目を 保存す る （モード メモリ） 


電源を オフに した あと も、 各メ ニュー に 設定 した 値を 保存す る ことが で 
きます。 この 機能を、 モー ドメ モリと 呼びます。 

は （オン)」 を 選ぶ と、 電源を オフに する 直前の 設定 値が 保存され ます。 
「口 （オフ）」 を 選ぶ と、 電源を オフに したと きに、 自動的に 初期設定に 
戻ります。 

モー ドメ モリの 「研 （オン）/ 口 （オフ）」 は、 メニュー 項目 ごとに 設定 
できます。 

モード メモリを 設定で きる メニュー 項目 


項目 

保存す る 内容 

初期設定 

ストロ ボ モード 

、 ボタンで 設定した ス ト ロボの 発光 方法を 保存し ます。 

ドライブ モード 

撮影 中に 十字 キ ー （▲) で 選んだ ドライブ モード 
など） を 保存し ます。 

□ 

フォー カス モード 

A ボタンで 設定した フ ォーカ スモー ドを 保存し ます。 

□ 

ズ ー 厶 位置 

ズーム ボタ ンで 設定 した 光学 ズーム 位置を 保存し ます。 

□ 

MF 位置 

マニュアル フォーカスの 位置を 保存し ます。 

□ 

ホ ワイ ト バランス 

「〇 撮影」 メニューの 「ホ ワイ ト バランス」 での 設定を 
保存し ます。 

□ 

測 光 方式 

「〇 撮影」 メニューの 「測 光 方式」 で 設定した 測 光 方式 
を 保存し ます。 

□ 

感度 

「〇 撮影」 メニューの 「感度」 で 設定した 値を 保存し ま 
す。 

□ 

露出 補正 

「〇 撮影」 メニューの 「露出 補正」 で 設定した 露出 補正 
値を 保存し ます。 

□ 

デジタル ズーム 

「〇 撮影」 メニューの 「デジタル ズーム」 での 設定 （才 
ン /オフ） を 保存し ます。 

DISPLAY 

液晶 モニター の 表示 モー ドを 保存し ます。 

□ 

フ アイ ル No. 

ファイル 番号を 保存し ます。 SD メモリー カードを 入れ 
替えた 場合で も 連番で ファイル 名を 作成し ます。 

十字 キー （▲▼) で 項目を 選ぶ 
十字 キー （◄►) で 「ぼ （オン） / 
□ (オフ）」 を 切り替える 
シャ ッ ター ボタ ンを半 押 しする 

撮影で きる 状態に なり ます。 


ドライブ モード 
フ オーカ スモー ド 
ズーム 位置 

MF 位置 

ホ ワイ ト バランス 


モー ドメ モリで スー 厶 位置を 保存で きる のは、 光学 ズームの みです。 
インテリ ジェン ト ズーム 位置と デジタル ズーム 位置は、 保存で きませ 
ん〇 

感度 AUTO 調整 範囲の 設定 値は、 モー ドメ モリの 設定に かかわらず、 
常に 保存され ます。 


1  撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キ ー （▲▼) で 「モード メモリ」 
を 選ぶ 

3  十字 キー （►) を 押す 

モー ドメ モリの メニューが 表示され ます。 


取消  [M3 決定 


スト ロボ モード  <25  ►! 


厂 モード メモリ  1 


4  5  6 


□  □□□□ 


録 音. 再生 

音声を 録音す る （ボイス レコー デ イング モード) 


音声を 記録し ます。 SD メモリー カードの 空き 容量に 応じて、 録音で き 
る 時間が 表示され ます。 


シャッター ボタン 
電源 スイ ツチ 


マイク 


スピーカー 


1  撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で f  (ボイス 
レコーディング モード） を 選ぶ 


3  0K ボタンを 押す 

液晶 モニター に 録音 可能な 時間 が 表示され 
ます。 

1 残り 録音 可能 時間 
2 録音 時間 

4  シャッター ボタンを 押す 

録音が 開始され ます。 録音 中は、 アクセス 
ランプが 点灯し ます。 

シャッター ボタンを 1 秒 以上 押し 続ける と、 押してい る 間 だけ 録音 さ 
れ ます。 シャッター ボタンを 離す と、 録音を 停止し ます。 

5  シャッター ボタンを 押す 

録音が 終了し ます。 残り 録音 可能 時間が 表示され ます。 


(b ボイス レ コーディ ング） 

圃  CB  B  | 

fl 取消  (M3 決定 


録音 •再生 


6  十字 キー （▼) を 押して モード パレットを 開き、#  (ボイ 

ス レコーディング） 以外の モードに 切り替える 

ボイス レコー ディ ング モー ドが 終了し ます。 

1^.  • 音声は モノラルの WAVE ファイルで 記録され ます。 

- マイクは カメラ 前面に 付いています。 最適な 状況で 録音で きる よう 
に、 カメラの 向きを 調整して ください。 

• 録音 中に MENU ポタンを 押す と、 録音 中の 音声に インデックスを 付ける 
ことができます。 

• 大 容量の SD メモリー カードを 使用 すれば、 最長 24 時間までの 連続 録音 
が 可能です。 


録音 •再生 


音声を 再生す る 


- ズーム ボタン 
- 再生 ボタン 
- 十字 キー 


ボイス レコーディング モードで、 ra 再生 ボタンを 押す 
十字 キー （◄►) で 再生したい 音声を 選ぶ 
十字 キー （▲) を 押す 

再生を 開始し ます。 

十字 キ _  (▲)  :  _ 時 停止す る。 

もう 一度 押す と、 再開 
t る。 

インデックスがない 場合 
十字 キ _  (◄)  :約 5 秒 戻る。 

十字 キ _  (►)  :約 5 秒 進む。 

インデックスが ある 場合 


2007/01/26 

12:00 


ファイルの 総 録音 時間 


十字 キ _  (◄) 

十字 キ _  (►) 

ズーム ボタン （伞） 

ズーム ボタン （♦♦♦) 

十字 キー （▼) を 押す 

再生を 停止し ます。 


前の イン デック ス 位置から 再生。 
次の イン デック ス 位置から 再生。 
音量を 大き くす る。 

音量を 小さ くす る。 


ボイス レコー ティ ン グモー ドで 録音した 音声を 再生し ます。 


録音 •再生 


2  3 


4 


再生 モードに 入 1人 十字 キー （◄►) で ボイス メモを 付け 
たい 画像を 選ぶ 
十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で 伽 （ボイス 
メモ） を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

ボイス メモの 録音を 開始し ます。 最長 30 秒 
録音す る ことができます。 

OK ボタンを 押す 

ボイス メモの 録音が 終了し ます。 

• ボイス メモを 付ける と、 画面に ITJD が 表示され ます。 

• すでに ボイス メモが 録音され ている 画像に ボイス メモを 上書きす る 
ことは できません。 いったん ボイス メモを 消去して から、 もう 一度 録 
音して ください。 （®p.121) 

プロ テク トされて いる 画像に ボイス メモを 付ける ことは できません。 


(H 

ボイス メモ 

) 

Si  E3  Ql  b|b  〇 

©炙 ■寒  <3^®/ 


伽.  〇 ■"点 E]  ® 

HiMTI 取消  圓 決定 


ボイス メモを 付ける 


撮影した 画像に ボイス メモを 付ける ことができます。 


十字 キー 
OK ボタン 


ボイス メモを 録音す る 


2  3 

録音 •再生 


4 


5 
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ズー 厶 ボタン 


十字 キー 


ボイス メモを 再生す る 


1  再生 モードに 入 リ、 十字 キ ー （◄►) 
で ボイス メモを 再生す る 画像を 選ぶ 

再生 さ れた 画像に D3 が 表示 さ れて いれば、 
ボイス メモが 録音され ています。 

2  十字 キー （▲) を 押す 

ボイス メモが 再生され ます。 

ズー厶 ボタン （♦) : 音量を 大きく する。 
ズー厶 ボタン （♦林） ： 音量を 小さく する。 

3  十字 キー （▼) を 押す 

ボイス メモの 再生を 停止し ます。 


ボイス メモを 消去す る @p.121 


@ 録音 •再生 
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再生 • 消去 • 画像 編集 

画像を 再生す る 


SD メモリー カー ドの 画像と、 内蔵 メモリ ーの 画像の 再生を 楽 しむ こと 
がで きます。 


シャッター ボタン 
ズーム ボタン 


十字 キー 


MENU ボタン 


静止画を 再生す る 


[EI 再生 ボタンを 押します。 

SD メモリーカードを 入れて いると き 

SD メモリー カー ドの 画像を 再生し ます。 再生 中は、 画面 右上に □が 表 
示されます。 

SD  メモリーカードを 入れて いないと き 

内蔵 メモリー の 画像を 再生し ます。 再生 中は、 画面 右上に1 a が 表示 さ 
れ ます。 

操作 方法は 「画像を 再生す る」 （p.32) 「前後の 画像を 再生す る」 （p.32) 
を ご覧く ださい。 


拡大して 再生す る 


再生す る 画像を 最大 8 倍まで 拡大 表示で きます。 

1  再生 モードに 入 リ、 十字 キー （◄►) で 拡大 表示したい 画 
像を 選ぶ 

2  ズーム ボタンの icx を 押す 

押す たびに 1.3 倍、 2.0 倍、 2.6 倍、 4.0 倍、 

5.3 倍、 8.0 倍と一 段階ず つ 拡大し ます。 

画像の どの 部分を 拡大して いるかを、 画面 
左下の ガイ ド 表示で 確認で きます。 

十字 キー （▲▼◄►) : 拡大 位置を 移動す る。 

ズーム ボタン （♦)  : 画像を 大きく する。 

ズーム ボタン （林釣 ： 画像を 小さく する。 
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3  MENU ボタンを 押す 

拡大 再生が 終了し ます。 

クイック 拡大を オン/オフ する 


拡大 再生 時に ズーム ボタ ンの ♦  /a を 1 回 押す だけで、 最大 倍率まで 拡 
大 できます。 

1  MENU ボタンを 押す 


2 

3 

4 

5 


「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 


十字 キー （►) を 押す 

十字 キー （▲▼) で 「クイック 拡大」 

を 選ぶ 

十字 キー （◄►) で 「ぼ （オン）/ 
□ (オフ）」 を 切り替える 
シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


r&YKi 設定 

USB 接続 

PC 

ビデオ 出力 

NTSC 

LCD の 明るさ 

エ コモード 

5 秒  y 

クイック 拡大 

HI 

オー ト パワー オフ 

3 分  1 

[mj  終了 

内蔵 メモリ ーの 画像を 呼び出す 


内蔵 メモリー にお 気に入りの 画像 や 音声を 保存す ると、 いつでも 呼び 
出して 楽しめます （マイアル バム 機能)。  再 

マイアル バムの 画像 や 音声は、 SD メモリー カー ドを 入れた ままで も、 生 
呼び出す ことができます。  * 

1  SD メモリー カードが 入って いると き、 撮影 モードで® 再 | 
生 ボタンを 4 秒 以上 押し 続ける  ^ 

押してから 2 秒 後に レンズが 収納され、 さらに 2 秒た つと マイア ルバ 像 
ムの 画像 や 音声が 表示され ます。  編 

•マイアル バムの 再生は、 SD メモリー カー ドの 画像 や 音声と 同じ 方法 术 
W  で 楽しめます。 

• 次の 機能を 使う には、 いったん マイアル バムの 再生を 終了して ください。 

- SD メモリー カードの 内容を 表示す る。 

- SD メモリー カードと 内蔵 メモリー間で ファイルを コピー する。 

- SD  メモ リー カー ド/ 内蔵 メモ リーを フ オー マツ トする。 

• マイアル バムの 再生は、 次のように 終了し ます。 

- I] 再生 ボタンを 押す か、 シャッター ボタンを 半 押しす る。 撮影 モー 
ドに 戻ります。 

- 電源を オフに する。 
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再生 モードに 入 リ、 

選ぶ 

十字 キー （▲) を JI 

再生が 開始し ます。 

• 再生 中に できる 操作 

十字 キ _  (◄) 

十字 キ _  (►) 

十字 キ _  (▲) 

〇 K ボタン 

ズーム ボタン （“♦/♦) : 音量を 調整す る。 

• 一時停止 中に できる 操作 

十字 キ _  (◄)  : コマ 戻しす る。 

十字 キ _  (►)  : コマ 送りす る。 

十字 キ ー （▲)  : 一時停止を 解除す る。 （再生す る） 

〇 K ボタン  ： ディスプレイ モー ドを 切り替える。 (^p.115) 

十字 キー （▼) を 押す 

再生が 停止し、 1 コマ 目に 戻ります。 

[E] 再生 ボタンを 押す 

撮影 モードに 切り替わ ります。 


十字 キー （◄►) で 再生したい 動画を 


甲す 


[►n  aioo-ooio 

〇〇:〇〇:, 

. ，-轉 


早 巻き戻し 再生す 
る 。 

早送り 再生す る。 

一 時 停止す る。 

ディスプレイ モー ドを 切り替える。 (^p.115) 


早 巻き戻し、 早送り 再生 中に 音声は 出ません。 


- ズーム ボタン 
- 再生 ボタン 
- 十字 キー 

-OK ボタン 


動画を 再生す る 


動画を 再生し ます （音声 も 同時に 再生され ます）。 再生 中は 液晶 モニ 
夕一 に 操作 ガイドが 表示され、 再生、 コマ 送り （コマ 戻し） 再生、 一 
時 停止、 音量 調節な どが できます。 


2 
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撮影 時の 情報を 表示す る 


再生 モー ドのと き 0K/ ディスプレイ ボタンを 押す と、 「ディスプレイ 
モー ド」 が 切り替わります。 

「ディスプレイ モード」 には、 次の 3 種類が あります。 


通常 表示 

撮影 時の 情報を 表示し ます。 

1 ボイス メモ マ ー ク 2 力 ー ド/内蔵 メモリ ー 
3 フォルダ 名  4 ファイル 名 

5 プロ テク トマー ク 
6 バッ テリ _ 残 量 表示 7 撮影 日時 
8 十字 キー 操作 ガイド 


ヒス ト グラム 表示 

画像の 明度 分布を 表示し ます。 横軸は 明るさ 
(左端が 最も 暗く、 右端が 最も 明るい)、 縦軸 
は ピクセル 数を 表わします。 

1 記録 サイズ  2 画質 


3 ホ ワイ ト バランス 
5 感度 
7 絞り 値 


4 測 光 方式 
6 ヒス ト グラム 
8 シャ ッ ター 速度 


情報 表示な し 

撮影 時の 情報を 表示し ません。 


液晶 モニター の 表示 モー ドを 保存す る 咳 p.105 


12  3  4  5 


通常 表示 


•  OK/ ディ ス プレイ ボタ ンを 1 秒 以上 押す と、 LCD プー スター機能が 働 
いて、 液晶 モニター が一 定時 間 明るくな y ます。 （rap.32) 

•動画 再生 中は、 ヒストグラム 表示はありません。 


選択 画像 


9 枚の 画像が、 ひとつの ページに 表示され ま 
す。 表示は ページ 単位で 変わります。 

十字 キー （▲▼◄卜） ： 選択 枠を 移動。 

十字 キ _  (◄)  : 選択 枠が 左上の 画 

像に あるとき、 前 
の ページを 表示。 

(画像が 10 枚 以上 
ある 場合） 

十字 キ _  (►)  : 選択 枠が 右下の 画像に あるとき、 次の ページ 

を 表示。 （画像が 10 枚 以上 ある 場合） 

画像の 上に 表示され る 記号の 意味を 示します。 

無 印  ： ボイス メモな しの 静止画 

冬 （画像 あり） ： ボイス メモ 付きの 静止画 

: 動画 （1 コマ 目の 画像が 表示され ます。） 

多 （画像な し） ： 録音の みの ファイル 
皆： 表示で きない 画像 

OK ボタンを 押す 


選択した 画像が 全 画面 表示され ます。 

手順 3 で、 MENU ボタン または ズーム ボタンの 奉/〇 •を 押しても、 選ん 
だ 画像を 全 画面 表示で きます。 


撮った 画像を 液晶 モニター に 同時に 9 枚ず つ 表示で きます。 

1  再生 モードに 入り、 十字 キー （◄►) で 画像を 選ぶ 

2  ズーム ボタンの を 押す 


ズーム ボタン 
- 十字 キー 
-OK ボタン 


9 画像 表示 •カ レン ダー 表示す る 


9 画像 表示す る 


3 
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カレンダー 表示す る 


カレンダー 表示では、 画像が 撮影 日 ごとに 表示され ます。 撮影 日に 従つ 
て、 画像を 選ぶ ことができます。 


1  再生 モードで 1 画面 表示 中に、 ズーム ボタンの を 押 

す 


9 画像 表示され ます。 


2 

3 


4 


ズーム ボタ ンの を 押す 

画面が カレ ン ダー 表示に 切り 替わり ます。 

十字 キー （▲▼◄卜） で、 日付を 選ぶ 

十字 キー （▲▼◄►) : カレンダー 上を 選 
択 枠が 移動。 

十字 キ _(◄)  : 選択 枠が 月の 最初 

の 日に あるとき 
は、 前の 月を カレ 
ン ダー 表示。 

十字 キ _(►)  : 選択 枠が 月の 最終日に あるときは、 次の 月を 

カレンダー 表示。 

ok ボタ ン または ズーム ボタ ンの ♦  /a を 押す 

〇 K ボタン  ： 選んだ 日付に 最初に 撮影され た 画像を、 全 画 

面 表示。 

ズー厶 ボタン （“Q0  : 選んだ 日付に 撮影され た 画像を、 9 画像 表示。 


RUN 

MON  TUE  WED  THU  FRI  SAT 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1； 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

& 2t 

27 

28 

29 

2 

007.01 

選択した 日付 


• その 撮影 日に 最初に 記録され たのが 音声の みの 場合、 カレンダー の 日 
W  付に# が 表示され ます。 動画の 場合は、 最初の コマが 表示され ます。 
•カ レン ダー 表示 中に MENU ボタンを 押す と、 カレンダー 表示に 切リ替 
わる 前の 9 画像 表示に 戻ります。 
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十字 キー 


OK ボタン 


スライ ド ショウで 連続 再生す る 


SD メモリー カー ド または 内蔵 メモリー に 保存 さ れた全 画像を 連続して 
再生し ます。 


2 


1 5 


画 

像 

p 
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再生 モードに 入り、 十字 キー （◄►) で スライド ショウを 
開始す る 画像を 選ぶ 
十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で Q  (スライ 
ド ショウ） を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

十字 キー （◄►) で 表示す る 間隔を 
切り替える 

「3 秒」、 「5 秒」、 「10 秒」、 「20 秒」、 「30 秒」 

から 選択で きます。 


十字 キー （▼) で 「画面 効果」 を 選ぶ 
十字 キー （◄►) で 効果を 選ぶ 


ワイプ 

画像を 1 枚ず つ 左に スライ ドさせる 紙芝居の ような 効果 

フエード 

現在の 画像が 徐々 に 消え、 そこに 次の 画像が 浮かび上がる 効果 

シュリンク 

画像が 中 央部 に 向かって 縮小す る 効果 

オフ 

切り替え 効果な し 

十字 キー （▼) で 「効果音」 を 選ぶ 


9  十字 キ ー (◄►) で IV  (オン）/ 口 （オフ）」 を 切 ij 替える 

10  ok ボタンを 押す 

「スタート」 と 表示され、 設定した 表示 間隔で スライド ショウが 始ま 
ります。 

OK ボタン  ： 一時停止 する。 

もう一 度 押す と、 再開す る。 

OK ボタン 以外の ボタン： 停止す る。 


• スライド ショウは、 ボタンを 押して 停止させる まで 何度でも 繰り返し 

«^N  5  0 

• 動画、 ボイス メモ 付き 画像は、 設定した 再生 間隔に かかわらず、 すべ 
て 再生され てから 次の 再生に 移ります。 

• ボイス レコーディング モードで 録音した 音声は、 再生され ません。 


画像 • 動画 • 音声を 消去す る 


再 

生 

m 

去 


画 

像 
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1 再生 モードに 入り、 十字 キー （◄►) で 消去したい 画像， 
動画 • 音声を 選ぶ 

2  グリーン /f ボタンを 押す 

消去 画面が 表示され ます。 

3  十字 キー （▲) で 「消去」 を 選ぶ 

4  ok ボタンを 押す 

表示され ている 画像- 動画 _ 音声が 消去 さ 
れ ます。 

•画像の 消去は、 クイック ビュー 表示 中に 行う こと もで きます。 

(隊  p.31) 

• プロ テク トされて いる 画像 •動画 •音声は、 消去で きません。 (^p.124) 


ボイス メモを 消去す る 

ボイス メモ 付きの 画像の 場合は、 画像は 消去せ ずに ボイス メモの みを 
消去す る ことができます。 

1  再生 モードに 入 リ、 十字 キー （◄►) 

メモ 付きの 画像を 選ぶ 

2  グリーン ボタンを 押す 

消去 画面が 表示され ます。 

3  十字 キー （一で 「音声 消去」 を 選ぶ 

4  ok ボタンを 押す 

ボイス メモが 消去され ます。 

画像と ボイス メモの 両方を 消去す るには、 手順 3 で 消去を 選びます。 


で 消去したい ボイス 
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まとめて 消去す る 


保存され ている すべての 画像 • 動画 • 音声を 消去し ます。 
消去した 画像 • 動画 ■ 音声は 復元で きません。 


1  再生 モードに 入1 J、 クリーン ボタン 
を 2 回 押す 

全 画像 _ 音声 消去 画面が 表示され ます。 

2  十字 キー （▲) で 「全 画像/音声 消 
去」 を 選ぶ 

3  0K ボタンを 押す 

すべての 画像 _ 音声が 消去され ます。 


プロ テク トされて いる 画像 _ 動画 _ 音声は 消去で きません。 («^p.124) 
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十字 キー （▲▼◄►) で、 選択 枠を 
削除したい 画像 （音声） にあわせ、 

0K ボタンを 押す 

画像が 選択され、 「w」 が 表示され ます。 

確認 してから 削除したい ときは、 画像に 選 
択 枠を あわせて ズーム ボタンの 》/Q> を 押 
すと、 全 画面 表示で きます。 （プロテクト さ 
れた 画像は、 全 画面 表示で きません。） 

0K ポタンを 押す と、 9 画像 表示に 戻ります。 

グリーン ボタンを 押す 

消去 確認 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「選択 消去」 を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

選択し た 画像 や 音声が 消 去され ます。 


- ズーム ボタン 

- 十字 キー 

-OK ボタン 
- グリーン ボタン 


選択して 消去す る （9 画像 表示で 消去） 


9 画像 表示で 複数の 画像 や 音声を 選択し、 まとめて 削除し ます。 

1  再生 モードに 入 リ、 ズーム ボタンの 
♦♦♦/H を 押す 

画像が 9 コマず つ 表示され ます。 

2  グリーン ボタンを 押す 

画像 や 音声に 「口」 が 表示され ます。 


、し^^ 
故，!^^ 卜.. 

(J3 選択 消去  ioo-ooio 


3 


4  5  6 
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消去で きないよ うにす る （プロ テク ト) 


画像 •動画 •音声を 誤って 消去し ないように プロテクト （保護） する 
ことができます。 

1  再生 モードに 入 リ、 十字 キー （◄►) で プロ テク トする 画 
像 •動画 • 音声を 選ぶ 

2  十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パ レツ トが 表示され ます。 

—  3  十字 キー （▲▼◄►) で 0~n  (プロ 
L り  テク ト） を 選ぶ 

g  4  OK ボタンを 押す 

.  プロ テク ト 画面が 表示され ます。 

消 
去 


(B  7  U ァクト _ ) 

Q  H  E3  afs  〇 

1^,  H3  ® 

(MSI 取消  〇 決定 


画 
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画像 •動画 ■ 音声を プロ テク トする 


5  十字 キー （▲▼) で 「1 画像/音声」 
を 選ぶ 

6  OK ボタンを 押す 
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7  十字 キー （▲▼) で 「プロ テク ト」 を 

選ぶ 

8  0K ボタンを 押す 


L  _  •プロテクトを 解除す るには、 手順 7 で 解除を 選びます。 

W  - プロ テク トされた 画像 _ 動画 _ 音声には、 再生 時に OT1 が 表示され ま 
す。 


全 画像 • 動画 • 音声を プロ テク トする 


全 画像 • 動画 • 音声を プロ テク トする ことができます。 

5  十字 キー （▲▼) で 「全 画像/音声」 

を 選ぶ 

6  0K ボタンを 押す 

「すべての 画像/音声に プロ テク ト 設定を 
行ないます」 という メッセージが 表示され 
ます。 

7  十字 キ ー （▲▼) で 「プロテクト」 を 

選ぶ 

8  0K ボタンを 押す 


手順 7 で 解除を 選ぶ と、 全 画像 •動画 •音声の プロテクト 設定が 解除 さ 
W れ ます。 

プロ テク トされた 画像 _ 動画 _ 音声 も SD メモリー カー ド または 内蔵 メ 
S  モリ ーを フォー マツ トする と 消去され ます。 
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AV 機器で 画像を 見る 


AV ケーブルを 使用す ると、 テレビな ど ビデオ 入力 端子を 備えた 機器を 
モニター にして 撮影 や 再生、 あるいは 録画が できます。 ケーブルを 接 
続 するとき は、 カメ ラと AV 機器の 電源を 必ず オフに してく ださい。 


1  端子 カバーを 開き、 AV 端子に 付属の AV ケーブルを 接続す る 

2  AV ケープル のもう一 方の 端子を AV 機器に 接続す る 

黄色 （映像） — ビデオ （映像） 入力 端子 
白 （音 户）  — 音 入力 辆于 

※ステレオ 音声の 機器に 接続 するとき は、 音声 端子を L  (白） に 差し 
込んで ください。 

3  AV 機器の 電源を オンに する 

カメラを 接続した 機器と、 画像を 映し出す 機器が 別の 場合は、 両方の 
電源を オンに します。 

複数の ビデオ 入力が ある テ レ ビで 画像を 見る ときは、 ご 使用の テレビ 
の 説明書を ご 確認の うえ、 接続して いる ビデオ 入力 に 切り 替えて くだ 
さい 。 

4  カメラの 電源を オンに する 
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ビデオの 出力 方式を 切り 替える i®p_165 


• 長時間 使用 するとき は、 AC アダプタ キット K-AC63J  (別売） の ご 使 
W  用を おすすめ します。 テレビな ど 接続す る 機器の 使用 説明書 も ご覧く 

ださい。 

• 国 や 地域に よっては、 カメラの ビデオ 出力 方式が 初期設定 (NTSC) 
になって いると、 画像が うまく 映らない 場合が あります。 その 場合 
は、 出力 方式を rPALJ に 切り替えて ください。 

• テレビに 接続して いる 間は、 カメラの 液晶 モニターは オフに なり ま 
す。 


ンで 再生す る （別売) 


カメラに AV ケー プルが 接続され ている ときには、 リモート コント ロー 
ル E または F (別売） を 使って 静止画を 再生で きます。 

1  ® 再生 ボタンを 押す 

2  リモコンの シャッター ボタン または ズーム ボタンを 押す 

シャッター ボタン： 次の 画像を 表示。 

ズーム ボタン  ： 前の 画像を 表示。 

• リモートコントロール F には ズーム ボタンが ありません ので、 シャッ 
ターボ タン （次の 画像 表示） 操作の みとなります。 

• 動画 や 音声 付き 画像、 音声の みの ファイルは、 リモコンで 再生す る こ 
とがで きません。 
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プリン トサー ビスの 設定を する (DPOF) 


再生 モードに 入 リ、 十字 キー （◄►) で プリン ト 指定す る 
画像を 選ぶ 

十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で  ft  (DPOF) 

を 選ぶ 

0K ボタンを 押す 

DPOF 画面が 表示され ます。 


0K ボタンを 押す 


E _ DPOF _ ) 

Qi  E3  [13  afa  〇 

l^ll 〇-r  ヨ  |  fyl 
IS 取消  ts 決定 


SD メモリー カー ドに 保存した 画像は、 DPOF  (Digital  Print  Order 
Format) 対応 プリ ン ター や ラボ プリン トサー ビスで プリン トで きます。 


各 画像 ごとに、 次の 項目の 設定を します。 

「枚数」 ： プリント する 枚数を 設定し ます。 99 枚までの 設定が できます。 
「日付」 ： プリン トする 画像に 日付を 入れる か 入れない かを 設定し ます。 


12  3  4 
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十字 キー （▲▼) で プリン ト 枚数を 
設定す る 


グリーン ボタンで 日付の 「ぼ （オン） 

/口 （オフ）」 を 設定す る 

W  (オン）： プリントに 日付を 入れる。 

口 （オフ） ： プリントに 日付を 入れない。 

0K ボタンを 押す 

設定した 値で プリン トで きます。 

• すでに DPOF が 設定され ている 画像は、 設定され た 枚数と 日付の オン 
/ オフが 表示され ます。 

•  DPOF を 解除す るには、 枚数を 「0」 に 設定 して、 OK ボタ ンを 押します。 

• 動画 や 音声の みの ファイルには、 DPOF 設定は できません。 

• プリンター や プリン ト 取扱い 店の プリント 機器に よっては、 DPOF の 
設定で 日付を オンに しても、 プリン トに 日付が 写し 込まれない 場合が 
あります。 


01 
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全 画像を 設定す る 


1  再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 


2 

3 

4 

5 
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モー ド パ レツ トが 表示され ます。 

十字 キー （◄▼▲►) で 点 (DPOF) を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

十字 キー （▼) で 「全 画像」 を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

十字 キー （▲▼) で プリン ト 枚数を 
設定す る 

99 枚まで 設定が できます。 

グリーン ボタンで 日付の 「ぼ （オン） 

/口 （オフ）」 を 設定す る 

紅 （オン）： プリントに 日付を 入れる。 

口 （オフ） ： プリントに 日付を 入れない。 

OK ボタンを 押す 

設定した 値で プリン トで きます。 


m 


全 画像 設定で プリン ト 枚数の 指定を すると、 すべての コマに 指定した 枚 
数が 設定され ます。 ブリン トを する 前に 必ず、 枚数の 設定が 正しい か 確 
認 してく ださい。 


•全 画像 設定を 行う と、 1 画像ず つの 設定は 解除され ます。 
W  . 動画には DPOF 設定で きません。 


カメラを 直接 プリンターに つないで プリン 
卜する （PictBridge) 


付属の USB ケー プル （I-USB7) で、 カメラを PictBridge 対応 プリンター 
に 接続す ると、  パソコンを 介さなくても、 カメラから ダイレクトに 画 
像を プリン トする ことができます。 プリン トする 画像の 選択 や プリン 
卜する 枚数は、 カメラと プリンター を 接続した 状態で、 カメラ 側で 設 
定し ます。 

m 


カメラを プリンターに 接続す る 


1  「Xi 設定」 メニューの 「USB 接続」 で 「PictBridge」 を 選ぶ 


USB 接続 モー ドを 変更す る® p.164 

2  カメラを 付属の USB ケーブルで プリ 

ン ターに 接続す る 

PictBridge メニュー 画面が 表示され ます。 


EI 

印刷^^^^^^^^^ 
i^ | 

圆麵 


• カメラを プリンターに 接続 するとき は、 AC アダプタ キット K-AC63J 
(別売） の 使用を おすすめ します。 プリンター と 通信 中に バッテリー 
が 消耗す ると、 プリンター が 誤動作したり、 画像 デー タが 壊れる こと 
があります。 

• カメラから プリンターへの データ 転送 中は、 アクセス ランプが 点滅し 
ます。 

• データ 転送 中に USB ケーブルを 抜かないで ください。 

•プリンターの 種類に よっては、 カメラ 側の 設定 （DPOF の 設定な ど） 
が一 部 しか 反映され ない ことがあ ります。 

• 「usb 接続」 の 初期設定は、 rpcj です。 「PC」 に 設定した まま、 力 
メラを プリンターに 接続し ないで ください。 
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) を 押して n 画像」 


十字 キー （ 

を 選ぶ 

0K ボタンを 押す 

1 画像 印刷 画面が 表示され ます。 


E1 

印刷 モー ドを 指定 u_f 


1 画像  丨 


■DB.0E  指. 定 ■ 


110 決定 


) で プリン トする 画 


') で プリン トする 枚 


十字 キー （ 

像を 選ぶ 
十字 キーし 
数を 選ぶ 

99 枚 ま で 設定が できます。 

グリーン ボタンで、 日付の 「B  (才 
ン） / 口 （オフ）」 を 設定す る 

»  (オン）： プリントに 日付を 入れる。 

口 （オフ） ： プリントに 日付を 入れない。 

0K ボタンを 押す 

印刷 設定の 確認 画面が 表示され ます。 

プリ ン ター 側の 印刷 設定で プリ ント すると 
きは、 OK ポタンを 押します。 

印刷 設定を 変更 するとき は、 手順 7 へ 進み 
ます。 

グリーン ボタンを 押す 

設定 変更 画面に 変わ リ ます。 

「用紙 サイズ」 を 選び、 十字 キー （►) 
を 押す 


©設定  H 

©設定 

©設定 

©設定 


画像ず つ プリン トする 


4^ 


2  3  4  5  6  7  8 

P 再生 ■消去 •画像 編集 


プ 

ィ質定 
_夕 品 指 
I 紙 刷ち 
用 印 ふ 


132 


9  十字 キー （▲▼◄►) で 用紙 サイズ 
を 選ぶ 

お使いの プリ ン ターで 印刷 可能な 用紙 だけ 
が 選択で きます。 

10  OK ボタンを 押す 
11 手順 8 〜 10 の 操作を 繰り返して、 

「用紙 タイプ」 「印刷 品質」 「ふち 指定」 を 設定す る 

「©設定」 を 選択す ると プリ ン ター の 設定に したがいます。 
用紙 タイプは、 ★の 数が 多い ほど 高品質な 用紙に 対応し ます。 
印刷 品質は、 ★の 数が 多い ほど 高 品質な 印刷を 行 います。 

12  OK ボタンを 2 回 押す 

設定した 値で 印刷が 開始され ます。 

MENU ポタンを 押す と、 印刷を 中止し ます。 


全 画像を プリン トする 


1  十字 キー （▲▼) を 押して 「全 画像」 

2  OK ボタンを 押す 

全 画像 印刷 画面が 表示され ます。 

十字 キー （◄►) で 画像の 確認が できます。 

3  プリン ト 枚数、 日付の 有無、 印刷 設 
定を 確認して 印刷す る 

設定の しかた および 印刷に ついては 「1 画像 
ずつ プリント する」 （p.132 〜 133) の 手順 4 
〜 11 を ご覧く ださい。 


を 選ぶ 


r 用紙 サイズ 
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プリン ト サービスの 設定 (DPOF) 内容で プリン トする 


1  十字 キー （▲▼) を 押して 「DPOF 指定」 を 選ぶ 

2  OK ボタンを 押す 

DPOF 指定 印刷 画面が 表示され ます。 

十字 キー （◄卜） で、 画像と 印刷 設定の 確 
認が できます。 


3  プリン ト 枚数、 日付の 有無、 印刷 設 

定を 確認して 印刷す る 

プリント 枚数、 日付の 有無の 設定の しかたは 「プリン トサー ビスの 設 
定を する （DPOF)」 （p.128) を ご覧く ださい。 印刷に ついては 「1 画 
像ず つ プリント する」 (p.132-133) の 手順 4 〜 11 を ご覧く ださい。 


プリ ン ターから カメラを 取り外す 


プリントが 終了したら、 カメラを プリ ン ター から 取り外します。 

KD 1 カメラの 電源を オフに する 

I  2  カメラから USB ケープルを 取り外す 
-  3  プリンターから USB ケーブルを 取り外す 

去  %  カ メラの 電源を オフに しないで カ メラから USB ケーブルを 取り 外す 

•  W と、 レンズは 繰り出さずに 再生 モー ドになります。 


集 
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画像を 編集す る 


- 十字 キー 
-OK ボタン 


画像の サイズと 画質を 変更す る 


選択した 画像の 記録 サイズと 画質を 変更して、 ファイル サイズを 元の 
フ ァイ ル サイズより も 小さく する ことができます。 

力ー ド/内蔵 メモリー が いっぱい になり 撮影で き なくなった とき、 画 
像を リサイズして 上書きして ください。 空き 容量が 増え、 撮影を 続け 
る ことができます。 


1 画像ず つ リサイズ する 


サイズ や 画質を 変更した 画像は、 元の 画像に 上書き 保存す る こと も、 新 
規の 画像と して 保存す る こと もで きます。 

1  再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 リサイズしたい 
画像を 選ぶ 

2  再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼◄卜） を 押して 
S  (リサイズ） を 選ぶ 

4  OK ボタンを 押す 

リ サイ ズ 画像の 選択 画面が 表示され ます。 


(0  リサイズ  ） 
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5  十字 キー （◄►) で 記録 サイズを 変 
更 する 

6  十字 キー （▼) を 押す 

選択 枠が 「画質」 に 移動し ます。 

7  十字 キー （◄►) で 画質を 変更す る 

8  OK ボタンを 押す 

9  十字 キー （▲  ▼) で 「上書き 保存」 または 「新規 保存」 を 選ぶ 

10  ok ボタンを 押す 

リサイズ された 画像が 保存され ます。 


• 動画の サイズを 変更す る ことは できません。 

W  . 元の 画像の 記録 サイズよりも 大きな 記録 サイズは 選択で きません。 
• リサイズの 記録 サイズは、 9M、 8M、 6M、 4M も 選べます。 

• プロテクト （0«n) された 画像は、 上書き 保存で きません。 

• リサイズ できる のは、 この カメラで 撮影した 静止画 像の みです。 


ズー 厶 ボタン 
十字 キー 


OK ボタン 
MENU ボタン 


画像を トリミング する 


画像の一 部分を トリ ミ ング して、 別の 画像と して 保存し ます。 


2 

3 


4 

5 


6 


再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 トリミングした 
い 画像を 選ぶ 

再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼◄►) で . （トリ ミ 
ング） を 選ぶ 


小。 


(B  トリミング  ） 

Ql  ElpHsfa  〇 
©  ^  M  ⑨ s 

¢1 〇-"  HJ  E 

[M3 取消  ra 決定 


cm 


I 


OK ボタンを 押す 

トリ ミ ング 画面が 表示され ます。 

トリミ ング する 

ズーム ボタン （♦) : トリミング 枠を 拡 
大。 

ズーム ポタン （♦♦♦) : トリミング 枠を 縮 


十字 キ トリミング 位置を 移動。 
MENU ボタン  ： モード パレットに 戻る。 

OK ボタンを 押す 


トリ ミ ング された 画像が、 別の 画像と して 保存され ます。 

•動画は トリミングで きません。 

• 画像 サイズは 変更され て 保存され ます。 

• トリミング できる のは、 この カメラで 撮影した 静止画 像の みです。 
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再生 ボタン 
十字 キー 


0K ボタン 


画像を 回転 表示す る 


静止画を 回転して 表示させます。 


2 

3 


生 


1 


画 

像 

p 

集 
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再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 回転 表示させる 
画像を 選ぶ 


再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で Q  (画像 回 
転） を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

回転 画面が 表示され ます。 


CE 

画像 回転 

) 

Q  E3  H  a®  〇 


&  点  BD  ® 

IMU 取消  [S 決定 


十字 キー （►) または 十字 キー （◄) 
を 押す 

十字 キー （►) :押 すごと に、 時計回りに 90 
度ず つ 回転。 

十字 キー （◄) :押 すごと に、 反 時計回りに 
90 度ず つ 回転。 

® 再生 ボタンを 押す 


回転 情報を 保存して、 再生 モードに 戻ります。 


• プロテクト （0~n) した 画像 も、 回転 表示で きます。 ただし、 回転 情 
W  報を 保存す る ことは できません。 

• 動画は 回転 表示で きません。 
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十字 キー 


OK ボタン 


カラー フィルタを 使って 編集す る 


撮影した 静止画 像に カラー フィルタ 処理を 行います。 

「白黒」、 「セピア」、 「カラー （8 色から 選択）」、 「白黒 + 赤」、 「白黒 + 
緑」、 「白黒 + 青」 の 13 種類から 選べます。 


2 

3 


4 

5 

6 

7 

8 


再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 編集す る 画像を 

選ぶ 


再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 


モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で® (カラー 
フイ ルタ） を 選ぶ 


OK ボタンを 押す 

カラー フイ ルタ 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 使用したい フイ 
ルタを 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

上書き 確認 画面が 表示され ます。 


十字 キー （▲  ▼) で 「上書き 保存」 または 「新規 保存」 を 選ぶ 


OK ボタンを 押す 

カラー フィルタ 処理で 編集され た 画像が、 元の 画像と 同じ 記録 サイ 
ズ、 画質で 保存され ます。 


カラー (8 色） を 選ぶ には 

5  十字 キー （▲▼) で □(カラー フィ ルタ） を 選ぶ 

カラー バーが 表示され ます。 

6  十字 キー （◄►) で 使用したい カラー 
を 選ぶ 

7  OK ボタンを 押す 

上書き 確認 画面が 表示され ます。 

8  十字 キー （▲  ▼) で 「上書き 保存」 ま 
たは 「新規 保存」 を 選ぶ 

9  OK ボタンを 押す 

カラー フィルタ 処理で 編集され た 画像が、 元の 画像と 同じ 記録 サイ 
ズ、 画質で 保存され ます。 


十字 キー 


OK ボタン 


ルタを 使って 編集す る 


デジタル フィルター を 使って、 撮影した 静止画 像に 特殊な 加工を 施し 
ます。 フィルター は 「ソフト」、 「イラスト」、 「特殊効果 1」、 「特殊効果 
2」、 「スリム」 の 5 種類から 選べます。 


2 

3 

4 


5 


6 

7 
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再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 編集す る 画像を 

選ぶ 


再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 


モー ド パレ ツ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で 戈 （デジタル 
フイ ルタ） を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

デジタル フイ ルタ 画面が 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で フイ ルターを 選ぶ 


OK ボタンを 押す 


(E デジタル フィルタ  ） 
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上書き 確認 画面が 表示され ます。 


十字 キー （▲  ▼) で 「上書き 保存」 または 「新規 保存」 を 選ぶ 


OK ボタンを 押す 

加工され た 画像が、 元の 画像と 同じ 記録 サイズ、 画質で 保存され ます。 


十字 キー （▲▼) で m (スリム フイ ルタ） を 選ぶ 
十字 キー （◄►) で スリム 度を 調整 
する 

ok ボタンを 押す 

上書き 確認 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「上書き 保存」 ま 
たは 「新規 保存」 を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

加工され た 画像が、 元の 画像と 同じ 記録 サイズ、 画質で 保存され ます。 


スリム フィルタを 設定す るには 


5  6  7  8  9 


を 押す 


再生 モードで 十字 キー （◄_ 

選ぶ 

再生 モードで 十字 キー （▼) 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で 糸 （明るさ 
フイ ルタ） を 選ぶ 


) を 押して、 編集す る 画像を 


(E  明るさ フィルタ 


El  E3  H  Jfa  〇 
© 处嶽 b ⑨ / 
ttl  〇-n  D^F  H]  ® 

[1亜] 取消  ® 決定 


潑。 


OK ボタンを 押す 

明るさ フイ ルタ 画面が 表示され ます。 

十字 キー （◄  ►) で 明るさを 調節す る 

十字 キ ー （►) : 明るくなる。 

十字 キ ー （◄) : 暗くなる。 

明るさは一  2.0EV 〜 +  2.0EV の 範囲を 
1/3EV 単位で 調整し ます。 

OK ボタンを 押す 

上書き 確認 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲  ▼) で 「上書き 保存」 または 「新規 保存」 を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 
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明るさ フィルタで 編集され た 画像が、 元の 画像と 同じ 記録 サイズ、 画 
質で 保存され ます。 


- 十字 キー 
-OK ボタン 


ルタを 使って 編集す る 


撮影した 静止画 像の 明るさを フイ ルター で 調節 します。 


2  3 


4 


5 


6 
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十字 キー 
OK ボタン 


動画を 編集す る 


撮影した 動画 中の ひと コマを 切り出して 静止画と して 保存したり、 動 
画を 分割す る ことができます。 

1  再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 編集す る 動画を 

選ぶ 

2  再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼◄►) でゼ （動画 
編集） を 選ぶ 

4  OK ボタンを 押す 

動画 編集 画面が 表示され ます。 この 画面で 
各 編集機能を 選択し ます。 


動画の 1 コマを 静止画と して 保存す る 

5  十字 キー （▲▼) を 押して 「静止画 
保存」 を 選ぶ 

6  OK ボタンを 押す 

コマ 選択 画面が 表示され ます。 


CB  動画 編集  ） 
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動画を 分割す る 

5  動画 編集 画面で 「動画 分割」 を 選ぶ 

6  0K ボタンを 押す 

分割 位置 選択 画面が 表示され ます。 

7  十字 キー （▲) を 押して 動画を 再生 
し、 分割したい ところでもう 一度 
(▲) を 押して 一時停止 する 

_ 時 停止 中は、 次の 操作が できます。 

十字 キ ー （◄) : コマ 戻し。 

十字キ ー （►) : コマ 送り。 

8  0K ボタンを 押す 

分割 確認 画面が 表示され ます。 

9  十字 キー （▲▼) で 「分割」 を 選ぶ 

10  OK ボタンを 押す 

指定 位置で 分割した 動画が、 それぞれ 別 
ファイルに 保存され ます。 


7  十字 キー （▲) を 押して 動画を 再生 
し、 保存したい ところでもう 一度 
(▲) を 押して 一時停止 する 

一時停止 中は、 次の 操作が できます。 

十字 キ ー （◄) : コマ 戻し。 

十字 キ ー （►) : コマ 送り。 

8  OK ボタンを 押す 

選択した コマが、 静止画と して 保存され ます。 
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動画 抽出す る 


5  動画 編集 画面で 「動画 抽出」 を 選ぶ 

6  ok ボタンを 押す 


8 


動画 抽出 画面が 表示され ます。 


十字 キー （▲) で 動画を 再生して、 抽 
出す る 動画の 先頭で 十字 キー （▲) を 
押す 

動画が 一時停止 します。 一時停止 中は、 次 
の 操作が できます。 

十字 キー （►) : コマ 送り。 

十字 キ ー （◄) : コマ 戻し。 


OK ボタンを 押す 


9 


1 


十字 キー （▲) で 動画を 再生して、 抽 
出す る 動画の 後尾で 十字 キー （▲) を 
押す 

動画が 一時停止 します。 一時停止 中は、 次 
の 操作が できます。 

十字 キー （►) : コマ 送り。 

十字 キ ー （◄) : コマ 戻し。 


OK ボタンを 押す 

抽出した 動画 が 新規 保存 されます。 


画 

像 
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ズー 厶 ボタン 
十字 キー 

0K ボタン 
グリーン ボタン 


赤目を 補正す る 


スト ロ ボ 撮影で 人物の 目 が 赤 く 写つ た 画像を 補正 します。 

1  再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 赤目 補正す る 画 
像を 選ぶ 

2  十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼◄卜） で <¥  (赤目 補 
正） を 選ぶ 

4  OK ボタンを 押す 

上書き 確認 画面が 表示され ます。 

「正しく 処理で きませんでした」 と エラー 
メッセージが 表示され た 場合は、 「手動で 赤 
目を 補正す る」 (p.148) の 手順 5 に 進んで 

< ださい。  西！ 

5  十字 キー （▲▼) で 「上書き 保存」 または 「新規 保存」 を 選ぶ g 

画像が プロテクトされ ている 場合は、 新規 保存され ます。  g 

6  OK ボタンを 押す 

赤目 補正され た 画像が、 元の 画像と 同じ 記録 サイズ、 画質で 保存され 
ます。 


jgjfc  • 動画は 赤目 補正で きません。 手順 4 で エラー メッセージが 表示され ま 
す。 

• 赤目 補正で きる のは、 この カメラで 撮影した 静止画 像の みです。 
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手動で 赤目を 補正す る 


自動では 赤目 補正で きなかった 画像の 赤 g を 補正し ます。 

5  OK ボタンを 押す 

「補正す る 範囲を 選択して ください」 と 表示され、 補正 範囲 指定 画面 
が 表示され ます。 

6  赤目 補正を する 範囲を 選択す る 

十字 キ _  (▲  ▼◄卜） ： 選択 範囲を 移動。 

ズー厶 ボタン （♦) : 選択 範囲を 拡大。 

(♦M) : 選択 範囲を 縮小。 

7  グリーン ボタンを 押す 

赤目 補正 処理 を 行います。 

メッセージが 表示され ずに 元の 画面が 表示 
された 場合は、 処理が 正常に 行われて いますので、 手順 8 に 進みます。 
「正しく 処理で き ませんで した」 と エラー メッセー ジが 表示 さ れた場 
合は、 手順 5 からの 処理を 繰り返します。 

8  OK ボタンを 押す 


再 

生 

m 

去 


9 

10 


上書き 確認 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲  ▼) で 「上書き 保存」 または 「新規 保存」 を 選ぶ 

画像が プロ テク トされて いる 場合は、 新規 保存され ます。 

OK ボタンを 押す 

赤目 補正され た 画像が、 元の 画像と 同じ 記録 サイズ、 同じ 画質で 保存 
されます。 


画 

像 

P 
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フレーム 合成を する 


撮影した 静止画に、 フ レー ム （飾り 枠） を 合成し ます。 あらかじめ 3 種 
類の フ レームが 登録され ています。 


2 

3 

4 

5 


6 


再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押 
して、 フレーム 合成す る 画像を 選ぶ 
再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で is  (フレー 
ム 合成） を 選ぶ 


(B  フレーム 合成  ） 

Qi  E3  [H  afcii  〇 
◎灸 ©  M ⑨ f 

伽0"7'  点  Hd®] 

哩 Ml 取消  決定 


OK ボタンを 押す 

フ レームを 合成す る 画面が 表示され ます。 

十字 キー （◄►) で 合成す る フレー 
ムを 選ぶ 


OK ボタンを 押す 

上書きを 確認す る 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「上書き 保存」 ま 
たは 「新規 保存」 を 選ぶ 

画像が プロ テク トされて いる 場合は、 「新規 
保存」 だけが 選択で きます。 


フ レームを 選択す る 画面で、 置き換えたい フ レームを 選び、 
グリーン ボタンを 押す 

メ ッ セージが 表示され た 後、 SD  メモリ ーカー ド 内の 使用で きる フ 
レームが 表示され ます。 

十字 キー （◄►) で 登録す る フレームを 選び、 OK ボタンを 
押す 

表示され ている フレームの 代わりに、 選択した フレ ームが 登録 され ま 
す。 


8  0K ボタンを 押す 

フ レームが 合成され た 画像が、 3M の 記録 サイズで 保存され ます。 

動画 や 2M 以下の サイズの 画像は 「フレーム 合成」 できません。 手順 4 
f  で エラー メ ッ セージが 表示され ます。 


新しく 入手した フレームを 登録す る 

手順 5 でグ リーン ボタ ンを 押す と、 フ レー 厶 登録 画面に 切り 替わり、 
ホームページ などから 入手した フレームを 使用で きます。 内蔵 メモ 
リー 内の 3 つの フレームと 置き換えて 使用で きます。 新しく 入手した フ 
レー 厶を 使用す るには、 あらかじめ SD メモリー カー ドに コ ピーして お 
きます。 

SD メモリー カー ド 内の フレームを 登録す ると、 内蔵 メモリーに 登録 さ 
れ ている フ レー ムと 置き 換わ リ、 内蔵 メモリー 内の フレームは 削除され 
ます。 


新しい フ レー 厶 は、 弊社 ホームべー ジの 下記 URL アド レスから ダウン 
口ー ドで きます。 

http://www.pentax.co.ip/japan/support/download/diaital/frame  02.html 


2 

再生 •消去 •画像 編集 


ピーす る 


内蔵 メモリ ーと SD  メモ リー カー ド 間で 画像 や 音声の ファ イ ルを コ ピー 
します。 あらかじめ 力ー ドを 入れて おかないと、 この 機能は 選択で き 
ません。 

内蔵 メモリー から SD  メモリー カー ドに コ ピー する 場合は、 すべての 
ファ イ ルが 一 括して コ ピーされ ます。 SD  メモ リー カー ドから 内蔵 メモ 
リ ー にコピ ー す る 場合は、 1 ファイル ごと に 確認 しながら コピ ー しま 
す 。 

1  再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で (画像/ 

音声 コピー） を 選ぶ 

コピー 画面が 表示され ます。 ここで コピー 
方法を 選択し ます。 

3  OK ボタンを 押す 


(B 画像/音声 コピー 

Q  HQi 區 |〇 

U  \  M  ⑨ 9 

必〇 ^  ft 印 ® 

取消  (M] 決定 


SD  メモリー カー ドの 挿入と 取り出しは、 必ず 電源を オフに してから 
句ザ 行って ください。 


1 再生 •消去 •画像 編集 


151 


• 音声 付きの 画像は、 画像と 同時に 音声 ファイル も コピー されます。 

•  SD メモリーカー ドから 内蔵 メモリーに コピーす る 場合、 コピーす 
る ファイルは 新しい ファイル 名に 変更され ます。 


内蔵 メモリ ー から SD  メモ リー カー ドに コ ヒーす る 場合 


4 


日 3」 


十字 キー （▲▼) を 押して 「D 
を 選び OK ボタンを 押す 

すべての ファイルが SD  メモリー カー ド I, 
コ ピーされ ます。 


伽 


■ 

[SDlOf»l 

孕 守^^ 

E3 麩 痙 

SD メモリ ーカ ー ドから 内蔵 メモ リーに コ ピーす る 場合 


▼) を 押して 「03  _  C1」 を 選び OK ボタン 
►) で コピーす る ファ 


4  十字 キー （ 

を 押す 

5  十字 キ ー （ 

イ ルを 選ぶ 

6  0K ボタンを 押す 

選んだ ファイルが 内蔵 メモリー にコ ピーさ 
れ ます。 


W6) 


ぬ) 

再生 ■消去 •画像 編集 
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設定 

カメラの 設定を する 


起動 画面を 設定す る 


カメラの 電源を入れた ときの 起動 画面を 設定し ます。 

1  再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 


2 

3 


モー ド パ レツ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で IH] (起動 
画面 設定） を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

起動 画面の 設定 画面が 表示され ます。 起動 
画面は ruSERj 「オフ」 を 含む 5 種類の 中 
から 十字 キー （◄►) で 選択で きます。 


(B  起動 画面 設定  ) 

H|  E3  113  aia  〇 

SB 取消  （50 決定 


撮影 した 画像を 起動 画面に 設定す る （USER 以外に 設定す る 場合は 手順 5 へ) 


4  画面 右上に 「USER」 と 表示され た 画 

面で グリーン ボタンを 押し、 十字  ^ 

キー （◄►) で 起動 画面に したい 画 
像を 選び、 0K ボタンを 押す 

以前に 設定した 酿を 別の 画像に 変える に HHHM 
は、 グリーン ポタンを一 度 押して その 画像 ISKBO 
を 消去し ます。 もう 一度 押す と 画像を 選択 
する 画面になります。 

5  OK ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 


•設定した 起動 画面は、 元の 画像を 消去したり、 SD  メモリー カード や 
w  内蔵 メモリー を フォー マットしても 消去され ません。 

• ビデオ 出力 中は、 起動 画面を 設定で きません。 
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「Xi 設定」 メニューの 呼び出し かた 


fo 撮影 

^ntn 

記録 サイズ 

EE3 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式 

固 

感度 

AUTO  800  | 

終了 

SD メモリ ーカ ー ド/内蔵 メモリ ーを フォーマットす 
る 


SD メモリー カー ドに 保存され ている すべての デー タを 消去し ます。 

SD メモリー カー ドが 入って いない 場合は、 内蔵 メモリー の デー タが 消 
去され ます。 


證 


•  SD メモリー カードの フォー マツ ト 中は、 カードを 取り出さないで くだ 
さい。 カードが 破損して 使用で きなくなる ことがあ ります。 

• パソコン など、 この カメラ 以外の 機器で フォー マツ トされた SD メモ 
リー カードは 使用で きません。 必ず カメラで フォー マツ トを 行って く 
ださい。 

• フォーマットを 行う と、 プロテクト された 画像 も 消去され ます。 ご 注 
意く ださい。 


1 rxi 設定」 メニューの 「フォーマット」 を 選ぶ 

2  十字 キー （►) を 押す 

フォー マッ ト 画面が 表示され ます。 

3  十字 キー （▲) で 「フォー マッ ト」 を 

選ぶ 

4  OK ボタンを 押す 

フォー マットが 開始され ます。 フォー マッ 
卜が 終わる と 撮影で きる 状態 になります。 


( フォー マッ ト ) 

すべての デー タが 
消去され ます 

フオー マツ ト 
キャンセル_ I 

M 決定 


再生 モー ドから フォー マツ トを 行った 場合、 フォー マツ トが 終わる と 再 
w 生 モードに 戻る ので、 「画像/音声 がありません」 と 表示され ます。 


154 


サウンドの 設定を 変更す る 


録音した 音声 や 操作 音 （起動 音、 シャッター 音、 操作 音な ど） の 音量 
を 変更し ます。 また 操作 音の 音の 種類を 変更す る こと もで きます。 

1 rxi 設定」 メニューの 「サウンド」 を 選ぶ 
2  十字 キー （►) を 押す 

サウンド 画面が 表示され ます。 

選択 枠は、 「操作 音量」 にある 状態です。 


音量を 変更す る 


3  十字 キー （◄►) を 押して 操作 音量 
を 切り替える 

4  十字 キー （▼) を 押して 「再生 音量」 
を 選ぶ 

5  十字 キー （◄►) を 押して 再生 音量 
を 切り替える 

6  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


「サウンド 

~ 1 

操作 音量 

4I|)))[B  |  ►  | 

再生 音量 
起動 音 
ンャ ッ ター 音 
操作 音 

セルフ タイマー 音 

inm  1 

1 

1 

1 

1 

[MENU] 

證 


フ 

サ 

日 

フ 

才 

ウ 

時 

ン 

設 

ル 

マ 

定 

卜 

V 

夕〆 

▼ 

f ム 

a 

I 

U 

フ 

n 

才 

3U 

ル 

ag 

ダ 

e/1 

名 

r 語 

日本 

標準 

語 

〇㉘〇 
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「Xi 設定」 メニューの 呼び出し かた 


撮影 

記録 サイズ 

EE3 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式 

固 

感度 

AUTO  800  | 

終了 

音の 種類を 変更す る 

3  十字 キー （▲▼) を 押して 「起動 音」 

を 選ぶ 

4  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップ メニューが 表示され ます。 

5  十字 キ ー（▲▼) で ru 「2」 「3」 「才 
フ」 のい ずれ かを 選ぶ 

6  OK ボタンを 押す 

7  「シャッター 音」 「操作 音」 「セルフ タイマー 音」 も、 同じ 手 
順で 設定す る 

8  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


「サウンド 

操作 音量 

mm  1 

再生 音量 

turn  1 

起動 音  M 

シャ ッター 音 

1 

操作 音 

1 

セルフ タイマー 音 

1 

iMENUj.^) 

音の 種類を 変更す る （オリジナルの 音声を 使う） 


カメ ラで 録音した 音声を、 オリ ジナルの 操作 音と して 使う ことができ 
ます。 

使える のは、 録音した 音声の はじめの 2 秒 間です。 

1 「音の 種類を 変更す る」 の 手順 5 で、 「USER」 を 選ぶ 
2  OK ボタンを 押す 

録音 済みの 音声 ファ イ ルの 再生 画面が 表示 
されます。 


pN01^3； 


l|)))°° 


〇1 


图 決定 
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3  十字 キー （◄►) で ファイルを 選ぶ 

ファイルを 再生して、 確認し ます。 

十字 キ ー （▲) : 冒頭の 2 秒 間を 再生。 

十字 キ ー （▼) : 再生 終了。 

4  OK ボタンを 押す 

選んだ 音声が、 ruSERj 音と して 設定され ます。 

5  「シャッター 音」 「操作 音」 「セルフ タイマー 音」 も、 同じ 手 
順で 設定す る 

6  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


0 ® 0 


サウンドの 設定は、 電源を オフに しても 保持され ます。 


「Xi 設定」 メニューの 呼び出し かた 


撮影 

記録 サイズ 

EE3 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

[ ] 

測 光 方式 

国： 

感度 

AUTO  800  | 

終了 

日時を 変更す る 


初期設定で 設定した 日付と 時刻を 変更し ます。 また、 カメラに 表示す 
る 日付の 表示 スタイルを 設定し ます。 「年/月/日」 「月/日/年」 「日 
/ 月/年」 から 選べます。 


2 

3 


證 


5 

6 


「Xi 設定」 メニューの 「日時 設定」 を 選ぶ 
十字 キー （►) を 押す 

日時 設定 画面が 表示され ます。 

十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「年/月/日」 に 移動し ます。 


十字 キー （▲▼) を 押して、 日付の 
表示 スタイルを 設定す る 


厂 日時 設定 


表示 スタイル 

年/月/日 24h 

日付 

2007/01/01 

時刻 

0:00 

睡迎 取消 

M 決定 

十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「24h」 に 移動し ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して、 「24h  (24 
時間表 示)」 または 「12h  (12 時間表 
示)」 を 設定す る 
十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「表示 スタイル」 に 戻ります。 


[ 日時 設定  1 

表示 スタイル 

年/月/日 2ih 

日付 

2007/01/01 

時刻 

0:00 

取消 

M 決定 
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r 日時 設定 ~i 

表示 スタイル  年/月/日 24h 

日付  >2Q07IQM0\ 

時刻  0:00 

US 取消  M 決定 


1〇 十字 キー （▲▼) を 押して、 西暦 年 
を 設定す る 

同様に 「月」 「日」 を 設定し ます。 

続いて 時刻 欄を 設定し ます。 

手順 6 で 「12h」 を 選択した 場合は、 時刻 調 
整に 連動 して AM/PM が 切り 替わり ます。 

11 OK ボタンを 押す 

設定が 確定され ます。 

12 シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


1 日時 設定  1 

表示 スタイル 

年/月/日 24h 

日付 

2007/01/01 

時刻 

0:00 

_ 取消 

M 決定 

設 

定 


8  十字 キー （▼) を 押す 

選択 枠が 「日付」 に 移動し ます。 


9  十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「西暦 年」 に 移動し ます。 


フ 

サ 

日 

フ 

才 

ウ 

時 

ン 

設 

ル 

マ 

定 

卜 

ッ 
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f ム 

a 
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U 
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才 

3U 

ル 
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「Xi 設定」 メニューの 呼び出し かた 


撮影 

記録 サイズ 

EE3 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式 

固 

感度 

AUTO  800  | 

終了 

ワールド タイムを 設定す る 


證 


「初期設定を する （表示 言語と 日時の 設定)」 （P.25) で 設定した 日時は、 
「ホー ム タイム」 （通常 使用す る 国 •地域の 日時） として 設定され ます。 
「ワールド タイム」 を 設定して おくと、 海外で 使用す る 際、 液晶 モニ 
夕一 に 設定した 国 • 地域の 日時を 表示で きます。 


1 「)(i 設定」 メニューの 「ワールド タイム」 を 選ぶ 


2 

3 


十字 キー （►) を 押す 

ワールド タイムを 設定す る 画面が 表示され 
ます。 


f ワールド タイム 

時刻 切替 

^  >>-  ► 

12:00AM 

今 目的地 

十字 キー （◄►) で 〇  (目的地）/ 

^  (現在地)」 を 切り替える 

>f  (目的地）： 「目的地」 で 選択した 都市の 
時刻を 表示。 

a  (現在地）： 「現在地」 で 選択した 都市の 時刻を 表示。 


4  十字 キー （▼) で 「目的地」 を 選ぶ 


5 


6 


十字 キー （►) を 押す 

目的地を 設定す る 画面が 表示され ます， 現 
在 設定され ている 都市が 地図 上で 点滅 表示 
されます。 


十字 キー （◄►) で、 目的地の 都市 
名を 選ぶ 

選択した 都市の 位置、 現在地との 時差が 表 
示されます。 


7  十字 キー （▼) で 「夏時間」 を 選択す る 

8  十字 キ ー (◄  ►) で、 iv  (オン）/ 口 （オフ）」 を 切り替える 

目的地が 夏時間を 採用して いる 場合は、 「ぼ （オン)」 にします。 

9  0K ボタンを 押す 

ワールド タイムの 設定が 保存され ます。 

10 十字 キー （▼) で 「現在地」 を 選ぶ 

手順 5 〜 9 と 同様に 設定し ます。 

11 シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


0 ® 0 


「Xi 設定」 メニューの 「Language/ 言語」 を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

十字 キー （▲▼◄卜） で 言語を 切り替える 

0K ボタンを 押す 

MENU ボタンを 押す 


「XI 設定」 メニューの 呼び出し かた 


表示 言語を 変更す る 


撮影 

記録 サイズ 

EESI 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式 

画 

感度 

AUTO  800  | 

終了 

メニュー や エラー メッセージ などを 表示す る 言語を 変更し ます。 
「日本語」 「英語」 「フランス語」 「ドイツ語」 「スペイン語」 「ポルト ガ 
ル 語」 「イタリア 語」 「オランダ 語」 「デン マー ク 語」 「スウ ェー デン 語」 
「フィンランド 語」 「ポーランド語」 「チェコ 語」 「ハン ガリー 語」 「トル 
コ 語」 「ロシア語」 「タイ 語」 「韓国語」 「中国語 （繁体字/簡体字)」 の 
19 言語に 対応して います。 


12  3  4  5 

0 設定 
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|dcim] 

― G°°] 聲 

100PENTX 

― 曙 

101_0126 

~ [yj 

「Xi 設定」 メニューの 「フォルダ 名」 を 選ぶ 
十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼} で、 「標準」 「日付」 を 切り替える 
OK ボタンを 押す 


— tj  Ipll 


• 日付の 表示 スタイルを 「日/月/年」 に 設定して いる 場合は、 
xxx_ddmm になります。 （3 桁の フォルダ 番号 _ 日月） 

• ひとつの フ ォルダに、 500 個の ファイルを 保存で きます。 500 個を 超 
える と、 自動的に 次の フォルダが 作成され ます。 


フォルダ 名を 変更す る 


画像 や 音声を 保存す る フォルダ 名の 付け かたを 選びます。 「日付」 を 選 
ぶと、 撮影 日 ごと に 違う フォルダに 保存され るよう になり ます。 

フォルダ 名 


標準 

xxxPENTX になり ます。 （xxx は 3 桁の フォルダ 番号） 

日付 

xxx_mmdd になります。 （3 桁の フォルダ 番号 _ 月日） 

例 

「標準」 で 撮影  「日付」 に 変更して 撮影  次回 撮影 

(撮影 日 1 /26)  (撮影 日 1 /26)  (撮影 日 1 /30) 


12  3  4 


〇㉘〇 


「Xi 設定」 メニューの 呼び出し かた 


USB 接続 モードを 変更す る 


fo 撮影 

^ntn 

記録 サイズ 

EE3 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

[ ] 

測 光 方式 

国： 

感度 

AUTO  800  | 

終了 

USB ケー プルの 接続 先が プリンター （PictBridge) か、 パソコン かに 
よって、 USB 接続 モードを 切り替えます。 

1 rxi 設定」 メニューの 「usb 接続」 を 選ぶ 

2  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼) で 「PC」 「PictBridge」 を 切り替える 

4  0 再生 ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 

yP)  カメラと パソコンの 接続に ついては、 別紙の 「pc 接続 ガイド」 を ご覧 

くた さい。 

設 

定 • 「PictBridge」 に 設定した ままで、 カメラを パソコンに 接続し ないで く 
ださい。 

• 「PC」 に 設定した ままで、 カメラを プリンター に 接続し ないで くださ 
い。 
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ビデオ 出力 方式を 選択す る 


テレビを モニター にして 撮影 や 再生を するとき の 出力 形式を、 NTSC 方 
式と PAL 方式から 選択 します。 

1 rxi 設定」 メニューの 「ビデオ 出力」 を 選ぶ 

2  十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼) で 「NTSC」 「PAL」 を 切り替える 

モニター する テレビの 出力 方式に 合わせて 選択し ます。 

4  0 再生 ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 

日本国内では、 NTSC 方式です。 


證 


0 ® 0 
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液晶 モニターの 明るさを 調節す る 


液晶 モニター の 明るさを 7 段階で 調節で きます。 

1 「)(i 設定」 メニューの 「LCD の 明るさ」 を 選ぶ 

2  十字 キー （◄►) で 明るさを 切り替える 

スライ ダー 左側： モニター が 暗くなる。 

スライ ダー 右側： モニター が 明るくなる。 

3  [3 再生 ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 

L  _  〇 K/ ディ ス プレイ ボタ ンを 1 秒 以上 押す と、 液晶 モニター を 一定 時間 
W 明るく する ことができます （LCD ブースター 機能)。 屋外な どの 明るい 
場所で、 液晶 モニターが 見に くいと きに お使いく ださい。 (^p.31,p.32) 
ただし 次の 場合、 この 機能は 使えません。 

- メニュー や モード パレットを 表示して いると き 
- ボイス レコーディング モード 時 


o> 


一定 時間 操作 しないと きに、 液晶 モニター を 自動的に 暗く する ように 
設定す る ことで、 バッテリーの 消耗を 軽減し ます。 節電 機能が 働き、 液 
晶 モニター が 暗く なった 場合は、 いずれ かの ボタンを 操作す ると 元の 
明るさに 戻り ます。 


2 

3 

4 


nu 設定」 メニューの 「エコ モード」 を 選ぶ 
十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「2 分」 ri 分」 「30 秒」 PI5 秒」 「5 秒」 

「オフ」 のい ずれ かを 選ぶ 

ra 再生 ボタンを 押す  (7J 

設 
定 


再生で きる 状態になります。 


If 次の 場合、 エコ モードには なりません。 
- 再生 モード 中 


USB 接続 中 
動画 撮影 時 
ビデオ 出力 中 
AC アダプタ 使用 時 


モード) 
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「Xi 設定」 メニューの 呼び出し かた 


オー ト パワー オフを 設定す る 


fo 撮影 

^ntn 

記録 サイズ 

EESI 

画質 

★★ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

[ ] 

測 光 方式 

国： 

感度 

AUTO  800  | 

終了 

—定 時間 操作 しないと きに、 自動的に 電源が 切れる ように 設定で きます。 

1 rxi 設定」 メニューの 「オー ト パワー オフ」 を 選ぶ 

2  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼) で 「5 分」 「3 分」 「オフ」 を 切り替える 

4  ra 再生 ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 

USB 接続して いると きは、 オート パワー オフは 働きません。 


ガイ ド 表示を 設定す る 


「ガイド 表示」 を 「纪 （オン）」 に 設定す ると、 撮影 モードで 起動した 
とき や 撮影 モードに 切り替えた ときに、 現在の 撮影 モードと グリーン 
ボタンに 割り当て ている 機能を、 一時的に 表示し ます。 

また モー ド パレ ッ ト 上で アイコンを 選ぶ と、 モー ドの 説明が 表示され 
ます。 

1 「)(i 設定」 メニューの 「ガイ ド 表示」 を 選ぶ 

2  十字 キー （◄►) を 押して (オン）/ 口 （オフ）」 を 切 
リ 替える 

3  ra 再生 ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 


<smd  Yi  纷 法1  \ 

▼ 

フォー マツ ト 

サウンド 
日時 設定 

ワー ルド タイム 〇 
Lanauage/ 言語 日 本 語 
フォルダ 名  標準 


終了 


設定を リセ ッ トする 


「日時 設定」、 「ワー ルド タイム」、 「Language/ 言語」、 「ビデオ 出力」 以 
外の 設定 内容を 初期設定に 戻します。 


2 

3 

4 


「Xi 設定」 メニューの 「リセット」 を 選ぶ 


十字 キー （►) を 押す 

リセ ッ ト 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲) で 「リセット」 を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

カメラが 初期設定に 戻り、 撮影 または 再生 
できる 状態に なり ます。 

0 


て リセ ッ 


設定を 初期 状態に 戻します 


リセ ット 
キャンセル 


M 決定 


證 


付録 

都市 名 一覧 


ワールド タイ 厶で 指定で きる 都市 名です。 


地域 

都市 名 

地域 

都市 名 

北米 

ホノルル 

アフリカ • 

イスタンブール 

アンカレジ 

西 アジア 

カイロ 

バンクーバー 

エルサレム 

サンフランシスコ 

ナイロビ 

ロサンゼルス 

ジッダ 

カル ガリー 

テヘラン 

デンバー 

ドバイ 

シカゴ 

カラチ 

マィァミ 

カ ブール 

ト ロン ト 

マーレ 

ニュー ヨーク 

デリー 

ハリファックス 

コロンボ 

中南米 

メキシコ シティ 

カ ト マンズ 

リマ 

ダッカ 

サンティアゴ 

東アジア 

ヤンゴン 

カラカス 

バンコク 

ブ エノス アイ レス 

クアラルンプール 

サンパウロ 

ビエンチャン 

リオデジャネイロ 

シンガポール 

3 —  ロ ッパ 

リスボン 

プノンペン 

マ ドリード 

ホーチミン 

ロンドン 

ジャカルタ 

パリ 

香港 

アムステルダム 

北京 

ミラノ 

上海 

□-マ 

マニラ 

コペンハーゲン 

台北 

ベルリン 

ソウル 

プラハ 

東京 

ストックホルム 

グアム 

ブダペスト 

オセアニア 

パース 

ワルシャワ 

ァデ レード 

ァテネ 

シ ドニー 

ヘルシンキ 

ヌー メア 

モスクワ 

ウェリン トン 

アフリカ- 

ダカ ー ル 

オークランド 

西 アジア 

アルジェ 

パゴパゴ 

ヨハネスブルグ 


初期設定 一覧 


工場 出荷 時の 設定を 表に 示します。 

ラス ト メモリ 設定 

する ： カメラの 電源を オフに しても 現在の 設定 （ラスト メモリ） 
が 保存され る。 

しない ： カメラの 電源を オフに すると 初期設定に 戻る。 

X  : 「する」/ 「しない」 はモー ドメ モリ (-^p.105) の 設定に 
よる 。 

リセ ッ ト 設定 

する ： リセット (i^p.169) で 初期設定に 戻る。 

しない ：リ セッ トしても 設定が 保存され る。 

• 「〇 撮影」 メニュー 項目 


(H 

付 

録 


名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 
設定 

参照 

記録 サイズ 

10M 

する 

する 

p.83 

画質 

★★ 

する 

する 

p.85 

ホ ワイ ト バランス 

AWB  (オー ト） 

※ 

する 

p.86 

AF 

AF エリア 

[ ] (マルチ） 

する 

する 

p.88 

フオー カスリ ミツ ト 

オン 

する 

する 

p.89 

AF 補助 光 

オン 

する 

する 

p.89 

測 光 方式 

画 (分割) 

※ 

する 

p_90 

感度 

AUT0800 

※ 

する 

p_91 

露出 補正 

±0.0 

※ 

する 

p.93 

動画 

記録 サイズ 

640 

する 

する 

p.94 

画質 

★  ★★ 

する 

する 

p.95 

Movie  SR 

オン 

する 

する 

p.96 

Shake  Reduction 

オン 

する 

する 

p.97 

デジタル ズーム 

オン 

※ 

する 

p.77 

クイック ビュー 

0.5 秒 

する 

する 

p.98 
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名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 
設定 

参照 

モード 

メモリ 

ス ト ロボ モード 

オン 

— 

する 

P.81 

ドライブ モード 

オフ 

— 

する 

p_72 〜 
75 

フ オーカ スモー ド 

オフ 

— 

する 

p_78 

ズ  厶 位置 

オフ 

— 

する 

p.76 

MF 位置 

オフ 

— 

する 

p_79 

ホ ワイ ト バランス 

オフ 

— 

する 

p_86 

測 光 方式 

オフ 

— 

する 

p_90 

感度 

オフ 

— 

する 

p_91 

露出 補正 

オフ 

— 

する 

p.93 

デジタル ズ 厶 

オン 

— 

する 

p.77 

DISPLAY 

オフ 

— 

する 

p.48 

フ アイ ル No. 

オン 

— 

する 

— 

グリーン ボタン 

グリーン モード 

する 

する 

p.99 

シャープ ネス 

標準 

する 

する 

p.102 

彩度 

標準 

する 

する 

p.103 

コン ト ラス ト 

標準 

する 

する 

p.104 

• 「“設定」 メニュー 項目 


名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 

SA •中 

5 又疋 

参照 

フオー マツ ト 

— 

— 

— 

p.154 

サウンド 

操作 音量 

3 

する 

する 

p.155 

再生 音量 

3 

する 

する 

起動 音 

1 

する 

する 

シャ ッタ ー音 

1 

する 

する 

操作 音 

1 

する 

する 

セルフ タイマー 音 

1 

する 

する 

日時 設定 

表示 スタイル 

初期設定 による 

する 

しない 

p.158 

ワー ルド 
タイム 

時刻 切替 

現在地 

する 

しない 

p.160 

目的地 （都市） 

現在地と 同じ 

する 

しない 

目的地 （夏時間） 

現在地と 同じ 

する 

しない 

現在地 （都市） 

初期設定 による 

する 

しない 

現在地 （夏時間） 

初期設定 による 

する 

しない 

Language/ sea 

初期設定 による 

する 

しない 

p.25 

フ オルダ 名 

標準 

する 

する 

p.163 

USB 接続 

PC 

する 

する 

p.164 
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名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 
設定 

参照 

ビデオ 出力 

初期設定 による 

する 

しない 

p.165 

LCD の 明るさ 

4 

する 

する 

p.166 

ェ コモード 

5 秒 

する 

する 

p.167 

クイック 拡大 

オフ 

する 

する 

p.113 

オー ト パワー オフ 

3 分 

する 

する 

p.168 

ガイ ド 表示 

オン 

する 

する 

p.168 

リセ ット 

キヤ ン セル 

しない 

する 

p.169 

• 再生 モード パ レツ ト 項目 


名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 
設定 

参照 

Hi 

スライド 

ショウ 

表示 間隔 

3 秒 

する 

する 

p.118 

画面 効果 

ワイプ 

する 

する 

p.118 

効果音 

オン 

する 

する 

p.118 

EH 

リサイズ 

撮影 画像に よる 

しない 

— 

p.135 

Di 

トリ ミ ング 

— 

しない 

— 

p.137 

恩 

画像/音声 コピー 

キヤ ン セル 

しない 

— 

p.151 

O 

画像 回転 

正位 置 

しない 

しない 

p.138 

カラー フィルタ 

白黒 

しない 

— 

p.139 

デジタル フィ ルタ 

ソフト 

しない 

— 

p.141 

糸 

明るさ フィルタ 

0 

しない 

— 

p.143 

動画 編集 

静止画 保存 

しない 

— 

p.144 

<§> / 

赤目 補正 

— 

— 

— 

p.147 

ft] 

ボイ ス メモ 

— 

— 

— 

p.110 

O-n 

プロテクト 

1 画像/音声 

する 

しない 

p.124 

点 

DPOF 

1 画像 

する 

しない 

p.128 

IH  1 

起動 画面 設定 

撮影 画像に よる 

する 

しない 

p.153 

囹 

フレーム 合成 

— 

する 

する 

p.149 
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II 


• 各 撮影 モー ドの 使える 機能と 使えない 機能 

〇： 使えます X : 使えません 


QQj 

CS 

E3 

m 

Ik 

© 

© 

ス 

オー ト 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

卜 

発光 禁止 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

□ 

ボ 

モ 

1 

強制 発光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

オー ト + 赤目 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

強制 + 赤目 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ソフト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

どモ 

心 

セルフ タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

連続 撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

; 、ド 

リモコン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フ 

標準 （オートフォーカス） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

才 

1 

マクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

力 

スーパー マクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ス 

モ 

1 

パンフ オー カス 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

無限 遠 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

卜 

マニュアル フオー カス 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

記録 サイズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

画質 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ホ ワイ ト バランス 

※1 

〇 

〇 

〇 

〇 

※1 

※1 

※1 

※1 

撮 

影 

AF ェリァ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

※朽 

フオー カスリ ミツ ト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

※ァ 

〇 

〇 

メ 

AF 補助 光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

※ァ 

〇 

〇 

二 

測 光 方式 

※二 

〇 

※斗 

※斗 

〇 

※之 

※之 

※之 

※之 

ュ 

1 

感度 

〇 

〇 

※6 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

露出 補正 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャープ ネス 

X3 

〇 

〇 

〇 

〇 

※3 

※已 

※3 

※3 

彩度 

X3 

〇 

〇 

〇 

〇 

※ョ 

※已 

※已 

※已 

コン ト ラス ト 

〇 

〇 

〇 

〇 

※已 

※已 

※已 

※已 

の 機 
他 能 

デジタル ズーム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

イ ンテ リ ジェン ト ズーム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

の 

LCD オフ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

※づ AWB に 固定 
※之 分割 測 光に 固定 
※3 標準に 固定 
※斗 分割 測 光は 選択 不可 
※已 AUT0800 に 固定 


※6  AUTO は 選択 不可 
※ァ オフ （変更 可） 

※ 8 発光 禁止 （変更 可） 

^9  «&»  (Digital  SR) は 5M  に、 

圉 （フ レー 厶 合成） は 3M に 固定 


グリー ンモー ドの 設定に ついては、 p.55 を ご覧く ださい。 
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=8 

((&» 

私 

H 

fl 

囹 

•S 

f 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

ォート 

ス 

卜 

□ 

ボ 

モ 

1 

〇 

〇 

※已 

※已 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

発光 禁止 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

強制 発光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

才一 卜 + 赤目 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

強制 + 赤目 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

ソフト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

セルフ タイマー 

1? モ 
ィン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

- 

連続 撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

リモコン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

標準 （オー ト フォーカス） 

フ 

才 

1 

力 

ス 

モ 

1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

マクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

スーパー マクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

パンフ ォー カス 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

無限 遠 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

マニュアル フォーカス 

〇 

※9 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

記録 サイズ 

撮 

影 

メ 

ユ 

1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

画質 

※ゴ 

〇 

※づ 

※づ 

※1 

〇 

〇 

- 

ホ ワイ ト バランス 

〇 

〇 

※仂 

※化 

〇 

〇 

※扣 

※糾 

- 

AF ェリァ 

〇 

〇 

〇 

※ア 

※ア 

※ア 

〇 

※じ 

- 

フ ォー カスリ ミツ ト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

※じ 

- 

AF 補助 光 

※之 

〇 

※之 

※ヱ 

※之 

※之 

〇 

※杞 

- 

測 光 方式 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

※化 

- 

感度 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

露出 補正 

※已 

〇 

※3 

※已 

※已 

※已 

〇 

〇 

- 

シャープ ネス 

※已 

〇 

《3 

※已 

※已 

〇 

〇 

- 

彩度 

※已 

〇 

《3 

※3 

※3 

※已 

〇 

〇 

- 

コン ト ラス ト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

※料 

- 

デジタル ズーム 

の 機 

馊能 

の 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

イ ンテ リ ジェン ト ズーム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

LCD オフ 

※扣 自動 追尾 AF は 選択 不可 ※“  Movie  SR が オフのと きのみ 使用 可 


※バ スポッ トに 固定 
※じ オフに 固定 
※柁 中央部 重点に 固定 


※忉 自動 追尾 AF  (変更 可） 

※ 16 オート に 固定 

※づァ 自動 追尾 AF 時 以外は 使用 可 
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別売 アクセサリ - 


本 機には、 別売 アクセサリ ーと して 以下の 製品が 用意され ています。 


AC アダプタ キット K-AC63J 


USB ケーブル I-USB7  (幻 
AV ケーブル  I-AVC7  (X) 


カメラ ケース 0-CC66 


キヤ リ ング ケース 0-CC172 
ストラップ 0-ST8 
ストラップ O-ST20 ぐ※） 

レ ザース ト ラップ 0-ST24 

スポーツ ストラップ O-ST30 

リモー ト コントロール E  (ズーム 対応 品） 

リモー ト コント ロール F 

付 充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI8  く※） 

録 

バッテリー 充電器 キット K-BC8J  (X) 

(バッテリー 充電器 D-BC8 と AC コード D-C02J の セッ トです。） 

の 製品は 同梱 品と 同じ ものです。 
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メ ッ セージ ー覧 


カメラを 使用 中に、 液晶 モニター に 表示され るメ ツセー ジ には 以下の 
ような ものが あります。 


Shake 

Reduction  が 
オフです 

「〇 撮影」 メニューの Shake  Reduction が オフの 状態で、 Shake 
Reduction プレ ビュー ボタ ンを押 したと き に 表示され ます。 「〇 撮 
影」 メニューで Shake  Reduction を オンに してく ださい。 (p.97) 

圧縮に 失敗し ま 
した 

画像の 圧縮に 失敗し ました。 画質/サイズを 変えて、 もう 一度 撮影 
してく ださい。 

画像/音声が あ 
りません 

SD メモリー カード または 内蔵 メモリー に 再生で きる 画像が 保存 さ 
れ ていません。 

カー ドの 空き 容 
量が ありません 

SD メモリー カー ド または 内蔵 メモリー に 容量い っ ぱいの 画像が 保 
存 されて いて、 これ 以上 画像を 保存で きません。 

新しい SD メモリー カードを セッ トする か、 不要な 画像を 消去して 
ください。 (p.21,  120) 

画質 または 記録 サイズを 変える と 保存で きる 可能性が あります。 
(p.135) 

内蔵 メモリー の 
空き 容量が あり 
ません 

画像/音声が 作 
成で きません 

カメラの 仕様に より、 大 容量の SD メモリー カードを セッ トして い 
る 場合で も 10000 枚まで しか 撮影で きません。 続けて 撮影す るた め 
には、 SD メモリー カード 内の 画像を 消去して ください。 

カー ドが 異常で 
す 

SD メモリー カー ドの 異常で、 撮影/再生 ともに できません。 パソ 
コ ン では 表示で きる 場合 も あり ます。 

カー ドが フォー 
マッ トされて い 
ません 

フォー マッ トされて いない SD メモリー カー ドが セッ トされて いる 
か、 パソコン などで フォー マッ トされた SD メモリー カー ドが セッ 
卜されて います。 （p.154) 

カー ドが ロック 
されて います 

ロック された SD メモリー カードが 装着され ています。 メニュー 操 
作、 モード 切り替え だけが できます。 

記録 中です 

画像を 記録 中に 再生 モードに 切り替えた とき、 または プロ テク ト、 
DPOF 設定 記録 中に 表示され ます。 画像 または 設定の 記録 終了後に 
表示が 消えます。 

処理 中です 

画像を SD  メモリー カード あるいは 内蔵 メモリー に 記録して います。 

画像の プロ テク ト 設定 や DPOF 設定を 変更して います。 

動画を 記録して います。 

デジタル フィルタ 処理 中 や 動画を 編集 中、 SD メモリー カー ド または 
内蔵 メモリーを フォー マッ ト 中に 表示され ます。 

消去 中です 

画像 や 音声を 消去 中に 表示され ます。 

この 画像/音声 
を 再生で きませ 
ん 

この カメラでは 再生で きない 画像 や 音声を 再生し ようとして いま 
す。 他社の カメ ラ や バソコ ン では 表示で き る 場合が あり ます。 

電池 容量が なく 
なりました 

バッテリー 残 量が ありません。 バッテリーを 充電す るか、 充電 済み 
のバッ テリー と 交換して ください。 (p.16) 
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フ ォルダ が 作成 
できません 

最大の フ ォルダ No. と ファイル No. が 使用され ている ため、 画像を 
保存で きません。 新しい SD  メモリー カー ドを セットす るか、 SD  メ 
モリー カー ド または 内蔵 メモリー を フォーマットして ください。 
(p.21,  154) 

プロ テク トされ 
ています 

プロ テク トされた 画像 や 音声を 消去し ようとした 場合に 表示され 
ます。 

この 画像/音声 
を 処理で きませ 
ん 

画像の リサイズ 設定、 トリミング 設定、 プロテクト 設定、 DPOF 設 
定や 動画 編集、 デジタル フィ ルタ 使用 時に 処理で きない 画像を 選択 
したと きに 表示され ます。 

処理で きる 画像 
がありません 

再生 モー ド パレ ッ トで 処理で きる ファイルが 存在し ません。 

PictBridge 機能を 使用す る 場合に、 液晶 モニター に 表示され るメ ツセー 
ジ には 以下のような ものが あり ます。 


用紙が ありません 

接続した プリ ン ター の 用紙がない 場合に 表示され ます。 

インクが ありません 

接続した プリ ン ター のイ ンク がない 場合に 表示され ます。 

プリ ン ター エラー です 

接続した プリンターで エラー メッセー ジが送 られた 場合 
に 表示され ます。 

データ エラー です 

接続した プリンターから データに 関しての メッセージが 
送られた 場合に 表示され ます。 

用紙が 詰まりました 

接続 した プリンタ ーで 紙 詰まり が 起 こった 場合に 表示 さ 
れ ます。 

現象 

原因 

対処 方法 

電源が 入らない 

バッ テリ ーが 入って い 
ない 

バッテリーが 入って いるか 確認し、 入っ 
ていなければ、 入れて ください。 （P.16) 

バ ッ テリ ーの 入れ かた 
を 間違えて いる 

バッテリーの 向きを 確認し、 入れ 直して 
ください。 （p.16) 

バッ テリ ーの 残 量が な 
い 

バッテリーを 充電して ください。 （p_17) 

寒さで バッテリーの 性 
能が 一時的に 低下した 

バッテリーを ポケッ トに 入れるな どして 
温めてから ご 使用く ださい。 

液晶 モニター に 
何も 表示され な 
い 

液晶 モニター が オフに 
セッ トされて いる 

OK/ ディスプレイ ボタンを 押す と、 液晶 
モニター が オンになります。 

表示は されて いるが、 確 
認しづ らい 

日中 屋外での 撮影は、 液晶 モニター が 表 
示されて いても、 確認 しづら い ことがあ 
ります。 

シャ ッ ター が 切 
れ ない 

ス ト ロボが 充電 中 

ス トロ ボア イコンが 液晶 モニター 上で 赤 
色に 点滅して いる 間は、 ストロボが 充電 
中で 撮影で きません。 充電が 完了す ると 
ストロボ アイコンが 赤色に 点灯し ます。 

SD メモリー カー ド また 
は 内蔵 メモリー に 空き 
容量がない 

空き 容量の ある SD  メモリー カー ドを 
セットす るか、 不要な 画像を 消去して く 
ださい。 (p.21,  120) 

書き込み 中 

書き込みが 終了す るまで 待って くださ 
い。 

SD  メモリー カー ドに 記 
録 された 画像、 動画、 音 
声の ファイルが 10000 枚 
に 達した 

SD メモリー カードを 交換す るか、 不要な 
画像を 消去して ください。 

撮影した 写真が 
暗い 

夜景な どの 暗い 場所で 
撮る ものまでの 距離が 
遠い 

撮る ものまでの 距離が 遠す ぎる と、 撮影 
した 画像が 暗くな ります。 ストロボの 光 
が とどく 範囲で 撮影 してく ださい。 

背景が 暗い 

夜景な ど 暗い 背景で 人物の 写真を 撮る 
と、 人物は 適正 露出で も 背景には スト ロ 
ボの 光が とどきません ので 暗くな ってし 
まう ことがあ ります。 唱 （夜景 モード） 
に セットして 撮影す ると、 人物 も 夜景 も 
きれいに 撮る ことができます。 (p.48,  66) 
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現象 

原因 

対処 方法 

ピン トが 合わな 
い 

オー ト フォーカスの 苦 
手な ものを 撮影し よう 
としてい る 

コントラストの 低い もの （青空 や 白壁な 
ど）、 暗い もの、 細かい 模様の もの、 速く 
動いて いるもの、 窓 やネッ ト 越しの 風景 
などは、 オー トフ ォー カスが 苦手な もの 
です。 フォーカス ロックを 使って 撮影す 
るか （p.30)、 マニュアル フ ォー-カス モー 
ドで 撮影して ください （p.79)。 

AF エリアに 被写体が 
入って いない 

液晶 モニター 中央の!；  ](AF エリア） に、 
ピン トを 合わせた いものを 入れて く ださ 
い。 撮りたい ものが A  F エリアに 入れに 
くいと きは、 撮りたい ものに ピン トを 合 
わせて フォーカス ロックし、 撮りたい 構 
図に なおして 撮影し ます （p.30)。 

被写体が 近す ぎる 

フ ォーカ スモー ドを A  (マクロ） または 
st  (スーパー マクロ） に セットし てくだ 
さい。 （p 78) 

フォーカス モードが A 
(マクロ） または 想 （スー 
パー マクロ） になって い 
る 

フォーカス モードが A  (マクロ） または 
st  (スーパー マクロ） に セットされ てい 
ると きは、 通常の 撮影 域には ピン トが 合 
いません。 

ストロボが 発光 
しない 

ス ト ロボの 発光 方法が 
発光 禁止に なって いる 

4A  (オー ト） または 4  (強制 発光） に設 
定 してく ださい。 （p.81) 

撮影 モードが 趙 （動画 
モード） に セツ トされて 
いるか、 連続 撮影、 無限 
遠 モー ド、 氣 (スポーツ 
モー ド）、 这 （ぺツ ト モー 
ド）  に 設定され ている 

これらの モー ドでは ス ト ロボは 発光し ま 
せん。 

私 (スポーツ モード）、 包 （ぺッ トモー ド） 
は、 ストロボの 発光 禁止を 解除で きます。 

パソコンとの 
USB 接続が う 
まく いかない 

カメラの USB 接続 モー 
ドが rPictBridgeJ になっ 
ている 

USB 接続 モードを 「PC」 に 切り替え てく 
ださい。 (p.164) 

プリ ン ターとの 
USB 接続が う 
まく いかない 

カメラの USB 接続 モー 
ドが rpcj になって いる 

USB 接続 モードを rPictBridgeJ に 切り 替 
えてく ださい。 （p_164) 

静電気な どの 影響に より、 まれに カメラが 正しく 動作し なくなる こと 
があります。 このような場合には、 いったん 電池を 入れな おしてく だ 
さい。 カメラが 正常に 動作 すれば 故障ではありません ので、 そのまま 
お使いいた だけます。 


主な 仕様 


カメラ 本体 

型式 

ズームレンズ 内蔵 全自動 コン パク ト タイプ デジタル ス チル カメラ 

有効 画素 数 

1000 万 画素 

撮 像 素子 

総画 素数 1037 万 画素 

原色 フィルター/インター ライン トランスファー 1/1.8 型 CCD 

記録 画素 数 

静止画  1 0M  (3648  X  2736)、 7M  (3072  X  2304)、 5M  (2592  X  1 944)、 

3M  (2048X1536),  2M  (1600X1200),  1024  (1024X768), 
640  (640 X 480) 

Diaital  SR モー ドは 5M  (2592  X 1944)、 フ レーム 合成 モード 
は 3M  (2048  XI 536) に 齒 定 


動画 

640(640X480)、 320  (320X240) 

感度 

オート、 マニュアル (64/1 00/200/400/800/1 600/3200*) 

★ただし、 3200 は Digital  SR モー ド 時の み 

記録 方式 

静止画 

JPEG  (Exif2_2)'  DCF 準拠、 DPOF 対応、 PRINT  Image 
Matching  III 対応 

動画 

AVI  (MPEG-4 準拠 DivX) 、 約 30 フレーム/秒、 音声 あり、 
Movie  SR  (25fps で 撮影した ものを 約 30fps で 記録） 

音声 

WAV  (PCM 方式)、 モノラル、 最大 録音 可能 時間 約 4 時 
間 25 分 59 秒 （256MB の SD  メモリ ー カード 使用 時） 

画質 

S. ファイン、 

ファイン、 エコノミー 

記録 媒体 

内蔵 メモリ - 

- (約 22MB)、 SD  メモリー カー ド、 SDHC  メモリー カード 

■数と 時間 （雇の SD メモリ- 力- ドを 使用した 場合) 


画質 

記録 サイズ 

★★★ 

S •ファイン 

★  ★ 

ファイン 

★ 

エコノミー 

日 P3 

10M 

75 枚 

109 枚 

152 枚 

7M 

107 枚 

155 枚 

215 枚 

5M 

151 枚 

218 枚 

303 枚 

4 時間 

25 分 59 秒 

3M 

229 枚 

331 枚 

459 枚 

2M 

321 枚 

464 枚 

643 枚 

1024 

584 枚 

845 枚 

1170 枚 

640 

1072 枚 

1550 枚 

2146 枚 

動画 

画質 

記録 サイズ ^ 

★  ★★ 

S •ファイン 

★  ★ 

ファイン 

★ 

エコノミー 

640  (640X480) 

11 分 51 秒 

14 分 50 秒 

17 分 49 秒 

320  (320X240) 

45 分 50 秒 

56 分 56 秒 

64 分 39 秒 

* 撮影 枚数は 目安です。 SD メモリー カード や 被写体に より 実際の 撮影 枚数 •撮影 時間 •録音 時間 
は 異なる ことがあります。 
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ホ ワイ ト バランス 

オー ト、 太陽光、 

日陰、 白熱灯、 蛍光灯、 マニュアル 

レンズ 

焦点距離 

7.9mm  〜 23_7mm 

(35 ミリ フィルム 換算：  38 〜 114mm 相当） 

最大 F 値 

F2 8 〜 F5.4 

レンズ 構成 

5 群 7 枚 （両面 非 球面 レンズ 2 枚、 片面 非 球面 レンズ 

1 枚） 

ズーム 方式 

電動式 

撮影 範囲 

約 65.6mm  X  48.6mm を 画面 いっぱいに 撮影 可能 
(スーパー マクロ モー ド 時） 

レンズ バリアー 

電動式 

インテリジェント 

ズーム 

7M(3072  X  2304) 時 約 3.6 倍、 5M(2592  X  1 944) 時 約 4.2 倍、 3M(2048  X 
1536) 時 約 5.3 倍、 2M(1600X  1200)時 約 6.7 倍、 1024 (1024  X  768) 時 約 
10.4 蓓、 640(640X480) 時 約 16.3 蓓 （光学 3 倍 ズームと 合わせた ズーム 
倍率） 

デジタル ズーム 

撮影 時 

最大 5.4 倍、 （画素 数に かかわらず 光学 3 倍 ズームと 
合わせ、 最大 約 16.3 倍 相当） 

液晶 モニター 

2.5 型 TFT カラー LCD、 約 23.2 万 画素 （バック ライト 付)、 微 反射 タイプ、 

m^i6oo)  才- 

再生 機能  1 コマ、 インデックス 芬 画面)、 カレンダー、 拡大 (最大 8 倍まで、 ス クロー 

ル 可)、 動画 再生、 音夤 再生、 ヒストグラム 表示、 選択 消去、 

再生 モード パレット （スライド ショウ、 リサイズ、 トリミング、 画像/音 
声 コピー、 画像 回転、 カラー フィルタ、 デジタル フィルタ、 明るさ フィル 
夕、 動画 編集、 赤目 補正、 ボイス メモ、 プロテクト、 DPOF、 起動 画面 設 
定、 フレーム 合成） 


カラー フィルタ  白黒、 セピア、 カラー フィルタ （バー 表示、 8 色)、 

白黒 + 赤、 白黒 + 緑、 白黒 + 青 

デジタル フィルタ  ソフト、 イラスト、 特殊効果 1、 特殊効果 2、 スリム 

明るさ フィルタ  明るさ フィルタ 


オートフォーカス 方式 撮 像 素子に よる TTL コント ラス ト 検出 方式、 AF 補 
助 光、 5 点 マルチ/ スポッ ト/自動 追尾 切替、 シャツ 
ターボ タン 半 押しに よる フォーカス ロック 可能 


静止画の 撮影 範囲  ノーマル： 約 0.35m 〜 〇〇  (ズーム 全域） 

(レンズ 前面から）  マクロ  ：約 0.12 m 〜約 0.4m  (ワイ ド 端〜 11 .5mm 時） 

スーパー マクロ： 約 0.06 m 〜約 0.15 m  (ワイ ド 端） 
無限 遠： ⑺ （ズーム 全域） 

パンフ ォー カス： 約 2.3m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 約 9.3m 
〜 〇〇  (テ レ 端） 

マニュアル フォーカス： 約 0.06 m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 
約 0.35m 〜〇〇  (テ レ 端） 


動画の 撮影 範囲  ノーマル： 約 0.12 m 〜 〇〇  (ワイド 端）、 約 0.35m 〜 

(レンズ 前面から）  〇〇  (テ レ 端） 

マクロ  ：約〇 _12m 〜約〇 _4m  (ワイ ド 端〜 11. 5mm 時） 
スーパー マクロ： 約 0.06 m 〜約〇 _15m  (ワイ ド 端） 
無限 遠：  〇〇  (ズーム 全域） 

パンフ ォー カス： 約 0.9m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 約 3.7m 
〜 〇〇  (テ レ 端） 

マニュアル フォーカス： 約 0.06 m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 
約 0.35m 〜 〇〇  (テ レ 端） 


スポット）  ’ 


露出 モード  ピクチャー モード、 プログラム、 シャッター 優先、 

マニュアル 


露出 補正  ±2EV  (1/3EV ステップで 設定 可能) 


フォーカス 
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撮影 モード 

グリーン、 モード パレット （オー ト ピクチャー、 プログラム （Tv、 M も 選 
択 可）、 夜景、 動画、 ボイス レコーディング、 風景、 花、 ポー ト レート 
(キ ッズも 選択 可）、 スポ ーツ、 サーフ & スノー、 Digital  SR, 料理、 ぺッ 
卜、 テキス ト、 フレーム 合成） 

動画 

撮影 時間 

約 1 秒から メモリー 容量 いっぱいまで （ただし 
連続して 撮影で きる 最大 ファイル サイズは 2 
GB です） 

編集機能 

静止画 保存、 分割、 動画 抽出 

ン ヤツ ター 

型式 

メカニカル 併用 電子 シャッター 

速度 

約 1/2000 秒〜 約 4 秒 

ス ト ロボ 

型式 

赤目 軽減 機能 付 オー ト ストロボ 

発光 モード 

オート、 発光 禁止、 強制 発光、 オート + 赤目 軽減、 
強制 発光 + 赤目 軽減、 ソフト 

撮影 範囲 

ワイド 約 0.06 m 〜約 7.1m  (工場 出荷 状態に おいて） 
テ レ 約 0.35m 〜約 3.5m  (工場 出荷 状態に おいて） 

ドライブ モード 

1 コマ 撮影、 連続 撮影、 10 秒 セルフ タイマー 撮影、 2 秒 セルフ タイマー 撮影、 

3 秒 後 リ モコ ン 撮影、 即リ モコ ン 撮影 

セルフ タイマー 

電子 制御 式、 

作動 時間： 約 10 秒、 約 2 秒 

時計 機能 

ワールド タイム 設定、 世界 75 都市に 対応 （28 タイム ゾーン） 

電源 

充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI8、 AC アダプタ キット （別売） 

バッテリー 寿命 

静止画 撮影 

約 150 枚 （液晶 モニター オン、 ストロボ 使用 率 50%、 
23°C、 充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI8 を 使 
用 した 場合） 

※撮影 可能 枚数は CIPA 規格に 準じた 測定 条件に よ 
る 目安で あり、 使用 条件に より 変わります。 

再生 時間 

約 110 分 

※時間は 当社の 測定 条件に よる 目安で あり、 使用 条 
件に より 変わります。 

最大 充電 時間 

約 100 分 

入出カ ポー ト 

USB/AV 端子 

(PC 通信 方式 USB2.0  . ハイス ピー ド 対応)、 外部 電源 端子 

ビデオ 出力 方式 

NTSC/PAL 

大きさ 

89.5  (幅） X57.5  ( 高） X23.5  ( 厚） mm  (操作 部材 および 小突 起 部を 除く） 

質量 

130g  (電池、 

SD  メモリー カード 含まず） 

撮影 時 質量 

150g  (電池、 

SD  メモリー カード 含む） 

主な 付属品 

充電 式 リチウム イオン バッテリー、 バッテリー 充電器、 AC コード、 USB 
ケーブル、 ソフ トウ エア （CD-ROM)、AV ケープル、 ストラップ、 使用 説明書 

バッテリー: 

充電器 D-BC8 

定格 入力 

AC1 00-240 V 

(50Hz/60Hz) 

定格 出力 

DC4.2V/630mA 

大きさ 

88  X  46  X  26.5  (mm) 

質量 

61g 

アフターサービス について 


1.  本 製品が 万一 故障した 場合は、 ご 購入 日から 満 1 年間 無料 修理 致します ので、 
お買い上げ 店 か 使用 説明書に 記載され ている 当社 サービス 窓口に お申し出く 
ださい。 修理を お急ぎの 場合は、 当社の サービス 窓口に 直接 お持ちく ださい。 
修理 品 ご 送付の 際は、 輸送 中の 衝撃に 耐えられ るよう しっかり 梱包し、 発送 
や 受け取りの 記録が 残る 宅配便な どを ご 利用く ださい。 不良 見本の サンプル 
や 故障 内容の 正確な メモを 添付して いただけ ると 原因 分析に 役立ちます。 

2.  保証期間 中 [ご 購入 後 1 年間] は、 保証書 [販売店 印 および 購入 年月日が 記 
入され ている もの] を ご 提示く ださい。 保証書がない と 保証期間 中で も 修理 
が 有料になります。 なお、 販売店 または 当社 サービス 窓口へ お届けい ただく 
諸 費用は お客様に て ご 負担 願います。 また、 販売店と 当社 間の 運賃 諸掛 りに 
つきましても、 輸送 方法 によっ ては一 部 ご 負担 いただく 場合が あります。 

3.  次の 場合は、 保証期間 中で も 無料 修理の 対象には なりません。 

- 使用 上の 誤り （使用 説明書 記載 以外の 誤 操作 等） により 生じた 故障。 

• 当社の 指定す るサー ビス 機関 以外で 行われた 修理 • 改造 _ 分解に よる 故障。 
• 火災 •天災 • 地変 等に よる 故障。 

- 保管 上の 不備 （高温 多湿の 場所、 防虫剤 や 有害 薬品の ある 場所での 保管 等） 
や 手入れの 不備 （本体 内部に 砂 •ホコリ •液体 かぶり 等） による 故障。 

_ 修理 ご 依頼の 際に 保証書の ご 提示、 添付がない 場合。 

• お買い上げ 販売店 名 や 購入 日 等の 記載がない 場合なら びに 記載事項を 訂 
正された 場合。 

4.  保証期間 以降の 修理は 有料 修理と させて いただきます。 なお、 その 際の 運賃 
諸掛 りに つきましても お客様の ご 負担と させて いただきます。 

5.  本 製品の 補修 用 性能 部品は、 製造 打ち切り 後 5 年間を 目安に 保有して おり ま 
す。 したがって 本 期間 中は 原則として 修理を お受け 致します。 なお、 期間 以 
後で あっても 修理 可能の 場合 もあります ので、 当社 サービス 窓口に お問い 合 
わせく ださい。 

6.  海外で ご 使用になる 場合は、 国際 保証書を お持ちく ださい。 国際 保証書は、 
お持ちの 保証書と 交換に 発行いた します ので、 使用 説明書 記載の お客様 窓口 
に ご 持参 ま たは ご 送付 ください。 [保証期間 中の み 有効] 

7.  保証 内容に 関して、 詳しくは 保証書を ご覧く ださい。 
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全国 （一部の 離島を 除く） どこから でも 均一 料金で 修理 品 梱包 資材の 
お届け • 修理 品の お引取りから、 修理 完成品の お届けまでを一 括して 
提供す る 便利な サー ビスです。 


電話 受付 

0120 -737-919  (フリーダイヤル) 

03-3975-4314  (携帯 •  PHS 用) 

受付 時間： 午前 9:00 〜 午後 5:00 

(土  •日 •祝日 •年末 年始 および 弊社 休業日を 除く） 


インター ネッ ト 受付 

URL  :  https://www.pentax.co.jp/japan/support/ 


FAX 受付 

FAX:03-3975-4318 

インター ネッ ト 受付の URL ア ドレスから FAX 申込書を 
ダウン ロー ドして お使いく ださい。 


[宅配便 • 郵便 修理 受付 • 修理に 関する お問い合わせ] 

ペン タック スサー ビス （株） 東 日本 修理 センター  03-3975-4341 (代) 

〒 175-0082 東京都 板 橋 区 高 島 平 6-6-2 

ペン タックス （株） 流通 センター 内 
営業時間： 午前 9:00 〜 午後 5:00 

(土  •日 •祝日 および 弊社 休業日を 除く） 

ペン タック スサー ビス （株) 西日 本 修理 センター  06-6271-7996 (代) 

〒542-0081 大阪市 中央 区 南 船 場 1-17-9 パー ルビ ル 2 階 
営業時間： 午前 9:00 〜 午後 5:00 

(土  •日 •祝日 および 弊社 休業日を 除く） 
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索引 


記号 

「〇 撮影」 メニュー . 40 

「)( 丄 設定」 メニュ ー . 40 

H 再生 ボタン . 36,  37,  39 

H  (再生 モー ド） . 32 

拳 （望遠） . 76 

♦M  (広角） . 76 

CX  (拡大 表示/ ズ ーム） … ■… 76,112 

H  (9 画面 表示） . 116 

1 (消去 ボタン） . 33, 120 

■ (グリー ン ボタン） . 36,54 

■ (グリー ンモー ド） . 54 

M  (オート ピク チャー モード） ...56 

CE  (プログラム モード） . 57 

E3  (シャッ ター 優先 モ_ ド） . 57 

®  (マニュアル モー ド） . 57 

81 (夜景 モー ド） . 66 

«  (動画 モー ド） . 68 

f  (ボイス レコー ディン グモー ド） 

. 107 

(風景 モー ド） . 60 

給 （花 モー ド） . 60 

©  (ポー トレー トモード） . 62 

©  (キッ ズモー ド） . 62 

娼 （サーフ &スノ  ーモー ド） . 60 

■8) 私 (ス ポ- ツモ-ド） . 60 

好  0  (セ ノレ フタ イマー） . 72 

H  Qi (連続 撮影） . 73 

m 这嗜嘈  <1 巉巉 

(ぺッ トモード） . 64 

B1H0  (テキス トモー ド） ...... 65 

U  (料理 モード） . 60 

((&»  (Digital  SR  モー ド） . 67 

m  (フ レー 厶 合成 モード） . 70 

□  (SD  メモリー カー ド） •■… 21, 112 

•a  (内蔵 メモリー） . 21, 112 

■ (バッテリーの 残 量） . 18 

¢¢41))  (Movie  SR  オン） . 68,96 


■)  (Shake  Reduction  オン） ..48,  97 


W  (Shake  Reduction  オフ） "48,  97 


数字 

9 画像 再生 . 116 

A 

AC アダプタ . 19 

AC アダプタ キット . 19 

AC コード . 17 

AF エリア . 88 

AF 補助 光 . 89 

AV ケー ブル . 126 

D 

DC 端子 . 19 

Digital  SR  モード . 67 

DPOF  . 128 

F 

Fn 設定 . 100 


L 

LCD ブースター 機能 

. 31,  32,  36,  38, 166 

M 

MENU  ボタン . 14,  36,  38 

Movie  SR  . 96 

N 

NTSC  . 27, 165 

0 

〇 K/ ディスプレイ ボタン 

. 14,  31, 36,  38 


P 

PAL  . 27, 165 

PC/AV  端子 . 126 

PictBridge . 131 

S 

S. ファイン . 23 

SD  メモリー カー ド . 21,22 


シャープ ネス . 

シャ ツ ター 音 . 

シャツ ター ボタン . 

シャツ ター 優先 （Tv) モー 

十字 キー . 

，去 

初期設定を する . 

す 

スーパー マクロ モード …… 

ズ ーA  . 

ズーム ボタン . 

ス ト ラップ . 

スト □ボ . 

スヒ 。-A- . 

スライ ド ショウ . 


. 18 

14,  36,  37 

. 37 

. 47 

. 103 

. 155 

. 18 

. 43 

. 36 

. 45 

. 13 


. 102 

. 155 

…… 13,  29 
ド ……. 57 
14,  36,  37 

. 120 付 

. 25 録 


. 78 

. 76 

14,  36,  37 

. 15 

…… 13,  81 

. 13 

. 118 


< 

クイック 拡大 . 113 

クイック ビュー . 31,98 

グリーン ボタン . 14,  36,  38,  99 

グリー ンモー ド . 54 

け 

. 16z 

コピー （画像 _ 音声） . 151 

コントラスト . 104 

さ 


Shake  Reduction プ レビ ュー ボタン 

. 13,  52 

Shake  Reduction 

(静止画 手 ぶれ 補正） 機能 
. 52,  97 


U 

USB ケーブル . 131 

USB 接続 時 . 164 

あ 

赤 @ 補正 . 147 

明るさ フィルタ . 143 

アクセス ランプ . 13 

アフターサービス . 184 

い 

インテリ ジェン ト ズーム . 76 

え 

液晶 モニター の 明るさ . 166 

ェ コノミー . 23 

エ コモー ド . 167 

お 

才一 ト パワー オフ . 168 

才一 トピク チヤー モード . 56 

オー ト フオー カス 条件 . 88 

才一 トフ オーカ スモー ド . 78 

音声の 再生 . 109 

音声の 録音 . 107 

か 

回転 表示 . 138 

ガイ ド 表示 . 168 

顔認 _  . 62 

拡大 再生 . 112 

カラー フィ ノレ タ . 139 

カレンダー 表示 . 117 

感  it . 91 


ソ 

レ 


ソ 

レ 


定 

設数 

ドド i の枚ユ ドド 穴 
間 夕 I  I  ー  ド 能 二 I  I ジ 
時ボ モモ： ン可 メモ モネ 
生生 生生 度 ウ影影 影 影 脚 
再再 再再 彩 サ撮撮 撮 撮 三 


62 


5  5 


モ： 面 
ズ音 画 
ツ 動 

き キ起起 
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24,  95 
24,  94 
■"114 
•…. 68 
,...144 
...137 


に 

日時 設定 . 158 

は 

バッテリー . 16 

バッテリー/力ー ド カバー •…. 13, 16 

バッテリーの 残 量 表示 . 18 

ハ。 ンフ ォー カス . 78 

ひ 

ピ クチャー モード . 60 

ヒス ト グラム . 49,  50 

ビデオ 出力 方式 . 165 

ふ 

ファイン . 23 

フォーカス 設定 . 78 

フ オーカ スフレー ム . 28 


せ 

静止画の 画質 . 23,  85 

静止画の 記録 サイズ . 23,83 

静止画の 再生 . 32 

青 争 止 画の 撮影 . 28 

設定 メニュー . 44 

セルフ タイマー . 72 

セ ノレ フタ イマー ランプ . 13 

前後の 画像の 再生 . 32 

そ 

測 光 方式 . 90 

て 

テキスト . 65 

デジタル フィルタ . 141 

テレビ 接続 . 126 

電源 スイ ツチ . 13 

電源 ランプ . 13 
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